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I  KORRUSE PÕHIPLAAN
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Liitmise sõlm
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Tagasipöörde sõlm 4
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Tagasipöörde sõlm 3
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Liitmise sõlm

FASSAAD SOOJUSTADA VAHTPOLÜSTÜREENIGA EPS 60 150MM, KROHVIDA 2MM MINERAALKROHVIGA NING

 KATTA 2 KORDA FASSAADIVÄRVIGA

OTSASEINAD SOOJUSTADA VAHTPOLÜSTÜREENIGA EPS 60 200MM, KROHVIDA 2MM MINERAALKROHVIGA NING

KATTA 2 KORDA FASSAADIVÄRVIGA

SOKKEL SOOJUSTADA VAHTPOLÜSTÜREENIGA EPS 120 100MM NING KATTA TSEMENTKIUDPLAADIGA

TULETÕKKETSOONID RAJADA KORTERITE KAUPA 200MM LAIUSELT MINERAALVILLA RIBADEGA.

KORSTNAD LADUDA KÕRGEMAKS, NII ET NAD ULATUKS 300mm KÕRGEMALE PARAPETI SERVAST. KORSTNAD KATTA PLEKIST KORSTNAMÜTSIGA .

SEOSES SEINTE GABARIITIDE SUURENEMISEGA VAHETADA VÄLJA  PARAPETI- JA AKNAVEEPLEKID.

PARAPETI JA AKNAVEEPLEKI TOON ON TSINK

SOKLIJOONEST KUNI ESIMESE KORRUSE AKENDENI PAIGALDADA TOPELTARMEERING.

Vahtpolüstüreen EPS 60

Mineraalvill

PROJEKTEERIS/JOONESTAS

ARHITEKT

ALLKIRI

ALLKIRI

KUUPÄEV

KUUPÄEV

JOONISE NIMETUS

MÕÕTKAVAJOONISE NR

TELLIJA / ESINDAJA

OBJEKT

AADRESS

PROJEKTI ETAPPPROJEKTI NR REV 
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KORTERELAMU SOOJUSTAMINE
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