Vaade pohjast 7

A 2 3 4)
.Se?dmgte“ﬁoigéjtus tef&nilistes ruumis Tarbeveeboiler, nditeks,
a torude iihendus seadmetega T
{dpsustodo koha jdrgi. ’ VPB-300; V=300L "Nibe
Pohimdtteline skeem vt. joonis K—3

Akumulatsigonipaak, nditeks,
/V=200L "Nibe"

PKK—1
Nr.5/72m Elektrikatel
300/400mm| NIBE ELK-15
300mm 15°C/1040W Arwutuslikud soojakoad 9,3kW . L
[15¢/1040w] 1585 1/h (0,44 1/s) Tingmdrgid:
N 395995 =)
92505 = PKK— E 21°C/840W Ruumi sisetemteratuur/
2.korrusel : Nr.6/30m /ruumi soojusvsimsus
Sarandakittekalekior PRKCT =0 300mm | PK}(—1 Pf‘)rondokijttel;ollektori number
Srandakiittekollektor PKK— Ventagreqaat Nr.1/78m Ringi number/pikkus
6 ringi, 2950W; 507 I/h ~entor _SOOJUSVAHETI ingi
sulgvgntiil 2x Dn25 / (NIQE PdLEX 3%)2_30 150/300mm Ringi samm
poranda pea e Vee voolusuund
Pr_imouro_su p_umbosﬁlm Toru hiilsis
PKK-1 PKK-1 PKK—1 | Tsirkulatsioonipump CPD11 25-75 T
Nr.2/75m Nr.3/47m Nr.4,/20m\ Nez- 1 1 (iileval osas) 9 Termostaat
150/300mm 150/300mm 150mm | . ! =, H /4. - —_—— TO P Termostaat
—— T ! 3 E -_]] pdrandaanduriga
LT/ I! elisoleeritud torud P&randakiittekollektor PKK—1 Pérandakiittekollektor PKK—1
™ Uponor Ecoflex Thermo Twin Grandakiittekollektor —1 |- Pé&randakiittekollektor -
:l 75-59,(9 9/175 6 ringi, 2640W; 454 I/h — Ringide arv, soojusvdimsus, vooluhulk
IL~14m = sulgventiil 2x Dn25 — Sulgventillide Idbimast
jI 3t jonisK=4 @ .
<} I: Soojuspumba ja torude paiknemine Mdrkused:
| T oww_n ) QO
' ! Nilé%gm _‘% 1. Pdrandakittetorude montaazil jdlgida, et torud ei satuks seadmete kinnituskruuvide dlla.
! || @ 2. Termostaadid paigaldada siseseinal 1,4-1,6m. pdranda pinnast, varjatuna pdikesekiirguse
! | 150/300mmj  — eest, eemal niiskusallikatest ja kdrvalistest soojusallikatest.
T“%— - = 3. Pdrandakiitteks kasutada Pe—PEX torusi 20x2.0 mm.
! || Porgnquuttekolle tor PKK-2 4, Pdrandakittetorude ldbiminekul seintest kaitsta toru hiilsstoruga,
: | 4 ringi, 3075W;-529 I/h paigaldamisel jdlgida san.seadmete ja trappide paiknemist.
! || |sulgventiil 2x Dn25 5. P8randakiitteringide lahendused v8ivad muutuda seoses ARH.—osa muudatustega.
) || Enne paigaldamist kooskdlastada lahendused Tellijaga.
kS || 21°C/2710W 6. Kiittemagistraaltorud isoleeritakse fooliumkattega koorikuisolatsiooniga vastavalt normidele
( I| 7. Torléstliku Ig(ﬁrgeml?tﬁfsg punktif_l_ehs_se Jmil?ulldqlflod automaatsed dhueraldajad ja
R madalamatesse kohtadesse —tiihjenduskolmikud.
; !I C) 8. Kiitte torustike po{?uldomisel jdlgida elektri— ja ventseadmeid, valgusteid,
S s - - g il |I . kaabliredeleid ja VK—osa (tdpsustada paigaldamise kiigus).
_ , :Tﬁ;! o B SR = /! 9. Torude ldbiviigud seintest ja vahelagedest tdpsustada konstrukt. osaga
22°C/590W| o C T Etutuba----— Chi = 1 10. Tuletdkke seinast Idbiminevad torud vahelagedes ja seintes tihendada tuldtdkestava materjaliga.
" Qg et utuda=—"""y = | OHK—VESI SOOJUSPUMP Plastmasstorude puhul CP611A — plast (paisuv thendamis mass).
I — [ I
I 40 Jmr N | F2120-12 "NIBE” Kiittetorud, mis Idbivad seinu ja vahelagesid paigaldada hiilsidesse.
/} I —
' ii:: I EN14511 11-12,3kW; Ldbiminekud tihendada materjaliga, mis ei ndrgesta piirete tuliplsivust.
L e L I, - D 11. K&ik ndhtavale jddvad toruiihendused peavad olema esteetliselt teostatud.
N 1280x612x1165(h)mm
:k'\ _______________________ I ST 12. Montaazil Idhtuda kehtivatest normdokumentidest jo seadmete passidega antud juhistest.
‘ ______________________ P _
Vi e = B)
— et )
i
. YN
Bassein 2
-
""" 23 A)
B PKK-2 PKK-2 PKK-2
Nr 4 /79m Nr 2 /7Am Nr 2 /79
N/ 74 N/ 7770 NI.Z/ 70111
12Umm 20Umm 1507300, nm;
Tahis Muudatus Teostaja Kuupéev
@ 2 € 4) TELLIJA TGO NR
A SR D SR L A OBJEKT ERAMU STAADIUMP
MURASTE KULA, OSA
HARKU VALD, HARJU MAAKOND KV
JOONIS  K(JTE JA JAHUTUS MOOTKAVA
1. KORRUSE PLAAN 100
Vastutav spetsialist K-1
: - FAILI NIMI JOONISTE ARV
Projekteerija kyte.dwg



AutoCAD SHX Text
Seadmete paigutus tehnilises ruumis

AutoCAD SHX Text
ja torude ühendus seadmetega

AutoCAD SHX Text
täpsustada koha järgi.

AutoCAD SHX Text
Põhimõtteline skeem vt. joonis K-3

AutoCAD SHX Text
15%%DC/1040W

AutoCAD SHX Text
21%%DC/260W

AutoCAD SHX Text
21%%DC/365W

AutoCAD SHX Text
21%%DC/420W

AutoCAD SHX Text
21%%DC/540W

AutoCAD SHX Text
22%%DC/590W

AutoCAD SHX Text
21%%DC/2710W

AutoCAD SHX Text
TE

AutoCAD SHX Text
TP

AutoCAD SHX Text
TE

AutoCAD SHX Text
PKK-1

AutoCAD SHX Text
Nr.6/30m

AutoCAD SHX Text
300mm

AutoCAD SHX Text
PKK-1

AutoCAD SHX Text
Nr.2/75m

AutoCAD SHX Text
150/300mm

AutoCAD SHX Text
PKK-1

AutoCAD SHX Text
Nr.3/47m

AutoCAD SHX Text
150/300mm

AutoCAD SHX Text
PKK-1

AutoCAD SHX Text
Nr.4/20m

AutoCAD SHX Text
150mm

AutoCAD SHX Text
PKK-1

AutoCAD SHX Text
Nr.1/40m

AutoCAD SHX Text
150mm

AutoCAD SHX Text
PKK-2

AutoCAD SHX Text
Nr.5/83m

AutoCAD SHX Text
150/300mm

AutoCAD SHX Text
Nr.2/78m

AutoCAD SHX Text
150/300mm

AutoCAD SHX Text
PKK-2

AutoCAD SHX Text
Nr.4/72m

AutoCAD SHX Text
150mm

AutoCAD SHX Text
PKK-2

AutoCAD SHX Text
Nr.3/74m

AutoCAD SHX Text
300mm

AutoCAD SHX Text
300mm

AutoCAD SHX Text
PKK-1

AutoCAD SHX Text
Nr.5/72m

AutoCAD SHX Text
300/400mm

AutoCAD SHX Text
Põrandaküttekollektor PKK-1

AutoCAD SHX Text
6 ringi, 2950W; 507 l/h

AutoCAD SHX Text
sulgventiil 2x Dn25

AutoCAD SHX Text
TE

AutoCAD SHX Text
sulgventiil 2x Dn25

AutoCAD SHX Text
TE

AutoCAD SHX Text
%%C25x2,5

AutoCAD SHX Text
2.korrusele

AutoCAD SHX Text
%%C32x3,0

AutoCAD SHX Text
Arvutuslikud soojakoad 9,3kW 

AutoCAD SHX Text
1585 l/h (0,44 l/s)

AutoCAD SHX Text
Ventagregaat

AutoCAD SHX Text
Tarbeveeboiler, näiteks, 

AutoCAD SHX Text
VPB-300; V=300L "Nibe"

AutoCAD SHX Text
ÕHK-VESI SOOJUSPUMP 

AutoCAD SHX Text
F2120-12 "NIBE"

AutoCAD SHX Text
1280x612x1165(h)mm

AutoCAD SHX Text
EN14511 11-12,3kW;

AutoCAD SHX Text
Akumulatsioonipaak, näiteks, 

AutoCAD SHX Text
V=200L "Nibe"

AutoCAD SHX Text
%%C40x4,0

AutoCAD SHX Text
Split süsteemi siseosa 

AutoCAD SHX Text
SRK 50ZMX "Mitsubishi Heavy"

AutoCAD SHX Text
Qjah=5,0(1,1-5,8)kW

AutoCAD SHX Text
2x1/4"

AutoCAD SHX Text
2x1/2"

AutoCAD SHX Text
PKK-2

AutoCAD SHX Text
TE

AutoCAD SHX Text
TE

AutoCAD SHX Text
Põrandaküttekollektor PKK-2

AutoCAD SHX Text
SOOJUSVAHETI

AutoCAD SHX Text
NIBE PLEX 322-30

AutoCAD SHX Text
Primaarosa pumbasõlm

AutoCAD SHX Text
(põranda peal)

AutoCAD SHX Text
(üleval osas)

AutoCAD SHX Text
Elektrikatel 

AutoCAD SHX Text
NIBE ELK-15

AutoCAD SHX Text
Eelisoleeritud torud

AutoCAD SHX Text
Multi split-süsteemi välisosa

AutoCAD SHX Text
SCM60ZJ-S1 "Mitsubishi Heavy"

AutoCAD SHX Text
Qjah=6,0(1,8-7,5)kW

AutoCAD SHX Text
El.näit: 1~230V, 50Hz; 0,5-2,39W 

AutoCAD SHX Text
Tsirkulatsioonipump CPD11 25-75  

AutoCAD SHX Text
seinas

AutoCAD SHX Text
Uponor Ecoflex Thermo Twin

AutoCAD SHX Text
maa sees

AutoCAD SHX Text
2x32x2,9/175

AutoCAD SHX Text
L~14m

AutoCAD SHX Text
vt. joonis K-4

AutoCAD SHX Text
"Soojuspumba ja torude paiknemine"

AutoCAD SHX Text
4 ringi, 3075W; 529 l/h

AutoCAD SHX Text
640x850(+65)x290mm

AutoCAD SHX Text
Tingmärgid:

AutoCAD SHX Text
TE

AutoCAD SHX Text
TP

AutoCAD SHX Text
21%%DC/840W

AutoCAD SHX Text
- Põrandaküttekollektor PKK-1

AutoCAD SHX Text
- Ringide arv, soojusvõimsus, vooluhulk

AutoCAD SHX Text
- Sulgventiilide läbimõõt

AutoCAD SHX Text
8. Kütte torustike paigaldamisel jälgida elektri- ja ventseadmeid, valgusteid, 

AutoCAD SHX Text
  kaabliredeleid ja VK-osa (täpsustada paigaldamise käigus).

AutoCAD SHX Text
9. Torude läbiviigud seintest ja vahelagedest täpsustada konstrukt. osaga

AutoCAD SHX Text
Märkused:

AutoCAD SHX Text
7. Torustiku kõrgematesse punktidesse paigaldada automaatsed õhueraldajad ja

AutoCAD SHX Text
madalamatesse kohtadesse -tühjenduskolmikud.

AutoCAD SHX Text
10. Tuletõkke seinast läbiminevad torud vahelagedes ja seintes tihendada tuldtõkestava materjaliga. 

AutoCAD SHX Text
Plastmasstorude puhul CP611A - plast (paisuv tihendamis mass).

AutoCAD SHX Text
Küttetorud, mis läbivad seinu ja vahelagesid paigaldada hülsidesse.

AutoCAD SHX Text
Läbiminekud tihendada materjaliga, mis ei nõrgesta piirete tulipüsivust.

AutoCAD SHX Text
12. Montaazil lähtuda kehtivatest normdokumentidest ja seadmete passidega antud juhistest.

AutoCAD SHX Text
11. Kõik nähtavale jäävad toruühendused peavad olema esteetliselt teostatud.

AutoCAD SHX Text
1. Põrandaküttetorude montaazil jälgida, et torud ei satuks seadmete kinnituskruuvide alla.

AutoCAD SHX Text
2. Termostaadid paigaldada siseseinal  1,4-1,6m. põranda pinnast, varjatuna päikesekiirguse

AutoCAD SHX Text
 eest, eemal niiskusallikatest ja kõrvalistest soojusallikatest.

AutoCAD SHX Text
3. Põrandakütteks kasutada Pe-PEX torusi 20x2.0 mm.

AutoCAD SHX Text
4. Põrandaküttetorude läbiminekul seintest kaitsta toru hülsstoruga, 

AutoCAD SHX Text
paigaldamisel jälgida san.seadmete ja trappide paiknemist.

AutoCAD SHX Text
5. Põrandakütteringide lahendused võivad muutuda seoses ARH.-osa muudatustega. 

AutoCAD SHX Text
Enne paigaldamist kooskõlastada lahendused Tellijaga.

AutoCAD SHX Text
Vee voolusuund

AutoCAD SHX Text
Termostaat 

AutoCAD SHX Text
Ringi number/pikkus

AutoCAD SHX Text
Ringi samm

AutoCAD SHX Text
Põrandaküttekollektori number

AutoCAD SHX Text
Toru hülsis

AutoCAD SHX Text
Termostaat 

AutoCAD SHX Text
Ruumi sisetemteratuur/

AutoCAD SHX Text
/ruumi soojusvõimsus

AutoCAD SHX Text
põrandaanduriga

AutoCAD SHX Text
6. Küttemagistraaltorud  isoleeritakse  fooliumkattega koorikuisolatsiooniga vastavalt normidele

AutoCAD SHX Text
PKK-1

AutoCAD SHX Text
Nr.1/78m

AutoCAD SHX Text
150/300mm

AutoCAD SHX Text
Põrandaküttekollektor PKK-1

AutoCAD SHX Text
6 ringi, 2640W; 454 l/h

AutoCAD SHX Text
sulgventiil 2x Dn25


	Sheets and Views
	K-1


