V81

Ohekrohvsiisteem

EPS 60 Silver soojustusplaat 200 mm
Paigaldusliim

Nakkeparandaja

Poorbetoonblokk Bauroc 250 mm
Sisviimistlus (krohv+pahtel+varv)

Sisviimistlus (krohv+pahtel+varv)
Poorbetoonblokk Bauroc 150 mm
Sisviimistlus (krohv+pahtel+varv)

Ohekrohvsiisteem
EPS 120 Perimeeter 150 mm
Columbia kivi 250 mm
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Siseviimistlus (krohv+pahtel+varv)
Raudbetoon 66nespaneel 265 mm
ISOVER FLO 50 mm

Ehituskile

Raudbetoon 80 mm

Parkett

Siseviimistlus (pahtel+vérv)
2x kipsplaat karkassil

OSB plaat

Puistevill 500 mm

Fermid

Puitfermid
Mittehingav aluskate
Distantsliist 25 mm
Roovitus 50x50 mm
Betoonist katusekivi

Olemasolev pinnas
Tihendatud liivalus 300 mm

EPS 60 soojustusplaat 300 mm

Niiskustokkekile
Raudbetoon 80 mm
Parkett

+8,271

+6,001

+3,322

+2,972

+2,555

-0,450

Koostaja:

(allkiri)

T66 nr: T66 nimetus:
Tartu Uksikelamu
Staadium: Joonise nimetus:
EP Lbige B-B
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