
-2,610

-0,310

+0,700

+2,400

+4,280

+5,980

+0,502

+9,606
+9,910

+11,000

+11,497

-2,930

-2,780

-0,310

-0,080

+2,965

+3,200

+6,520

+6,850

-4,180

-3,130

-2,980

-0,630

-0,380

±0,000

+2,100

+2,900

+3,280

+5,380

+6,660

+6,930

+8,930

±0,000

+2,600

+3,980

+5,880

+3,031

+6,830

-0,880

MÄRKUSED:

KÕIK MÕÕDUD KONTROLLIDA JA TÄPSUSTADA KOHAPEAL
ENNE TÖÖDE TEOSTAMIST!

KONSTRUKTIIVSE LAHENDUSE KOHTA TULEB KOOSTADA
TÖÖJOONISED.

ERINEVUSED JOONISTEL JA/VÕI SELETUSKIRJAS TULEB
TÄPSUSTADA PROJEKTI AUTORIGA.

EHITAJA POOLT KONTROLLIDA KÕIGI MATERJALIDE VAJALIKE
SERTIFIKAATIDE OLEMASOLU.

KÕIK MATERJALID PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJAFIRMA
ETTEKIRJUTUSTELE.

MATERJALIDE ASENDUSED KOOSKÕLASTADA PROJEKTI
AUTORIGA.

KOMMUNIKATSIOONI TORUDE JA AVADE ASUKOHAD
TÄPSUSTADA!

OLEMASOLEV KONSTRUKTSIOON

LAMMUTATAV KONSTRUKTSIOON

UUS AVA

EHITATAV SEIN

KINNIEHITATAV AVA
2

31
6

2
58

9

9190

12

8770

VL-1   EI30
Põrandakate
Soonega ehitusplaat
Ehituspaber
Laagid, vahel mineraalne plaatvill
Ol.olev tugevdatav vahelaekonstruktsioon
Ol.olev laudisel krohv

VS-1   Olemasolev sein
Välisviimistlus horisontaalne laudis (värv vt vaated)
Roovid
Olemasolev palksein
Krohv
Siseviimistlus

VS-2   Ehitatav sein U=0,19Wm2/K
Välisviimistlus horisontaalne laudis (värv vt
vaated)
Roovid
Hingav aluskate /tuuletõke
Ehitatav puitkarkass, vahele paigaldatakse
hingavate pooridega PUR vaht   150mm,
ƛ=0,038
Puitlatid 50mm, vahel min.vill
Kipsplaat
Siseviimistlus

KL-2   Ehitatav katuslagi U=0,19Wm2/K
Ol.olev säilitatav katusekate kivi
Roovid
Distantsliistud
Hingav aluskate
Paigaldatavad sarikad 150mm, lisaks puitkarkass 50mm,
vahele paigaldatakse hingavate pooridega PUR vaht
200mm, ƛ=0,038
Kipsplaat
Siseviimistlus

KL-1   Ol.olev katuslagi U=0,19Wm2/K
Ol.olev säilitatav katusekate kivi
Roovid
Distantsliistud
Hingav aluskate
Olemasolevad sarikad, vahele paigaldatakse tugevduseks
lisasarikad, sarikate vahele paigaldatakse hingavate
pooridega PUR vaht   200mm, ƛ=0,038
Kipsplaat
Siseviimistlus

KL-3   Ehitatav katuslagi U=0,19Wm2/K
Rõdu puidust restpõrand
Katusekate rullmaterjal
Veekindel ehitusplaat (kaldega)
Roovid (kaldega), tuulutuse tegemiseks,
ühendatud seina laudisetaguse
tuulutusega!
Veekindel ehitusplaat
Paigaldatavad puittalad 200mm, vahele
paigaldatakse hingavate pooridega PUR
vaht   200mm, ƛ=0,038
Ol.olev tugevdatav vahelaekonstruktsioon
Ol.olev laudisel krohv

Katusekate tehakse ülespöördega
seinale

Lisatud katuseaknad 1200x1200

 EI30

 EI30

 EI30

Ol.olev säilitatav
puidust trepp,
alumine külg tuleb
soojustada ja katta
kipsplaatidega, et
tagada tulepüsivus
EI30

Ol.olev säilitatav
puidust trepp NIMIKUUPÄEVNR. SELETUS

PROJ. STAADIUM

KORTERI 5 LAIENDAMINE

LÕIGE   A-A

EHITUSTÖÖDE LIIK

FAILI NIMI

TÖÖ NR.

OBJEKT JA AADRESS

TELLIJA

JOONISE NIMI

1:100
JOONISE NR.

KUUPÄEV

PP

LEHT-6

MÕÕTKAVA

   TARTU

arh. PRIIT 

REK

MERLE 

2
57

6

2
41

1
2

50

2
58

0


