
PE N

Rühm Tarviti Ruumi nr. või
nimetus

Kaabel
mm²

Kaitse
A

Pi
kW

1.

6.

KORTER 1KORTERI JAOTUS-

AXPK4G35

L1, L2, L3

Ue = 400/230V
In = 63A

Ik(1) = 0,66 kA
TN-S

IP 3X
50 Hz Kasutuskeskond - B

Standard EVS-EN 60439-1

Pinnapealne paigaldusviis

Toitekaabel siseneb alt, rühma-
kaablid väljuvad alt ja ülalt

38,7

3.

5.

KORTERI JAOTUS-

KORTERI JAOTUS-

KORTER 3

KORTER 5

XPJ HF 3G4 C 25

C 25

C 25

Nimetus Arv

1

1

C 50

1 4,0

2. KORTER 2KORTERI JAOTUS- XPJ HF 3G4 C 251 4,0

4,0 XPJ HF 3G4

4,0 XPJ HF 3G4

PEALÜLITI 63A
SISESTUS LIITUMISPUNKTIST  L=30m

LIIGPINGEPIIRIK KLASS II (C)

10/350µs, Imax>150kA, Up<1,5kV

I KORRUS

I KORRUS

4.

KORTERI JAOTUS- KORTER 4 C 251 4,0 XPJ HF 3G4

KORTERI JAOTUS- 1 KORTER 3A
I KORRUS

4,0 C 25XPJ HF 3G4

II KORRUS

KESKUS

KESKUS

KESKUS

KESKUS

KESKUS

KESKUS

I KORRUS

MÄRKUS: Keskustes arvestada reservruumiga 20 % ulatuses.

II KORRUS

7. KORTERI JAOTUS- KORTER 61
KESKUS II KORRUS

12. VÄLISVALGUSTUS .. B 10
.

EQQ 3G1,5
..

13. PISTIKUPESA
.

ESIK, I KORRUS, C 16EQQ 3G2,53
II KORRUS

1,5

.

Tellija

Objekt:

Joonise nimetus:

Pj

Ins

.

 Kesklinna LO, Tallinn
Elektripaigaldis

SISESTUS-ARVESTUSKESKUSE SAK SKEEM

Mõõtkava:

.

Staadium:

PP

Koostatud / trükitud:

Leht 2/4

Versioon

.

 
EL-2

 

Elamu üleviimine TN juhistikusüsteemile

1F, 40A

KORTER 7
II KORRUS

4,0

4,0

C 25XPJ HF 3G4

C 25XPJ HF 3G48. KORTERI JAOTUS- 1
KESKUS

KELDER, TREPI-
KOJAD, PÖÖNING

4,0 C 25.9. ELAMU KOMM. 1
KULUDE ARVESTUS

 <I

L1

dI<30mA+B10A
KELDER
.

0,4 B 10EQQ 3G1,510. VALGUSTUS .
.

 <I

L2

dI<30mA+B10A
TREPIKOJAD
PÖÖNING

0,4 B 10EQQ 3G1,511. VALGUSTUS .
.

 <I

L3

dI<30mA+B10A

 <I

L1

dI<30mA+C16A

0,4

1F, 40A

1F, 40A

1F, 40A

1F, 40A

1F, 40A

1F, 40A

1F, 40A

1F, 40A


