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Allika, Sihva küla, Otepää vald, Valga maakond
Joosep Kinks
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AutoCAD SHX Text
MÄRKUSED: RKUSED: 1. HOONE ABSOLUUTNE NULL ±0.000=+129.30. HOONE ABSOLUUTNE NULL ±0.000=+129.30. 2. VUNDAMENDID RAJADA VAHETULT RIKKUMATA STRUKTUURIGA ALUSPINNASELE. KOHTADES, KUS ALUSPINNASE STRUKTUURI VAHETULT VUNDAMENDI ALL VUNDAMENDID RAJADA VAHETULT RIKKUMATA STRUKTUURIGA ALUSPINNASELE. KOHTADES, KUS ALUSPINNASE STRUKTUURI VAHETULT VUNDAMENDI ALL SÄILITADA EI ÕNNESTU, RAJADA VUNDAMENDID 100...200MM PAKSUSELE TIHENDATUD PEENKILLUSTIKUST ALUSELE. VAJADUSEL KASUTADA KILLUSTIKU ALL GEOTEKSTIILI ILITADA EI ÕNNESTU, RAJADA VUNDAMENDID 100...200MM PAKSUSELE TIHENDATUD PEENKILLUSTIKUST ALUSELE. VAJADUSEL KASUTADA KILLUSTIKU ALL GEOTEKSTIILI NNESTU, RAJADA VUNDAMENDID 100...200MM PAKSUSELE TIHENDATUD PEENKILLUSTIKUST ALUSELE. VAJADUSEL KASUTADA KILLUSTIKU ALL GEOTEKSTIILI 3. TALDMIK RAJADA VORMEST TALDMIKUVORMIGA JA VALADA BETOONIST C25/30. TALDMIK RAJADA VORMEST TALDMIKUVORMIGA JA VALADA BETOONIST C25/30. 4. BETOONITÖÖDE NÕUTAV TÄPSUS: EVS-EN 13670:2012-TOLERANTSIKLASS 1. BETOONPINDADE NÕUTAV KVALITEET: BY40-KLASS B. BETOONITÖÖDE NÕUTAV TÄPSUS: EVS-EN 13670:2012-TOLERANTSIKLASS 1. BETOONPINDADE NÕUTAV KVALITEET: BY40-KLASS B. DE NÕUTAV TÄPSUS: EVS-EN 13670:2012-TOLERANTSIKLASS 1. BETOONPINDADE NÕUTAV KVALITEET: BY40-KLASS B. UTAV TÄPSUS: EVS-EN 13670:2012-TOLERANTSIKLASS 1. BETOONPINDADE NÕUTAV KVALITEET: BY40-KLASS B. PSUS: EVS-EN 13670:2012-TOLERANTSIKLASS 1. BETOONPINDADE NÕUTAV KVALITEET: BY40-KLASS B. UTAV KVALITEET: BY40-KLASS B. 5. KESKKONNAKLASS XC2. KESKKONNAKLASS XC2. 6. TALDMIKU ÜLAPINNALE PAIGALDADA ANKRUVARDAD PLOKKSEINTE ANKURDAMISEKS (KOHAKUTI PLOKIÕÕNTEGA). TALDMIKU ÜLAPINNALE PAIGALDADA ANKRUVARDAD PLOKKSEINTE ANKURDAMISEKS (KOHAKUTI PLOKIÕÕNTEGA). LAPINNALE PAIGALDADA ANKRUVARDAD PLOKKSEINTE ANKURDAMISEKS (KOHAKUTI PLOKIÕÕNTEGA). NTEGA). 7. RANGIDE JA PAINUTATUD VARRASTE MÕÕDUD ON ANTUD VARRASTE VÄLISPINNALE. RANGIDE JA PAINUTATUD VARRASTE MÕÕDUD ON ANTUD VARRASTE VÄLISPINNALE. DUD ON ANTUD VARRASTE VÄLISPINNALE. LISPINNALE. 8. ARMATUURVARDAID VÕIB JÄTKATA ÜLEKATTEGA 40  (  - JÄTKATAVA VARDA LÄBIMÕÕT), MITTE ÜLE 50% VARRASTEST ÜHES RISTLÕIKES.. ARMATUURVARDAID VÕIB JÄTKATA ÜLEKATTEGA 40  (  - JÄTKATAVA VARDA LÄBIMÕÕT), MITTE ÜLE 50% VARRASTEST ÜHES RISTLÕIKES.. IB JÄTKATA ÜLEKATTEGA 40  (  - JÄTKATAVA VARDA LÄBIMÕÕT), MITTE ÜLE 50% VARRASTEST ÜHES RISTLÕIKES.. TKATA ÜLEKATTEGA 40  (  - JÄTKATAVA VARDA LÄBIMÕÕT), MITTE ÜLE 50% VARRASTEST ÜHES RISTLÕIKES.. LEKATTEGA 40  (  - JÄTKATAVA VARDA LÄBIMÕÕT), MITTE ÜLE 50% VARRASTEST ÜHES RISTLÕIKES..   (  - JÄTKATAVA VARDA LÄBIMÕÕT), MITTE ÜLE 50% VARRASTEST ÜHES RISTLÕIKES.. TKATAVA VARDA LÄBIMÕÕT), MITTE ÜLE 50% VARRASTEST ÜHES RISTLÕIKES.. BIMÕÕT), MITTE ÜLE 50% VARRASTEST ÜHES RISTLÕIKES.. T), MITTE ÜLE 50% VARRASTEST ÜHES RISTLÕIKES.. LE 50% VARRASTEST ÜHES RISTLÕIKES.. HES RISTLÕIKES.. IKES.. . 9. VUNDAMENDI SEINAD LADUDA 190MM  PAKSUSEST COLUMBIAKIVI PLOKIST, KÕIK ÕÕNED TÄIS BETONEERIDA. PLOKKIDE LADUMISEL JÄRGIDA SEINTE TÜÜPLÕIKEID. VUNDAMENDI SEINAD LADUDA 190MM  PAKSUSEST COLUMBIAKIVI PLOKIST, KÕIK ÕÕNED TÄIS BETONEERIDA. PLOKKIDE LADUMISEL JÄRGIDA SEINTE TÜÜPLÕIKEID. IK ÕÕNED TÄIS BETONEERIDA. PLOKKIDE LADUMISEL JÄRGIDA SEINTE TÜÜPLÕIKEID. NED TÄIS BETONEERIDA. PLOKKIDE LADUMISEL JÄRGIDA SEINTE TÜÜPLÕIKEID. IS BETONEERIDA. PLOKKIDE LADUMISEL JÄRGIDA SEINTE TÜÜPLÕIKEID. RGIDA SEINTE TÜÜPLÕIKEID. PLÕIKEID. IKEID. VIIMANE RIDA LADUDA SARRUSPLOKIST JA ARMEERIDA VASTAVALT LÕIGETELE. IGETELE. 15. VUNDAMENTIDE  ÜLAPINNAD NING PINNASEGA KÜLGNEVATE SEINTE PINNAD HÜDROISOLEERIDA BITUUMENVÕÕBAGA.VUNDAMENTIDE  ÜLAPINNAD NING PINNASEGA KÜLGNEVATE SEINTE PINNAD HÜDROISOLEERIDA BITUUMENVÕÕBAGA.LAPINNAD NING PINNASEGA KÜLGNEVATE SEINTE PINNAD HÜDROISOLEERIDA BITUUMENVÕÕBAGA.LGNEVATE SEINTE PINNAD HÜDROISOLEERIDA BITUUMENVÕÕBAGA.DROISOLEERIDA BITUUMENVÕÕBAGA.BAGA.

AutoCAD SHX Text
Vormest taldmikuvorm: L=500, B=200  ca 26 jm ca 26 jm L=600, B=200  ca 44 jm ca 44 jm Armatuur vundamendi seinas:  vundamendi seinas:  16 L=200 s400   177 tk  L=200 s400   177 tk 200 s400   177 tk  s400   177 tk 177 tk  tk  12 L=1150 s400   177 tk   s400   177 tk  177 tk   tk   10 hor. sarrusvöö~150 jm 150 jm  jm Raud vundamendi postis V-01: D-raud  10 150/600/1502x8 tk  8 tk  B-raud  12 250/1200  2x2 tk  /1200  2x2 tk  1200  2x2 tk  2x2 tk   tk  Rang  6 100x100   2x6 tk 2x6 tk  tk 

AutoCAD SHX Text
Betoon C25/30:  vundamendi taldmikus:  7.9 m  7.9 m  3Columbiakivi täitebetoon: 7.6 m  7.6 m  3posti taldmikus:   2x0.13 m  2x0.13 m  3posti täide:    2x0.02 m  2x0.02 m  3V-02 kohtvundamentides: 72x0.024 m  (1.73m ) 72x0.024 m  (1.73m ) 3 (1.73m ) 3) Kokku betoon C25/30:   17.53 m  17.53 m  3Columbiakivi 190-õõnesplokk vundamendi seinas: ca 85 m  ca 85 m  2Columbiakivi 190x190 poolplokk postis V-01: 2x6 tk 2x6 tk 
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