T60 nr: . . )
Tellija: POLVA VALD, POLVA LINN KU
Polva linn, Polva maakond

Projekteerija:
Polva linn, Polva maakond

KORTERELAMU EHITUSPROJEKT

Polva linn, Polva vald, Pélva maakond

POHIPROJEKT

KUTE
SOOJA TARBEVEE VARUSTUS

Vastutav insener: Alar
Vastutav insener: Urmet

Insener: Tarvo

Tartu
Juuni 2019



Eriala: Kite, sooja tarbevee varustus
Staadium: Pdhiprojekt

SISUKORD
1. EHITUSKIRJELDUS
2. KUTTE MATERJALIDE LOETELU
3. SOOJA TARBEVEE MATERJALIDE LOETELU
4. JOONISED:

KV-5-01 KELDRIKORRUSE PLAAN. KUTE

KV-5-02 1. KORRUSE PLAAN. KUTE

KV-5-03 2. KORRUSE PLAAN. KUTE

KV-7-01 SOOJUSSOLME POHIMOTTELINE SKEEM

VK-5-01 KELDRIKORRUSE PLAAN. SOOJA TARBEVEE VARUSTUS
VK-5-02 1. KORRUSE PLAAN. SOOJA TARBEVEE VARUSTUS
VK-5-03 2. KORRUSE PLAAN. SOOJA TARBEVEE VARUSTUS

2(12)



Eriala: Kite, sooja tarbevee varustus
Staadium: Pdhiprojekt

1 SOOJUSVARUSTUSE VALISVORK ..........cooovvieeieieeeeeeeeeeeee et 5
IR U E YT [ 1 1= [ PRR 5
1.1.1 Projekteerimistoo piiritlus ... 5
p 0 LU 1 =S 5
p 2 LU 11 T e [ TN O 5
2.1.1 Projekteerimistoo piiritlus................coooi 5
2.1.2 AlusSAoKUMENId .........ccooiiiiiiee e e e e 5
2.1.21 Lahteandmed............c.oooiiiiiiii e e 5
2.1.2.2 EhituSUUININGUU. ... e 5
2.1.2.3 NormdoKumendid ..o 5
P2 0 ] 1= 4 F- T=T o] - PR 6
2.3 Vilisohu arvutuslikud parameetrid ....................ccoiiii 6
2.3.1 Talvised arvutuslikud valisohu parameetrid ...........................ccice. 6
2.3.2 Suvised arvutuslikud vélisohu parameetrid ...........................ccce, 6
2.5 S00JUSAIIIKAS .......ovvvieiiiii et ————— 6
2.5.1 SOOJUSKOOIMUSEA..........coooiiiiiiiiee e e e e e e e e e e e e e e eae e 6
2.5.2 Alternatiivsete soojusallikate kasutamine.......................ciiiii i, 6
2.5.3 Soojusallika liiK ... 6
2.5 4 TUIEKAILSE ...t 6
2.6 KULE ...t e e e e e e e e e e e e ——rraaaaaaaaaaaaaan 7
2.6.1 Valispiirete soojuslabivused ....................couiiiiii 7
2.6.2 Uldised nduded kiittesiisteemi kvaliteedile.....................ccooovevieiiiiiceieeeeeeeee 7
2.6.2.1 Stisteemi Kirjeldus ... 7
2.6.2.2 Pohiseadmed jamaterjalid.....................oouiiiiiii 8
2.6.2.2.1 KULEEKESKUS ...ttt e e e e e e e e e e e e eeeaeennnnnnnnns 8
2.6.2.2.2 Kiittekehad ... 8
A T o) T« PP 8
2.6.2.2.4 Elastsed Liitmikud ... 8
2.6.2.2.5 Sulge-, liini-, 6huarastus- ja tuhjendusventiilid....................................ool. 8
2.6.2.2.6 Filtrid .......oeeeeeeeiieeee et aeeaes 9
2.6.2.2.7 Termomeetrid .............oooii i 9
2.6.2.2.8 MaNOMEELIid..........coooiiiiiiii e e 9
2.6.2.2.9 Ringluspumbad ... 9
2.6.2.2.10 Paisumissiisteemid...................cccoiiiiiiiii e 9
2.6.2.2.11 KaitSeKIapid ...........cooooiiiiii e 10
2.6.2.2.12 Isolatsioon ja katted...................coooii i 10
2.6.3 Hoone osade energiatarbimise maaramine..............................cccc, 10
2.6.4 TUIEKAILSE ... 10
3 HOONE VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON ... 10
K U1 1C T T [TV PO 10
3.1.1 Projekteerimistoo piiritlus ..................oooeiiiii 10
3.1.2 AIuSAOKUMENAId ... e e e e aaaas 10
3.1.21 Lahteandmed ... 10
3.1.2.2 EhitusuuringuUA. ... 10
3.1.2.3 NormdoKumendid ..............ooooriiiiiiiiiiii e 11
3.2 00EMASOIRV ...t aa e e e e e e e eeaeeanaa 11
3.3 VEOVANUSTUS ... ..ot et e e e e e e e e ettt e aa e e e e e e e eaeeeeaeeanee 11
3.3.1 Veevarustuse Uldpohimotted .................ccoooiiiiiiiiiii e 11



Eriala: Kite, sooja tarbevee varustus
Staadium: Pdhiprojekt

3.3.2 Veevarustuse arvutuslikud vooluhulgad ....................cooooiiii, 11
3.3.3VeallIK@S.... ..o e a e e e e e areaaae 11
BT I 30 VAT-T-T 1 4 Lo Yo T 11 =Yoo 1 IR EPRPPRRR 11
3.3.5 Torustikud ja seadmed ... 11
3.3.6 S00JAVEEVAIUSLUS ..ot e 12
3.3.7 Tuletorjeveevarustus ................cc.uuiiiiiiiiie e 12
3.3 8 TUIEKAIESE ... e a e e e e e aaaa 12
3.4 KanaliSatSiOON ..........oouiiiiiiiii i e et e e e e e e e e e e eeaeeanaa 12
4. JAAIMEKAVA. ... e e e —————— 12
B LISAM. ... e 12

4(12)



Eriala: Kite, sooja tarbevee varustus
Staadium: Pdhiprojekt

1 SOOJUSVARUSTUSE VALISVORK

1.1 Uldandmed

1.1.1 Projekteerimisto0 piiritlus

Kaesolev projektis puudub.

2 KUTE

2.1 Uldandmed

2.1.1 Projekteerimistoo piiritlus

Kaesolev projekti osa on aluseks t66votu pakkumise koostamiseks rekonstrueeritava
hoone kutte osale.

2.1.2 Alusdokumendid

2.1.2.1 Lahteandmed

Lahteandmeteks on:

- Tellijapoolne lahtellesanne;
- hoone inventariseerimisplaanid;
- Projekteerimiskoosolekutel kokku lepitu.

2.1.2.2 Ehitusuuringud

Antud projekti teostamiseks pole vaja tdiendavaid uuringuid teha.

2.1.2.3 Normdokumendid

Projekteerimise aluseks on jargmised standardid, juhendmaterjalid ja maarused:

EVS 812-3:2012 Ehitise tuleohutus. Osa 3: Kitteststeemid;

EVS 844:2016 Hoonete kitte projekteerimine;

EVS 860:2015 Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Torustikud, mahutid ja
seadmed. Soojusisolatsiooni teostus;

EVS-EN 15251:2007 Sisekeskkonna algandmed hoonete projekteerimiseks ja
energiatdhususe ja hindamiseks lahtudes sisedhu kvaliteedist, soojuslikust
mugavusest, valgustusest ja akustikast;

EVS 916:2012  Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatdhususe
projekteerimiseks ja hindamiseks, lahtudes sisedhu kvaliteedist, soojuslikust
mugavusest, valgustusest ja akustikast. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN
15251:2007;
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e Soome ehitusnormide kogumik D2: Ehitiste sisekliima ja ventilatsioon. Normid
ja juhised 2012 (D2 Rakennusten sisdilmasto ja iimanvaihto. Maaraykset ja ohjeet

2012);

e Soome ehitusnormide kogumik. D4 Kitte, veevarustuse ja ventilatsiooni tingmargid.

Juhised 1978;
e Hoone tehnosiisteemide RYL 2002

2.2 Olemasolev

Kinnistul on olemasolev korterelamu mida kdetakse kohtkuttega (ahikite).

2.3 Vilisohu arvutuslikud parameetrid

2.3.1 Talvised arvutuslikud vélisohu parameetrid

Arvutuslik valisdhu temperatuur : -25 °C
Arvutuslik valisdhu suhteline niiskus: 80%!

2.3.2 Suvised arvutuslikud vélisohu parameetrid

Arvutuslik valiséhu temperatuur: +27 °C.
Arvutuslik valiséhu suhteline niiskusl: 50%
Arvutuslik valisdhu entalpia: 55 kd/kg

2.5 Soojusallikas

2.5.1 Soojuskoormused

RadiaatorkUtteslisteem:
Temperatuuri graafik radiaatorkuttele:

2.5.2 Alternatiivsete soojusallikate kasutamine

Kaesolevas projektis puuduvad.

2.5.3 Soojusallika liik

45 kW
70/50°C

Hoone kutmiseks kasutatakse hoonesse rajatavat kaugkutte soojasdime. Kittekeskus

paigaldatakse keldrikorruse tehnilisse ruumi.

2.5.4 Tulekaitse

Klttekeskus paikneb eraldi tuletdkkesektsioonis.
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2.6 Kiite

2.6.1 Valispiirete soojuslabivused

Valispiirete soojuslabivused W/m?*C on jargmised:

- valisseinad 1,8
- pérand 0,5
- katuslagi 0,5
- aknad 1,2...2,1
- valisuksed 1,8

Ohulekkearv on 3 m3h*m?2.
2.6.2 Uldised nouded kiittesiisteemi kvaliteedile

2.6.2.1 Susteemi kirjeldus

Hoonesse on ette nahtud radiaatorkute.
Klttesusteem on ette nahtud kahetorususteemsena. Korrusel kasutatakse horisontaalset
jaotust. Kuttekehadena kasutatakse teraspaneelradiaatoreid, mis on varustatud Oventrop
LAQ dunaamiliste radiaatorventiilidega (kui antud ventiile ei kasutada tuleb pustikud
varustada liiniseadeventiilidega). Radiaatoriventiilid varustatakse termostaatidega. Koik
kUttekehad varustatakse sulglitmikega.

Klttesusteemi sulgarmatuuriks ja tlhjendusarmatuuriks on kuulventiilid. Kuttestusteemi
ohutamiseks on automaatsed dhutusklapid.

Soojuskandja temperatuuri reguleeritakse kittekeskuses vastavalt valisdhu temperatuurile.
Susteemide kavandatav kasutusiga on 30 aastat.
Soojuskandja liikumisel kittestisteemi torustike on arvestatud maksimaalse voolukiirusega

0,5 m/s, millega tagatakse ruumide maksimaalne miratase.

Radiaatorkutte torustikud teha oOhukeseseinalistest terastorudest. Torude uUhendamisel
kasutada pressuhendust.

Torustiku kinnitamisel tuleb juhinduda ka torude valmistajatehase soovitustest.

Piiretest labiminekul tuleb teha nii, et ei oleks takistatud torude vaba liikumine piirdes.
Betoonpiirdest Iabiminekul tuleb kittetoru paigaldada kaitsehtilsi voi koorikisolatsiooni sisse.
Piirde sisse jadvas osas ei tohi olla liitmikke.

Peale torustiku montaazi teostatakse stisteemile hiidrauliline survestamine.

Koik kutte magistraaltorustikud ja pustikud isoleeritakse vastavalt LVI-RYL-2002 seeria 24
jargi. Parast susteemi valmimist teostatakse ststeemide reguleerimine ja seadistamine.
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2.6.2.2 Pohiseadmed ja materjalid

2.6.2.2.1 Kittekeskus

Soojuss6lm peab olema tddstuslikult toodetud taiskomplektne soojasdlm eraldi
soojusvahetitega radiaatorklttele. Kitte soojusvaljastuse reguleerimine  toimub
kohapealse kontrolleri ekraanilt.

2.6.2.2.2 Kiittekehad

Kittekehadena kasutada teraspaneelradiaatoreid.
Kinnitusdetailid peavad olema kinnitatud vastavalt tootja soovitustele.

Lisaks jargmine varustus:
e dunaamilised radiaatoriventiilid Oventrop ,AQ, automaatselt termostaadiga
reguleeritavad;
e koik veeklttekehad varustada tehase poolt odhukraanidega ja ©Ohukraanide
avamiseks vajaliku vétmekomplektiga
o sulgeventiil tagasivoolul.
Kinnitusdetailid peavad olema kinnitatud vastavalt tootja soovitustele.

2.6.2.2.3 Torud

Kltte magistraaltorudena kasutada ohukeseseinalisi terastorusid. Torude Uhendamisel
kasutada pressiuhendust.

Kuttetorustike kalde suurus peab olema vahemalt 0,002.

Torustiku kinnitamisel tuleb juhinduda torude valmistajatehaste soovitustest, kaartidest
LVI 12-10210 ja RT 84-10818. Piiretest labiminekud tuleb teha nii, et ei oleks takistatud
torude vaba likumine piirdes. Betoon- voéi kivitarindist Iabiminekul tuleb kuttetoru
paigaldada kaitsehlsi vdi koorikisolatsiooni sisse.

Ehituskonstruktsioonide sisse paigaldatud torustikel ei tohi olla lahtivbetavaid uhendusi.

2.6.2.2.4 Elastsed Liitmikud

Elastseid liitmikke kasutada mdra ja vibratsiooni pdhjustavate seadmete Uhendamisel
torustikega. Elastse liitmiku materjal ja litekohad peavad olema hapniku difusiooni kindlad.

2.6.2.2.5 Sulge-, liini-, 6huarastus- ja tuhjendusventiilid

Sulgventiilid peavad olema kuulventiilid. Tuhjenduseks kasutada keermestatud korgiga
kuulventiile. Ventiili 1Abim&6t peab olema Uhendatava toru 1abimédduga vordne.

Pulstikutel ja harudel kasutada keermega Uhendamist.

Susteemides tegelikult voolava keskkonna koguse mddtmiseks ja reguleerimiseks tuleb
kasutada liiniseadeventiile (tagasivoolul), mille konstruktsioonis peavad olema mddteriista
Uhendamiseks vastavad niplid ja pUstiku tihjendamise kork.
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Ohuérastus- ja tiihjendusventiilid paigutada nii, et siisteemi oleks vdimalik kdikidest
osadest 6hutada ning susteemi tuhjendada.

2.6.2.2.6 Filtrid

Filtri sdela ava modde voib olla maksimaalselt 1,0 mm, sbéela materjal peab olema
vahemalt roostevaba teras (AlSI 304).

Filtri nimilabim6ot peab olema vahemalt vordne torustiku nimilabimddduga. Filter peab
olema kergesti puhastatav.

2.6.2.2.7 Termomeetrid

Termomeetrite mddtepiirkond on 0...120 °C ja -tapsus £1 °C .
Termomeetrid peavad olema klaasist, mehaaniliste vigastuste valtimiseks paigaldada
need metallhulssidesse.

2.6.2.2.8 Manomeetrid

Manomeetrite mdoodtepiirkonna mddtihikud peavad olema, kas bar, kPa vb6i MPa.
Mooteskaala 1abimdét peab olema vahemalt 100 mm. Primaarpoolel kasutatavate
manomeetrite skaala jaotise vaartus on 0,05 MPa ja modtepiirkond 0...1,6 MPa.
Manomeetrid peavad vastama 2,5 tapsusklassile. Manomeeter peab olema varustatud
sulgarmatuuriga.

2.6.2.2.9 Ringluspumbad

Kasutada energiasaastlikke pumpasid, mis peavad sobima pumbatava vedeliku ja —
temperatuuriga.
Pumba sildil peab olema:
e valmistaja
mudel, tooratta labimoot
pddrlemiskiirus (p/min)
tootlikus (m3/s, I/s)
pumba réhk (kPa)
mootori voéimsus kW ja nimivool (A)
e suurim lubatud réhk (MPa vai bar)
suurim lubatud temperatuur (°C).

2.6.2.2.10 Paisumissiisteemid

Paisupaagina kasutada membraanpaisupaaki. Toode peab olema sobilik paisuvale
vedelikule. Vorgu ja paisupaagi vahele paigaldada sulgeventiil, mille kdepide eemaldada
eksliku kasutuse valtimiseks.
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2.6.2.2.11 Kaitseklapid

Kaitseklapid paigaldada paisumistorustikule vdi paisumistoru liitumiskoha lahedale.
Kaitseklapi valjavoolupoolelt viiakse toru 100 mm kdrgusele pdéranda pinnast. Kaitseventiili
ja kaitstava seadme vahele ei tohi paigaldada sulgemisseadmeid.

2.6.2.2.12 Isolatsioon ja katted

Kltteststeemi isolatsioonimaterjalidena kasutada klaasvilla- vai kivivilla valmiselemente
vastavalt torude ja kanalite isolatsiooni tootja soovitustele.

Torustikud isoleerida tehnilises ruumis vastavalt seeriale Ac24-10 ning pustikud WC-des
vastavalt seeriale Ac22-10.

2.6.3 Hoone osade energiatarbimise maaramine

Hoone erinevatele korteritele paigaldatakse WC-desse soojusarvestid.

2.6.4 Tulekaitse

Torude labiminekud tuletokke tarinditest tihendatakse nii, et labiviik vastaks ettenahtud
tulepUsivuse klassile.

3 HOONE VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON
3.1 Uldandmed

3.1.1 Projekteerimisto0 piiritlus

Kaesolev projekt kasitleb hoonesiseste sooja tarbevee slsteemide lahendamist hoone
rekonstrueerimise projekteerimise kaigus ... kinnistul. Projektiga antakse lahendus
hoone magistraalsetele sooja tarbevee torustikele kuni korterisisenditel asuva veemoodu-
sélmeni. Uhtlasi lahendatakse hoone sooja tarbevee valmistamine kaugkiitte baasil.

3.1.2 Alusdokumendid

3.1.2.1 Lahteandmed

Projekti koostamisel on vdetud jargmised lahteandmed:
- Tellijapoolne lahtellesanne;
- hoone arhitektuursed plaanid.

3.1.2.2 Ehitusuuringud

Kaesolevas projektis puuduvad.
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3.1.2.3 Normdokumendid

- EVS 835:2014. Kinnistu veevargi projekteerimisnormid.

- RYL 2002. Hoone tehnosusteemid.
Toode teostamisel juhinduda ulalpool nimetatud dokumentidest ja EV ohutustehnika
eeskirjadest.

3.2 Olemasolev

Kinnistul on veevarustus ja kanalisatsioon, mis kdesoleva projektiga rekonstrueeritakse.
3.3 Veevarustus

3.3.1 Veevarustuse lildpohimotted

Projekteeritavas hoones on jargmised susteemid:
- Kllmaveevarustus
- Soojaveevarustus
- Sooja tarbevee ringlus
Susteemide kavandatav kasutusiga on 30 aastat. Vorguettevdte peab tagama
litumispunktis joogivee kvaliteedile vastava vee, liitumispunktis peab olema tagatud réhk
H=20 m.

3.3.2 Veevarustuse arvutuslikud vooluhulgad

Arvutuslik majandus-joogivee vajadus projekteeritavale hoonele:
- Vooluhulk 66paevas Q=2,4 m3/66p
- Vooluhulk tunnis Q=0,6 m3h
- Hetkevooluhulk g=1,0 I/s (soe vesi g= 0,6 I/s)

3.3.3 Veeallikas

Veeallikaks on ... kinnistul olemasolev veetoru.

3.3.4 Veemoodusoim

Olemasolevat veemdddusdlme kaesoleva projektiga ei muudeta.

3.3.5 Torustikud ja seadmed

Majandus-joogivee slsteem on ette nahtud isoleeritud komposiittorudest.

Kllma tarbevee torustikke kdesoleva projektiga ei muudeta.

Soojavee torustik — pex-Al-pex torudest De16-32, t66rdhuga 10 bar, joogivee jaoks. Sooja
tarbevee ringlustorustik — pex-Al-pex torudest De16-25, t66rohuga 10 bar, joogivee jaoks.
Soojavee torustik seintest labiminekul peab olema kaitsetorus.

Soojavee torustiku isolatsioon mittepdlevatest koorikutest, kaetud alumiinium fooliumiga,
vastavalt LVI RYL 95 p.5. Mitteisoleeritud torustik varvida. Koorikute Uhenduskohad
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Uhendatakse kleeplindiga. Uhendusosade ja litekohtade isolatsioon tellija-tehase
pakkumisel.

3.3.6 Soojaveevarustus

San. seadmete jaoks vajaminev soe vesi valmistatakse soojusséimes soojusvahetite
plokis, N=100 kW (lahendus vt projekti KV-osa). Soojaveevorku siseneva vee temperatuur
peab olema 55°C. Et tagada veevotuseadme avamisel kohene sooja vee saamine,
varustatakse soojaveesiusteem ringlustorustikuga.
Vooluhulgad:

- Sooja tarbevee hetkevooluhulk qg=0,61/s

3.3.7 Tuletorjeveevarustus

Kaesolevas projektis ei kasitleta.

3.3.8 Tulekaitse

Kommunikatsioonide labiviimisel tuletokkesektsioonide seintest, tihendada labimiskohta
nii, et labiviik ei vahendaks tarindi tule ja suitsu tdkestamise vdimet.
Veetorustiku paigaldamisel kasutatakse paisuvat tuletdkkemanhist.

3.4 Kanalisatsioon

Kaesolevas projektis ei kasitleta.

4. Jaatmekava

Keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevatel aladel vastutab Ehituse
Toovotja vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nduetele ning Tellija poolt
esitatud juhistele.

Ehituse kaigus tekkivad jaatmed tuleb kaidelda vastavalt kehtivale korrale. Ohtlikud
jaatmed tuleb koguda muudest jaatmetest eraldi ning anda Ule ohtlike jaatmete kaitlemise
litsentsi omavatele ettevotetele. Ehituse kaigus tekkivad ehitusjaatmed kdérvaldatakse
vastavalt keskkonnaorganite ettekirjutustele ja ladustuskoha kasutuseeskirjadele.

Ehitus- ja lammutusjadtmete kaitlemine tuleb kooskdlastada vastava kohaliku
omavalitsuse ameti jadtmesektoriga.

Jaatmed tuleb kaidelda vastavalt kohaliku omavalitsuse jaatmehoolduseeskirjale.
Ehitustodde 16ppemise jarel tuleb vormistada jaatmediend, kinnitada see kohaliku
omavalitsuse jaatmehoolde osakonnas ning lisada rajatise Ulevaatuse dokumentidele.

5. Lisad

Kaesolevas projekti osas puuduvad.
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