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5 krundi aadress normatiivne planeeritud
NAITAJAD PLANEERITAVA ALA KOHTA: § = vOi aadressi ehitise otstarve norm. arvutus parkimiskohtade parkimiskohtade
- X ettepanek arv arv
Planeeringuala suurus: 0,94 ha
Planeeritud kruntide arv: 4 1 Krunt 1 korterelamu (3- ja enamatoaline, alla 3-toaline) 24x1,2424x1 53 44
Planeeritava ala hoonestustihedus: 10405/9356=1,1
\ Korterite arv: 97
\ 42.2 Planeeritava ala haljaspinna osakaal: ca 38% 2 Krunt 2 korterelamud (3- ja enamatoaline, alla 3-toaline) 28x1,2+21x1 55 63
»
Cg P Normatiivne/planeeritud parkimiskohtade arv: 122/132
> 7 s . .
@\\ X 3 Krunt 3 arihoone (suure kiilastajate arvuga) 1080/80 14 19
T 7\\\ ">
KRUNDI KASUTAMISE TINGIMUSTE TABEL 4 Krunt 4 transpordirmaa - ; 6
; Q
hoonete alune Rg?agﬁsrg:srﬁ:f;’? maa sihtotstarve ja | maa sihtotstarve ja suletud brutopind "5 arkimiskohtade arv Kokku 122 132
pos. krundi aadress voi krundi planeeritud pind, m? hoone K&r ué h t krundil osakaalu % osakaalu % katastritiksuse tuleptsivus- | § > P tivne i kitsendused hitektuurinduded
nr. aadressi ettepanek suurus, m2 (maa all/, maa maapinnagst/ oonete arv Krundil |- jetailplaneeringu | (katastriiiksuse | sihtotstarvete kaupa, m? Klass < ® nE;T:nlclj\/aqﬁ (ja ltsenduse arhitektuurinoude
eal ~ liikide kaupa) liikide kaupa) (maa all/ maa peal) S
peal) absoluutkdrgus (m) 2
- SV-ala plan. elektrivorgu liitumiskilbile suurusega 2 m seadmest vdrguvaldaja kasuks. ANDMED KRUNTIDE MOODUSTAMISEKS
} -1/8K, 30m, abs 2 (1 pohihoone ja 1 ) - SV-ala plan. madalpingekaablile koridoris laiusega 2 m vorguvaldaja kasuks. .
1 Krunt 1 2284 740/600 korgus 73,8m jaatmemaija) EK100 E100 740/4290 TP1 8 53/ 44 - SV-ala plan.sademeveetorule koridoris laiusega 4m vorguvaldaja kasuks. B Hoonete_: arhitektuur peab olema kaasae?_"er keskkonda vaartustav. . . ~. | krundi planeeritud krundi . .. liidetavate - osade senine
- SV-ala plan. sidekanalisatsioonile koridoris laiusega 2m vérguvaldaja kasuks. - Planeeritavate korterelamute katused vdivad olla kas lamekatused v6i madala pos.| krundi aadress voi ihtotst | itud moodustatakse kinnistutest (nr) voi ihtotst
kaldega. aadressi ettepanek sihtotstarve planeeritu riigi maale lahutatavate sihtotstarve
- SV-ala plan. elektrivrgu liitumiskilbile suurusega 2 m seadmest varguvaldaja kasuks. - katusekalle 0-20 kraadi. nr. P (katastriliksuse liik) | suurus, m2 9 osade suurused | (katastriliksuse liik)
- SV-ala plan. madalpingekaablile Iforld_orls_ laiusega 2 m vorguval_ldaJa kasuks. - Suuri peegelduvaid klaaspindu pole lubatud kasutada, lubatud on erit66tlusega elamumaa 50%,
- SV-ala pIan.sa_demeve_etorl_JIe k_orldorl_s Ial_use_ga 4m vorguyaldaja ka_lsuks. klaas (nt matt-, fritt-, toonitud klaase). 1 Krunt 1 elamumaa 2284 Va-- - .- 5 mem e 2284 tootmismaa 30%,
-1/8K, 30m, abs | 2 (1 pdhihoone ja 1 - SV-ala plan. sidekanalisatsioonile koridoris laiusega 2m vorguvaldaja kasuks. , - Kvartalit imbritsevaid piirdeid ei ole lubatud rajada. rimaa 20%
2 Krunt 2 2824 -900/735 kBrgus 73,8 m jastmemaja) EK100 E100 -900/5025 TP1 49 55/ 63 - plan. ]uur(_jepaasu_serw_tuut_jl vajadusega ala, krur_lt nr 3 kasuks, ala suurus ca 337m?2. _ - manguviljaku Gimber rajada iimbritseva keskkonnaga sobiv piire, materjal: puit clamumaa 50%
! - plan. parkimisservituudi vajadusega ala 8-le parkimiskohale (ala suurusega 100 m2) krundinr 1| &i metall: - 4
kasuks ' S i 2 Krunt 2 elamumaa 2824 Ve -2824 tootmismaa 30%,
3 . o . o L - esimene parkimistasand paikneb -1 korrusel. o o
- plan. juurdepaasu servituudi vajadusega ala plan. manguvaljakule ja juurdepaasuteele (ala arimaa 20%
suurusega 510 m2) krundi nr 1 kasuks. elamumaa 50%,
- N ] - — ] ] 3 Krunt 3 arimaa 2482 Ve -2482 tootmismaa 30%,
- SV-ala plan. elektrivorgu liitumiskilbile suurusega 2 m seadmest vorguvaldaja kasuks. - sdilitada ajalooline hoone (ehitisregistri kood 101028935) ja eksponeerida algsed Srimaa 20%
2K, 8m, abs kdrgus ~p . . ) ) - SV-ala plan. madalpingekaablile koridoris laiusega 2 m vdrguvaldaja kasuks. miidirid (efektne paekiviladu) ning vdimalusel siilitada teise ajaloolise hoone o
3 Krunt 3 2482 810 52m 2 (pohihooned) A100 A100 /1090 P2 14/19 - plan. parkimisservituudi vajadusega ala 1-le parkimiskohale (ala suurusega 12,5 m2) ja (ehitisregistri kood 101028937) katusekonstruktsioon ja eksponeerida algsed 4 Krunt 4 transpordimaa 1766 Vi 1766 telatmgmaa 5:?0@’
juurdepaasu servituut parkimiskohale juurdepéésuks (ala suurusega 16,5 m2) krundi nr 1 kasuks. |miilirid, vOimalusel avada algsed avad, hilisemad juurdeehitised likvideerida. u P : ooélTr:fga;oo/ K
0
- krunt véodrandatakse tasuta Tallinna linnale, parkimiskohad, sGidu- ja kdnniteed maaratakse
avalikuks kasutamiseks.
- SV-ala plan.sademeveetorule koridoris laiusega 4m vorguvaldaja kasuks.
) - SV-ala plan. sidekanalisatsioonile koridoris laiusega 2m vdrguvaldaja kasuks.
4 Krunt 4 1766 ) ) ) 1100 L100 . . ) /6 - SV-ala plan. soojatorustikule koridoris laiusega 4m vdrguvaldaja kasuks. )
- SV-ala plan. madalpingekaablile koridoris laiusega 2 m vorguvaldaja kasuks.
- SV-ala plan. reoveetorule koridoris laiusega 4 m virguvaldaja kasuks.
- SV-ala plan. veetorule koridoris laiusega 4 m vdrguvaldaja kasuks.
- SV-ala plan.sademeveetorule koridoris laiusega 4m vorguvaldaja kasuks.
5 Paevidlja puiestee* * - - - L100 L100 - - - - - SV-ala sidekanalisatsioonile koridoris laiusega 2m vorguvaldaja kasuks. - Markused:
- SV-ala soojatorustikule koridoris laiusega 4m vorguvaldaja kasuks. 1. Topo-geodeetilise mdddistuse teostas . i L . o
- SV-ala plan.madalpingekaablile koridoris laiusega 2m vdrguvaldaja kasuks. .
. - SV-ala ta i idoris lai 5 i : 2. Dendroloogilise inventuuri teostas Asterol OU, juulis 2011;
6 Lageloo ténav T3* % ) ) ) L100 L100 ) ) ) ) SV-ala tanavavalgustuse -kaapllle'korldorls IauNJsega 2m-vorguvalda_]a kasuks ) g ]
- SV-ala veetorustikule koridoris laiusega 4m vorguvaldaja kasuks. 3. Korterite ja parkimiskohtade hulk tépsustub ehitusprojekti staadiumis
- SV-ala sademeveetorustikule koridoris laiusega 4m vérguvaldaja kasuks. ’ lap P proj )
Alvari tanav T1* (osa 4. Planeeritava ala haljastuse ja liikluse lahendus on pdhimdtteline ning tépsustakse edasise projekteerimise kaigus.
7 munitsipaliseeritavast % ) ) ; L100 L100 ) ) ) ) - SV-ala ténavavalgustuse kaablile koridoris laiusega 2m vorguvaldaja kasuks. )
transpordimaa - SV-ala sademeveetorustikule koridoris laiusega 4m vdrguvaldaja kasuks. \'4 KINNISTU DETAILPLANEERING
krundist) T66 staadium: Detailplaneering
Markused: *kinnistu jaab planeeringu alasse osaliselt T66 nr: 04/14

SV-alad - servituudi vajadusega alad
Véljapoole detailplaneeringu ala jaévatele kinnistutele maaratakse jargmised tehnovdrgu servituudi vajadusega alad:
-2 __  .1T4: SV-ala plan. madalpingekaablile koridoris laiusega 2 m vorguvaldaja kasuks;
SV-ala plan. veetorustikule koridoris laiusega 4m vérguvaldaja kasuks;

Tellija: Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: = -~

SV-ala plan. reoveetorule koridoris laiusega 4m vérguvaldaja kasuks; Joonis: P6hijoonis
Ve - __" _115a: Sv-ala plan. madalpingekaablile koridoris laiusega 2 m vdrguvaldaja kasuks; Joonise nr: 2
Planeeritud kruntide hoonete aluse pinna ja suletud brutopinna hulka on arvestatud jadtmemaja suurusega kuni 10 mz2. oo
P ) P ) ) 9 Mootkava: 1:500
c - =
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