Olemasolev liitumispunkt sademevee
kanalisatsiooni siisteemiga

TINGMARGID

(restkaev SK1)

Perspektiivne liitumispunkt K11-Sisend hoonesse KRUNDI PIIR

reoveekanalisatsiooni siisteemiga @110 hiilsstorus
Kontrollkaev $400/315 PL
V11-Sisend hoonesse
Olemasolev liitumispunkt $32x3,0 hiilsstorus ELAMU

ihisveevarustuse siisteemiga .

Maakraan DN25 (S8lm V1-V11) K11-Sisend hoonesse
@110 hiilsstorus
8]
E —_— ——  OLEMASOLEV VEETRASS

Perspektiivne kanalisatsiooni toru
K11-9160/i=0,007;, L=17,6 m

| OLEMASOLEV OLMEKANALISATSIOON
OLEMASOLEV MADALPINGE KAABEL

V11-Maa-alune plasttoru
SDR 11, PE-@32x3,0
maérkekaabliga, L=40,2 m

PROJEKTEERITUD VEETRASS (PEM d=32mm)

Reoveemahuti Vi Vi i —
V=20 m*
K11-0160/20.007 ~ w—w  PROJEKTEERITUD OLMEKANALISATSIOONITORUSTIK
L=4,3 .
" X PROJEKTEERITUD VALJAVIIK HOONEST

Kontrollkaev K 1-0400/315 PL
MP ca 39,40

1.TP=38,13 (9160) PL
2.TP=38,13 (§160) PL
3.TP=38,13 (9p160) PL

Veevarustuse ja kanalisatsiooni sisend hoonesse

K11-9160/i=0,007
L=10,4 m
Puhastuskork Del10
Kontrollkaev K2-@400/315 PL =
MP ca 39,40 R 1 Sisendh
1.TP=38,21 (9160) PL e 0 isend hoonesse
L 332x3,0 (hiilsstorus)
e/ \ _/_

2.TP=38,21 (3160) PL

K11-0160/i=0,007
L=4,5m —
K11-9110/i=0,012 Hiilss
[=2,0m
Kontrollkaev K 3-3400/315 PL A= 6579200 X= 6579200 T
MP ca 39,40 / aa-alune Plasttoru

1.TP=38,25 (#160) PL PVC-@110x3,4
2.TP=38,25 (#110) PL
3.TP=38,25 (#110) PL \

Kolmik 110-110-45°
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K11-¢110/i=0,012 \
L=12,6m /

\ Maa-alune Plasttoru A R R VI
SDR 11, PE-©®32x3,0 &

K11-0110/i=0,012 ;
=2,0m /

Kontrollkaev K4-@400/315 PL
1.TP=38 gw\_wsom ww ,MM kaitsehiilsis, 1,0 m maja seinast
N,Hwnwwwo (@110) PL hiilsi vélimine ots sulgeda veetihedalt,
’ ’ paigaldussiigavus >1,8 m maapinnast

SOLM VI-V11

MARKUSED:
LIITUMISPUNKT VEETRASSIGA

Koordinaadid riiklikus L—Est’97, kdrgused EH2000 siisteemis.

—_

Olemasolev toru

Uhikute md8dud on antud meetrites.
Olemasolevad/ projekteeritud maapinna kdrgusmirgid kaevude ja sélmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb tdpsustada enne ehitustdodega
Keevitatud ddrikiihendus, DN25

alustamist kohapeal.
Ehitustodde teostamise kdigus tuleb tdpselt jdrgida vdrguvaldajate tehnilisi tingimusi ja ettekirjutusi ja eriti projekteeritud kommunikatsioonide ristumisel

(&)

v8i paralleelkulgemisel olemasolevate kommunikatsioonidega. Enne vastaval t66l8igul kaevetoddega alustamist tuleb tdpselt mddrata vBrguvaldaja

jdrelevalve all oleva kommunikatsiooni (gaasitorustik, soojustrass, drenaaZitoru, elektri— ja sidekaablid) asukoht ja siigawus. Kui projekti joonis ei vasta

tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse toovGtja poolt teostada geodeetilise moddistuse korrektuur ja koostada vastav projekti muudatus.
5) Olemasolevate trasside iimbruses teosatada kaevetdid kdsitsi. o
Kanalisatsioonitorude peal tagada vihemalt 1 m pinnase paksust, juhul kui ei ole vdimalik, soojustada torud styrofoam plaatidega 1200x600x100. mmﬂﬂﬁﬂﬁ%:? 53
Veetoru peale tagada vdhemalt 1,8 m pinnase paksust. Moakrarn DN25 ’ U&/N\/um
Projekteeritud torustike ristumisel olemasolevate kommunikatsioonidega tdpsustada nende asukoht ja paiknemisstigavus maapinnast kaevamistode spindlipikenduseqa; kape 25t
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Adrik DN25
+PE kaelus De32

kdigus.




