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Tingmdrgid
=== P&randa temperatuuriandur
#K Maanduskontaktiga p.pesad, 4tk, 230V, 16A, sivistatav

Vesipdrandakiitte termostaat, 230V
~/ @ Kaablivaru

; Maanduskontaktiga p.pesa, kaanega, 1—-ne, 230V, 16A, sivistatav
i Maanduskontaktiga p.pesa, 1—ne, 230V, 16A, sivistatav
& Maanduskontaktiga p.pesad, 2tk, 230V, 16A, sivistatav

Kittekollektor

Mdrkused

1. Pistikupesad paigaldatakse p&randapinnast 200mm kd&rgusele, kui
joonisel pole madrgitud teisiti.

2. Lulitid jo pistikupesad paigaldatakse Uhele vertikaalsele joonele.
3. Lulitid jo pistikupesad valida samast sarjast.

4. Tugevvoolu ja ndrkvoolu pistikupesad paigaldatakse vdimalusel
Uhisesse paigaldusraami.

5. Vdlistingimustesse ja niisketesse ruumidesse paigaldatavad
seadmed peavad olema kaitseastmega vohemalt IP44.

Vesipdrandakiitte juhtimise skeem

Uttekollektor Ruumitermostaat
230V — Kite T
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