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Vihmaveesüsteem:
Pruun plekk

Ventilatsiooni
keskseade

Räästakast
valge laudis

Vahelagi:
Puistevill 4            400 mm.
Kandur puitpruss  200 mm.
   (fermi alumine vöö)
Aurutõkkekile
Puitroov                  25 mm.
Kipsplaat                12  mm.

Katus: Katuseplekk profiil Kiviimitatsioon
             Värvus pruun RR32
Roov  25x100 mm.
Tuulutusliist
Aluskattekile
Katuseferm   250mm.

Välissein VS-1:
Fassaadikrohv                     5 - 10mm.
Värv:Ceresit Galapagous g1, helebeez
Villaplaat                                  150mm.
Aeroc plokk                             200mm.
Krohv, viimistlus                          5mm.

Eesruumi laes  luuk
katusealusesse pääsuks
800x800 mm.

Rangid U* Ø 6 mm
s 400

L- plokk
EPS 200

Pikiarmatuur Ø 10mm
6tk

Sokkel: Krohv                             6-10 mm.
Värvus: Ceresit Columbia C3, beez
PU plaat                         100 mm.
Betoonplaat nailonfiiber

Parkett /kahhel                        18 mm.
Aluskate                                    5 mm.
Betoonplaat c25/30 Arm.      100 mm. Küttetorud
Niiskus ja radoonitõkkekile
Polüstüroolplaat  EPS 120    200 mm.
Tasandusliiv
Tihendatud killustikalus         150 mm.
Tihendatud mineraalpinnas

Betoontrepp
  2astet Polüstüroolplaat EPS

100 mm. perimeetrilL- plokk
EPS 200
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