
Märkused:
1.	Käesolev	joonis	tühistab	kõik	sama	joonise	numbriga	varasema	kuupäevaga	joonised
2.	Kõik	muudatused	tuleb	kooskõlastada	arhitektiga
3.	Kõik	mõõdud	ja	kõrgused	kontrollida	ehitusel
4.	Hoone	+0.00	=	abs	+75.50

HOONE	KOORDINAADID:
1		X=6585834.19	Y=629869.10
2		X=6585838.44	Y=629876.46
3		X=6585827.75	Y=629882.63
4		X=6585827.75	Y=629892.11
5		X=6585819.25	Y=629892.11
6		X=6585819.25	Y=629880.04
7		X=6585811.33	Y=629875.46
8		X=6585815.58	Y=629868.10
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0.00=75.50abs

PROJEKTEERITUD	ELAMU

PROJEKTEERITUD	SEPTIK
KOOS	IMBALAGA
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9		X=6585825.75	Y=629873.97
PROJEKTEERITUD	KINNISTU

Projekteeritud	kinnistu	veetoru	

Projekteeritud	elektrikaabel

KANALISATSIOONITORU

PROJEKTEERITUD	KINNISTU
VEETORU

PROJEKTEERITUD	KINNISTU
ELEKTRIKAABEL

Krundi	aadress																																				Rahunurme	tn	16
Krundi	sihtotstarve																												 E	100%
Krundi	pind																																							 8578	m²
Planeeritud	hoonete	arv	krundil											 1
Hoone	korruselisus																								 1
Hoone	katusekalle 30°
Hoone	ehitusalune	pind																		 308,6	m²
Parkimiskohtade	arv																											 3	hoovis,	1	garaažis
Hoone		suletud	netopind 194,9	m²
Hoonete		suletud	brutopind				 256,2	m²
Hoone	tulepüsivusklass										 								TP-3
Hoone		kubatuur																				 997	m³

Eluruumide	pind 164,0	m²
Üldkasutatav	pind	(garaaž) 30,9	m²
Hoone	kõrgus	maapinnast 6,0m
																												


