
	29.6
8

	28.64
	28.41

	28.78

	28.74

	28.69

	28.56

	28.52
	28.40

	28.27
	28.32

	28.82

	28.67

	28.25

	28.28

	28.22

	28.25

	28.30
	28.37

	28.62

	28.5
9

	28.4
9

	28.66

	28.77

	28.97

	28.94

	28.51

	28.15

	28.17

	28.33

	28.36

	28.48
	28.67

	28.68

	28.57

	29.04

	28.9
9

	28.69

	28.86
	29.51

	29.40

	29.11

	29.09

	28.88

	28.81

	28.66

	28.62

	28.59

	28.60

	28.65

	28.62

	28.60

Projekteeritud	hoone

Projekteeritud	terrass

Projekteeritud	varjualune

xsm1;Projekteeritud	kiviparkett

s*;(tugevdatud	betoonservaga)

sm1;Taastatav	katend		-		kruuskatend

s*;Kinnistu	piir

Likvideeritav		objekt	

Olemasolev	/	säilitatav	kõrghaljastus

sm2;Projekteeritud		mänd	-	Pinus	Contorta

Projekteeritud	hekk	-	must	Aronia	Melanocarpa	

Projekteeritud	hekk	-	tuhkurenelas	Grefsheim

s*;Hoone	peasissepääs	

Liiklussuunad

Olemasolev		MP	õhuliin

Olemasolev	reovee	kanalisatsioon

Olemasolev	drenaažitrass

Olemasolev	veetorustik

Olemasolevad	piirded

Projekteeritud	puitpiire	hmax=1,5	m

Projekteeritud	kinnistusisene	veetorustik,	maakraan

Projekteeritud	reovee	kinnistusisene	kanal.,	kaev

Projekteeritud	kinnistuväline		õhuliin	

Projekteeritud	kinnistusisene	MP	maakaabel

Projekteeritud	perspektiivne	sidekanalisatsioon

Veemõõdusõlm	

Liugvärav	/	jalgvärav

Parkimiskoht

Katendi	kalde	suund	ja	projekteeritud	kõrgus

TINGMÄRGID	

Katastritunnus	
Kinnistu	pindala

Hoonestustihedus
Täisehitusprotsent
Maa	sihtotstarve
Ehitistealune	(maapealne)	pind:
					sh.	projekteeritud	üksikelamu
projekteeritud	abihoone	

Andmed	üksikelamu	kohta
Maapealsete	korruste	arv 	
Maa-aluste	korruste	arv
Absoluutkõrgus 	
Kõrgus	(maapinnast)
Pikkus
Laius
Suletud	netopind
Suletud	brutopind
Köetav	pind
Hoone	maht
sh.	maapealne	maht

Eluruumide	pind	kokku
Üldkasutatav	pind	 				
Tulepüsivusklass
Katusekalle
Parkimiskohtade	arv	kinnistul
Parkimiskohtade	arv	hoones	

PROJEKT.

0,34
25%
100%	E
150,1	m²
114,0	m²
36,1	m²

2
0
	36,5	m

q*; 7,8	m
12,6	m
10,7	m
	117,6	m²
	206,0	m²
112,4	m²
	560	m3

560	m3

		112,4	m²
5,2	m²
TP3
13°
3
0

78402:203:9920
599	m²

PROJ.	TING.

0,4
30%
100%	E

	

	2

9,0m

HOONESTUSE	TEHNILISED	ANDMED			

xsm1.5;EKSPLIKATSIOON
Projekteeritud	üksikelamu
Projekteeritud/seadustatav	abihoone	
Prügikonteiner
Soojuspumba	välisagregaat

1
2
3
4

olemasolev	abs.	kõrgus
projekteeritud	abs.	kõrgus

+28.60
+28.70

VMS

B

A

C

1
4

Looduses	mitteeksisteeriv	puu
1

2

±0,00	=	+29.00

VMS

E
H
ITU

S
JO

O
N
	5M

PK

3

4

+28,65
+28,82

+28,70

+28,70
+28,60

+28,70
+28,60

+28,70

+28,85

+28,65

+28,70+28,65

+28,55

Ol.	olev	reovesi		KK
KLP

Ol.	olev	joogivesi		VLP1
MK1

Ol.	olev	elektri	mp.	LP

+28,70

+28,60

+28,70

+28,65

+28,55

+28,70

OLEMASOLEV	ALUS
OLEMASOLEV	ASFALTBETOON

BETOONKIVI		Hall,	6cm
PAIGALDUSLIIV,	3cm
KILLUSTIKALUS,	fr.	0-32	(märkus	2)	20cm
KESKLIIV,	filtr.	2m/ööp.,	20cm
MINER.	TÄITEPINNAS

PINNASTE	TIHENDATUS	97%%%

KÕRGUSTE	VAHE	10MM

A
A

VUUGITÄITEKS	KÜLMASFALT

KAKS	VIIMAST	KIVIPARKETI	KIVI	
PAIGALDADA	SÄNGITUSBETOONILE	C15/20

B
B

KESKLIIV,	filtr.	2m/ööp.,	20cm
MINER.	TÄITEPINNAS

BETOONKIVI		HALL	,	6cm
PAIGALDUSLIIV/	PESTUD	PAESÕELMED,	3cm

KESKLIIV,	filtr.	2m/ööp.,					20cm
MINERAALNE		TÄITEPINNAS

PINNASTE	TIHENDATUS	97%%%

PURUSTATUD	KRUUS	0-32	25-30cm

OLEMASOLEV	KRUUSKATEND
OLEMASOLEVAD		ALUSKIHID

PURUSTATUD	KRUUS	0-32	25-30cm

KAKS	VIIMAST	KIVIPARKETI	KIVI	
PAIGALDADA	SÄNGITUSBETOONILE	C15/20

+28,6
5

+28,65

+28,60 +28,6
0

+28,60

+28,55

+28,50

+28,55

+28,7
0

+28,65

+28,55

+28,60


