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Projekteeritud kivimüüritisest välissein, krohvitud

Projekteeritud kivimüüritisest välissein, laudis

Projekteeritud kivimüüritisest sisesein 200mm, krohvitud

Projekteeritud kivimüüritisest sisesein 100mm, krohvitud

SEINTE TÜÜBID:

VS-1 / SS-1 Konstrukstioonitüübid (vaata joonis AR-6-01)

1 : 100

1-korrus
1

MÄRKUSED:
• PROJEKT ON KOOSTATUD VASTAVALTPROJETKEERIMISE LÄHTEÜLESANDELE / TEHNILISELE 

KIRJELDUSELE NINIG KEHTIVATELE NORMIDELE JA NÕUETELE.
• KÕIKIDE MATERJALIDE JA EHITUSTÖÖDE KVALITEET PEAB VASTAMA EV-S KEHTIVATE SEADUSANDLIKE 

AKTIDE JÄRGI KEHTESTATUDNÕUETELE JA OLEMA
• KOOSKÕLAS HEA EHITUSTAVAGA.
• EHITUSTÖÖD TULEB TEOSTADA JÄRGIDES KOGUMIKE MAARYL 2010, TARINDIRYL 2010 JA 

VIIMISTLUSRYL 2000 NÕUETE TEISE KLASSI TASET.
• EHITUSTÖÖDE KVALITEET PEAB VASTAMARYL 2010 NÕUETELE.
• KÕIK SARNASED SÕLMED LAHENDADA ANALOOGSELT NÄITEGA.
• KÕIK MÕÕDUD PEAB ÜLEKONTROLLIMA ENNE TOOTE VALMISTAMIST.
• KÕIK MÕÕDUD KONTROLLIDA KOHAPEAL.

RUUMIDE EKSPLIKATSIOON

Ruum Pindala Kubatuur
Elutuba 42.9 m² 115.8 m³

Esik 22.0 m² 105.5 m³
Garaaz 36.6 m² 98.9 m³

Külalistetuba 12.8 m² 34.5 m³
Magamistuba 1 20.4 m² 55.1 m³
Magamistuba 2 16.2 m² 43.8 m³
Magamistuba 3 16.4 m² 44.3 m³

Panipaik 5.4 m² 14.7 m³
Saun 3.5 m² 9.3 m³

Tuulekoda 7.5 m² 20.2 m³
Vannituba 11.3 m² 30.5 m³

WC-1 2.3 m² 6.2 m³
WC-2 4.2 m² 11.4 m³

Kokku: 13 201.5 m² 590.3 m³
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