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 trepp
 Aste 150 x 300 mm

 Hüdroisolatsioon
 5MPa kergkruusplokk 200mm*
 Vahtpolüstürool 100mm
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MÄRKUSED:
1. Kõik tehnilised avad vastavalt tehnilistele projektidele.
2. Kõik muudatused kooskõlastada eelnevalt projekteerija(te)ga.
3. Katuse konstruktsioon täpsustada ehituse käigus.
4. Vundamendi konstruktsioon täpsustada geoloogilise uuringute alusel.
5. Hüdroisolatsioon teostada vastavalt tootjapoolsetele nõuetele,
ning vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele ehitustööde teostamise normatiividele.
6. Näha ette radooni tõkestavad meetmed.
7. Vt. seletuskiri.

*Mõõt täpsustada konstrutiivse projektiga.

TINGMÄRGID
Välissein:
Viimistlus krohv
EPS silver 100 200 mm
FIBO plokk   200 mm
Siseviimistlus

Sisesein 1:
Siseviimistlus
Kipskartongplaat
   met. karkassil 100mm
Siseviimistlus

leiliruumi lisakihid:
laudis   20mm
dist.liist/õhkvahe 25mm
fooliumpaber
isolatsioon  80mm
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 Parkett 8mm
 Aluskate 3mm
 Monoliitne R/B plaat 80mm B25
 Armatuuri võrk ø5mm 150x150mm Al
 Vahtpolüstürool 2x150mm
 Liivaalus (Tagasitäide)
 Tihendatud Killustik

OSB plaat 20mm
Puit tala 75 x 200mm* S=600mm/

Soojustus kivivill 200mm
Aurutõke

Metallkarkass b=50mm  S=400mm/
Soojustus 50mm

2x kipskartongplaat 26mm

kalle 30o

Betoonkivi
roovitus 25x100mm  S=300mm
Puit distantsliist 25x50mm
Tuuletõkkemembraan
Puitsarikas 75x150mm*/
Soojustus kivivill 150mm

Põrandakate 8mm
Aluskate 3mm

 Monoliitne R/B plaat 80mm B25
 Armatuuri võrk ø5mm 150x150mm Al

Õõnespaneel 220mm
Metallkarkass b=50mm, S=400mm

2 x kipskartongplaat 26mm

monol. R/B taldmik
400x200mm* monol. R/B taldmik

400x200mm*

monol. R/B taldmik
400x200mm*


