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VS-01 VÄLISSEIN (U≤0,20 W/m2k; R’w≥47dB)
-  Õhekrohvsüsteem
-  Kergbetoonplokk, nt Bauroc ECOTERM+ 375 mm
-  Siseviimistluskrohv, siseviimistlus

VS-02 VÄLISSEIN (U≤0,20 W/m2k; R’w≥47dB)
-  Välisvoodrilaud UYV Kuusk 21x120 mm, harjatud,

horisontaalne paigaldus
-  Tuulutusliist, vertikaalne paigaldus, 25x100 mm, s≤600mm
-  Kergbetoonplokk, nt Bauroc ECOTERM+ 375 mm
-  Siseviimistluskrohv, siseviimistlus

SS-01 VAHESEIN (R’w≥37dB)
-  Siseviimistluskrohv, siseviimistlus
-  Kergbetoon vaheseinaplaat, nt Bauroc ELEMENT 100 mm
-  Siseviimistluskrohv, siseviimistlus

SS-02 KANDEV SISESEIN (R’w≥47dB)
-  Siseviimistluskrohv, siseviimistlus
-  Kergbetoonplokk, nt Bauroc UNIVERSAL 300 mm
-  Siseviimistluskrohv, siseviimistlus

NB! Siseviimistlusmaterjal sõltub ruumi kastutusotstarbest,
mis võib olla alljärgnev:

-  värv / tapeet
-  keraamiline plaat koos niiskustõkke ja paigaldusseguga
-  erinevad siseviimistlusplaadid

MÄRKUSED:
  -  KÄESOLEV JOONIS TÜHISTAB KÕIK SAMA JOONISENUMBRIGA VARASEMA KUUPÄEVAGA JOONISED.
  -  KÕIK MUUDATUSED KOOSKÕLASTADA ARHITEKTIGA.
  -  KANDVATE KONSTRUKTSIOONIDE DIMENSIOONID JA SAMMUD TÄPSUSTADA EHITUSINSENERIGA.
  -  KÕIK TOOTED PAIGALDADA VASTAVALT PAIGALDUSJUHISTELE.
  -  KÕIK MÕÕDUD JA KÕRGUSMÄRGID KONTROLLIDA EHITUSEL.
  -  KÕIK MÕÕDUD ANTUD ILMA SISEVIIMISTLUSKIHITA.
  -  AVATÄIDETE MÕÕTUDEKS ANTUD AVA MÕÕDUD.
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