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Ansi-Posti
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Seljaku

Soomre

Ø
 200 ASB

6.36
4.91-4.72

400 PP

M
ETSAPO

O
LE

TINGMÄRGID:
      Kinnistu piir
      Projekteeritav hoone
      Auto varjualune
      Terrassid
      Katuse projektsioon
      Sillutatud ala
      Juurdesõidutee
      Olemasolev kruusatee
      Haljasala
      Imbväljak
      Septik
      Jaotuskaev
      Kanalisatisoonitoru
      Jäätmekäitlus
      Elektri õhuliini kaitsevöönd, 1m mõlemal pool liini
         Ol. olev madalpinge õhuliin
         Projekteeritav madalpingekaabel
      Kraavi kaitsevöönd, 1m
      Geoalus
      Ol.olev drenaažitorustik
      Pääs kinnistule
      Pääsud hoonesse
      Kollektori kaitsevöönd, 10m
      Salvakevu hooldusala; 10 m
      Salvkaevu kaitsevöönd; 30 m
      Septiku kuja; 5m
      Projekteeritav salvkaev

KOORDINAADID
POS nr    x           y
 1     6420215,0     523775,8
 2     6420225,5     523777,5
 3     6420238,0     523779,4
 4     6420236,6     523788,5
 5     6420229,2     523787,4
 6     6420221,7     523786,2
 7     6420213,9     523783,0

TEHNILISED NÄITAJAD:
Krundi sihtotstarve:    Maatulundusmaa 100%
Krundi pindala:      15795 m2

Ehitusalune pindala:    212 m2

Täisehituse protsent:   1,3 %
Ehitisealune pindala:   279,0 m2

Suletud netopind:     116,2 m2

Suletud brutopind:    136,5 m2

Maht:           616 m3

Tulepüsivusklass:     TP3

Mitteametlik väljavõte.

Leht 1 / 2
Maa-amet 2014. Kõik õigused kaitstud.

X = 6421244, Y = 524626

X = 6419231, Y = 522613 M 1:9819
Kaardiserveris olev info ja sellest tehtud väljavõtted on informatiivsed ega

ei ole ametlikud. Väljavõtete kasutamisel peab ära märkima nende päritolu.

Väljavõte Maa-ameti kaardiserverist
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RUUMIDE EKSPLIKATSIOON
Ruumi nr

101

102

103

104

105

106

107

108

109

Ruumi nimi
Esik

Köök

Veranda

Tuba

Tuba

Pesemisruum

Leil

Kuur

WC

Ruumi pindala
8,3

15,4

28,1

11,3

11,8

8,2

3,5

27,2

2,4

116,2 m²

11

22

33

44

A
A

B
B

C
C

E
E

F
F

G
G

D
D

4 4503 8002 2505 1503 5504 050

2 
20

0
4 

95
0

1 
95

0

4 0001502 8001502 9251501 8002005251503 9001501 700

4 
02

5
15

0
2 

62
5

15
0

1 
67

5

1 
20

0
15

0
3 

12
5

2402 145

9 
10

0

23 320

01
01

02 02

03
03

04
04

 V
aa

de
 1

-4

 Vaade G-A

 V
aa

de
 4

-1

 Vaade A-G

Rä
äs

ta
 p

ro
je

kt
si

oo
n

V
er

an
da

10
3

A
: 2

8,
0 

m
2

Tu
ba 10

4
A

: 1
1,

3 
m

2

Tu
ba 10

5
A

: 1
1,

8 
m

2

Köök
102
A: 15,4 m2

Es
ik 10

1
A

: 8
,3

 m
2

K
uu

r
10

8
A

: 2
7,

2 
m

2

WC
109
A: 2,4 m2

Leil
107
A: 3,5 m2

Pesemisruum
106
A: 8,2 m2

N



11

22

33

44

A
A

B
B

C
C

E
E

F
F

G
G

D
D

2 
20

0
4 

95
0

1 
95

0

4 4503 8002 2505 1503 5504 050

10
0

2 
15

0
2 

42
5

2 
42

5
1 

90
0

10
0

2 
18

0
4 

73
0

1 
97

0
10

0

1502 1802 1503 9002 0301 9952 0252 3502 3504 050100

3 
85

0
1 

20
0

2 
10

0

3 9001 8002 550

1 
08

0
90

0

9503 520

2 1301 9953 1753 530120

52
5

10
0

62
5

1 975

12
0

2 
20

0
1 

95
5

2 
75

5
1 

95
0

12
0

O
le

m
as

ol
ev

 d
re

na
až

ito
ru

st
ik

O
le

m
as

ol
ev

 d
re

na
až

ito
ru

st
ik

O
le

m
as

ol
ev

 d
re

na
až

ito
ru

st
ik

01
01

02 02

03
03

04
04

 V
aa

de
 1

-4

 Vaade G-A

 V
aa

de
 4

-1

 Vaade A-G

N



11

22

33

44

A
A

B
B

C
C

E
E

F
F

G
G

D
D

01
01

02 02

03
03

04
04

 V
aa

de
 1

-4

 Vaade G-A

 V
aa

de
 4

-1

 Vaade A-G

2 
20

0
4 

95
0

1 
95

0

4 4503 8002 2505 1503 5504 050

10
 9

00

25 600

Korsten Katuseredel või astmerauadN



G F E C B AD
4 050 3 550 5 150 2 250 3 800 4 450

-0,35
-0,05

+0,90

+2,60

+4,61

+5,56

-0,20

+4,61

Horisontaalne välisvooder
UTF0; 18 x 121 mm
Caparol Greywood Toskana 1

Bituumensindel
Tumehall/must

Vihmaveesüsteem
Tumehall RR 23

PVC-aknad
Tumehallid raamid

Soojustatud puituks
Tumehall

Puituks
Tumehall
Puituks
Tumehall

Luuk; väljas puitribistusega
Tumehall

4 3 2 1
1 950 4 950 2 200

-0,35
-0,05

+2,60

+4,61

+5,56

-0,20
-0,05

+2,60

+4,40

Horisontaalne välisvooder
UTF0; 18 x 121 mm
Caparol Greywood Toskana 1

Vihmaveesüsteem
Tumehall RR 23

Moodulkorsten
nt. Schiedel
Tumehall krohv

Bituumensindel
Tumehall/must

Teraskorsten
nt. Schiedel saunakorsten
Poleeritud roostevabast terasest viimistlus

Puitpostid
Caparol Greywood Toskana 1
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A B C E F GD
4 450 3 800 2 250 5 150 3 550 4 050

-0,20
±0,00

+2,10

+4,61

-0,35
-0,05
+0,90

+2,10

+2,60

+5,56

Horisontaalne välisvooder
UTF0; 18 x 121 mm
Caparol Greywood Toskana 1

Bituumensindel
Tumehall/must

Vihmaveesüsteem
Tumehall RR 23

Teraskorsten
nt. Schiedel saunakorsten
Poleeritud roostevabast terasest viimistlus

Moodulkorsten
nt. Schiedel
Tumehall krohv

PVC-aknad
Tumehallid raamid

Puituks
Tumehall

Puitpostid
Caparol Greywood Toskana 1

Luuk; väljas puitribistusega
Tumehall

1 2 3 4
2 200 4 950 1 950

-0,35
±0,00

+4,61

+5,56

-0,20
-0,05

+2,60

+4,40

Horisontaalne välisvooder
UTF0; 18 x 121 mm
Caparol Greywood Toskana 1

Bituumensindel
Tumehall/must

Vihmaveesüsteem
Tumehall RR 23

Moodulkorsten
nt. Schiedel
Tumehall krohv

Terasest saunakorsten
nt. Schiedel saunakorsten
Poleeritud roostevabast terasest viimistlus

PVC-aknad
Tumehallid raamid Soojustatud puituks

Tumehall

Soojustatud puituks
Tumehall
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1 2 3 4
2 200 4 950 1 950

-0,69
±0,00

+0,90

+2,10
+2,60

-0,35
-0,20±0,00

+2,10

Bituumensindlid
Aluskate
OSB 3 plaat 18 mm
Roovitus 22 mm
Sarikad 50 x 200 mm

Laetalad + vill 50 x 200 mm
Aurutõke
Roovitus 25 mm
Sisevoodrilauad

Välisvooder; UTF0  18 x 121 mm
Roovitus 22 mm
Tuuletõke 30 mm
Karkass + vill 50 x 150 mm
Aurutõke
Sisevoodrilauad

Põrandakate
OSB-plaat; sulundiga 18 mm
Talad + vill 50 x 200 mm
Tuuletõke 30 mm
Tuuletõkke toed, talade all 25 mm

G F E C B AD

±0,00

+2,60

4 050 3 550 5 150 2 250 3 800 4 450

Bituumensindlid
Aluskate
OSB 3 plaat 18 mm
Roovitus 22 mm
Sarikad 50 x 200 mm

Laetalad + vill 50 x 200 mm
Aurutõke
Roovitus 25 mm
Sisevoodrilauad

Välisvooder; UTF0  18 x 121 mm
Roovitus 22 mm
Tuuletõke 30 mm
Karkass + vill 50 x 150 mm
Aurutõke
Laudis

Põrandakate
OSB-plaat; sulundiga 18 mm
Talad + vill 50 x 200 mm
Tuuletõke 30 mm
Tuuletõkke toed, talade all 25 mm

Sisevoodrilauad
Puitkarkass soojustusega 50 x 100 mm
Sisevoodrilauad
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Märkus:
Konstruktsioonikirjeldustes on kajastatud
põhimõttelist lahendust. Lahendus täpsustatakse põhi-
ja tööprojekti staadiumites.
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1 2 3 4
2 200 4 950 1 950

-1,80

-0,26
±0,00

+2,60

Bituumensindlid
Aluskate
OSB 3 plaat 18 mm
Roovitus 22 mm
Sarikad 50 x 200 mm

Laetalad + vill 50 x 200 mm
Aurutõke
Roovitus 25 mm
Sisevoodrilauad

Välisvooder; UTF0  18 x 121 mm
Roovitus 22 mm
Tuuletõke 30 mm
Karkass + vill 50 x 200 mm
Aurutõke
Sisevoodrilauad

Põrandakate
OSB-plaat; sulundiga 18 mm
Talad + vill 50 x 200 mm
Tuuletõke 30 mm
Tuuletõkke toed, talade all 25 mm

4 3 2 1
1 950 4 950 2 200

±0,00

+2,30+2,60

Luuk pööningule
700 x 1000 mm

Karkass + vill 50 x 100 mm
Alumineeritud tõkkepaber
Roovitus 22 mm
Sisevoodrilauad 18 x 95 mm

Põrandakate
OSB-plaat; sulundiga 18 mm
Talad + vill 50 x 200 mm
Tuuletõke 30 mm
Tuuletõkke toed, talade all 25 mm

Välisvooder; UTF0  18 x 121 mm
Roovitus 22 mm
Tuuletõke 30 mm
Karkass + vill 50 x 150 mm
Aurutõke
Roovitus 25 mm
2-kordne tsementkiudplaat; 2 x 12,5 mm
Hüdroisolatsioonikiht
Karkass + vill 50 x 50 mm
Alumineeritud tõkkepaber
Roovitus 22 mm
Sisevoodrilauad 18 x 95 mm

Laetalad + vill 50 x 200 mm
Aurutõke

Bituumensindlid
Aluskate
OSB 3 plaat 18 mm
Roovitus 22 mm
Sarikad 50 x 200 mm
Õhkvahe 100 mm
Tuuletõkkeplaat 20 mm (sarikate vahel)
Soojusisolatsioon 100 mm (sarikate vahel)
Aurutõke
Roovitus 25 mm
Laudis 22 mm
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Märkus:
Konstruktsioonikirjeldustes on kajastatud
põhimõttelist lahendust. Lahendus täpsustatakse põhi-
ja tööprojekti staadiumites.
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