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Tingmärgid

 Märkused:
1. Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud
    asendada samaväärsetega
2. Kõik mõõdud täpsustada objektil
3. Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda
    paigaldusjuhenditest
4. Konstruktiivsed joonised lahendada
    põhiprojektiga

 Vundamendivöö
arm. betoon 250 mm

 Välissein
 välisviimistlus (krohv)

 vahtpolüstürool 200 mm
 poorbetoonplokk 200 mm

 siseviimistlus (krohv)

Vahelagi
 puistevill 560 mm

 puittalad 45x195 mm s=600 mm
 aurutõkkekile

 roovitus 45x45, vahel mineraalvill
 distantsliist 25 mm

 2x ehitusplaat
siseviimistlus

Katusekalle 30°
Katusekalle 30°

Katusekalle 30°

Katus
 katusekate (kivi)
 õhkvahe 45 mm
 roovitus 45x45 mm s=300-360 mm
 hingav aluskate
 õhkvahe 25 mm
 distantsliist 25x45 mm
 õhkvahe 195 mm
sarikas 45x195 mm

 Sisesein
 siseviimistlus (krohv)

 poorbetoonplokk 150 mm
 siseviimistlus (krohv)
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proj. vahtpolüstürool
proj. puiste/ mineraal/ kivivill
proj. arm. betoon
proj. puit
tihendatud killustik
kandev pinnasekiht
tihendatud liiv

 Põrand pinnasel
 põrandakate

 arm. R8 betoon 100 mm
 põrandaküttetorustik

 hüdroisolatsioon
 radoonikile

 XPS 120 300 mm
 tasandus liivakiht

 geotekstiil
 tihendatud killustikalus fr 16/32

 kandev pinnasekiht

 Põrand pinnasel (garaaž)
 arm. R8 betoon 150 mm

 põrandaküttetorustik
 hüdroisolatsioon

 radoonikile
 XPS 120 300 mm
 tasandus liivakiht

 geotekstiil
 tihendatud killustikalus fr 16/32

 kandev pinnasekiht

 Välisvundament
 välisviimistlus (krohv)

 hüdroisolatsioon
 vahtpolüstürool 100 mm

 õõnesbetoon plokk 200 mm
 vahtpolüstürool 100 mm


