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MÄRKUSED:
1. Sarrustamine, betooni tugevusklassid jm. täpsustatud nõuded määratakse konstruktiivse osa
projektidega järgnevates projekteerimisstaadiumites. Enne ehitamist peab töövõtja koostama või tellima
tööjoonised ning kooskõlastama need konstruktori ja arhitektiga.
2. Kõik muudatused kooskõlastada arhitektiga.
3. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
4. Vundamendi, kandeseinade, vahe- ja katuslagede ning silluste
  konstruktsioon täpsustada vastavalt konstruktiivsele projektile.
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OÜ Lootusprojekt
EP 10844791-0001
KM reg. nr. EE100752083
MK TL VS 136/2008-P ja
E 230/2008-P

Olevimägi 10-1
10 123 Tallinn

Tel/Faks 6 411 578
GSM 50 866 53

        kersti@lootusprojekt.ee

vastutav spetsialist:

Kuupäev:

File:

Muudatus:

Vundamendi plaan
joonis:

aadress:

projekti nimi: projekti nr: staadium:

joonise nr:

mõõtkava:

EP

M 1:100

AR-5-01

joonise formaat:objekt:

tellija:

kuupäev:muutja:arv:tähis: sisu:

LOOTUSPROJEKT Põldvuti tee 5, Randvere küla, Viimsi vald

Üksikelamu

Kadri Heinväli

1905Üksikelamu ehitusprojekt

arhitekt: Indrek Palm

Kiur Lootusarhitekt:

Kiur Lootus
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