
Optiline sidekaabel 4xSML PVC D100750N torus

Elektritoitekaabel AXPK 4G25 PVC D100 750N  torus

+reservtoru PVC D100 750N

Olev õhuliini mast

Elamu peakilp PJK
Elamu sidejaotla SK

Sidekaabli varu 50m
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3K3-1 (LIITUMISKAEV)

maapind: 8.37
luuk (malm): 8.37

põhi: 7.14
1) 7.14 De 160 PVC

OLMEKANALISATSIOON

Rake: 200/160 PE

Veemõõdusõlm!

Veevarustuse VLP1
liitumispunkt

d=32mm PN10
-1,8 sügavusel maapinnast!

L=~37m

K1-1 (KONTROLLKAEV)

maapind: 8.36
luuk (malm): 8.36

põhi: 7.34
1) 7.34 De 160 PVC+SI

OLMEKANALISATSIOON

Rake: 200/160 PE

2) 7.34 De 110 PVC+SI

d=160*4,7mm
L=~20m
i>0,010

d=110*3,4mm
i>0,020

KK1

KK2
KK3

KK4SK1

SK2

d=110mm+SI
i>0,010

d=110mm+SI
i>0,010
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Sadevesi juhtida kraavi!

HOONE TEHNILISED PÕHINÄITAJAD:

TINGMÄRGID:

Aadress: Põldvuti tee 5,
 Randvere küla, Viimsi vald
Katastriüksuse tunnus: 89001:012:0090
Krundi pind(m2): 1283
Krundi täisehituse protsent: 15,6% (PT: kuni 20%)

Ehitisealune pind (m2) 200,7 (PT: kuni 257m2)
Maapealse osa ehitisealune pind (m2) 200,7
Suletud netopind (m2) 218,1
Eluruumide pind (m2) 181,8
Mitteeluruumide pind (m2) 0
Üldkasutatav pind (m2) 32,4
Tehnopind (m2) 3,9
Köetav pind (m2) 185,7
Ehitise maht (m3) 922
Maapealse osa maht (m3) 922
Maapealsete korruste arv 2
Maa-aluste korruste arv 0
Hoone absoluutne kõrgus (m) 16,2
Hoone kõrgus (m) 8,0 (PT: kuni 8,5m)
Hoone pikkus (m) 25,9
Hoone laius (m) 10,7
Hoone sügavus (m) 0
Eluruumide arv 1
Mitteeluruumide arv 0
Kasutamise otstarve 11101 (Üksikelamu)
Hoone tulepüsivusklass TP-3
Katusekalle: 16,4° (PT: 0-45°)

PROJEKTEERITUD ÜKSIKELAMU

PÄÄS HOONESSE

PÄÄS KRUNDILE

PROJ. BETOONKIVIST KATEND

PROJ. PUITTERRASS

KRUNDIPIIR

EHITUSKEELU ALA

LAMMUTATAV HOONE

LIKVIDEERITAV HALJASTUS

PRÜGIKONTEINERI ASUKOHT

PROJ. KRUUSAKATEND

PROJ. SIDEKAABEL TORUS

PROJ. ELEKTRIKAABEL TORUS

TINGMÄRGID:
(ELEKTRIPAIGALDISE EELPROJEKT,
MERANTEK OÜ, töö nr 00219-E)
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Kontrollkaabel

Liivast
kaitseümbrus

Tagasitäide üle 15cm
kivid eemaldada

Turvalint(ohutusmärkelint)

Taastatud pinnase tase

Toruase(kruus või liiv)

Toru läbimõõt Kraavi laius B min

63 mm
90 mm
125 mm
160 mm
200 mm
225 mm

0,20 m
0,25 m
0,25 m
0,30 m
0,35 m
0,40 m

Märkus
Tabelis näidatud minimaalsed laiust kasutatakse kui ühendused
tehakse väljaspool kraavi.
Kraavis ühendamisel on kõigiläbimõõtude puhul B=0,6 m   min

Kraav ja tagasitäide sillutamata aladel

Olemasolevad tehnovõrgud:

ühisveevärkV

reovee ühiskanalisatsioonK

Projekteeritavad tehnovõrgud:

Projekteeritud veetorustikV1

Projekteeritud olmereoveekanalisatsioon

M Projekteeritud veemõõdusõlm

Projekteeritud olme-ja sadeveekanalisatsiooni kaev

Projekteeritav sademevesi katuselt
KK2

Projekteeritav katusekaev

Projekteeritav maasoojuspumba torustik

Asukohaskeem 1:1000

M 1:250594x297mm
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OÜ Lootusprojekt
EP 10844791-0001
KM reg. nr. EE100752083
MK TL VS 136/2008-P ja
E 230/2008-P

Olevimägi 10-1
10 123 Tallinn
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LOOTUSPROJEKT Põldvuti tee 5, Randvere küla, Viimsi vald
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arhitekt: Indrek Palm
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