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Joonis:

Kuupäev: Töö nr: Mõõtkava:

Projekti staadium: EELPROJEKT

25/02/2023 01-2023
Leht:

Objekt:

Asukoht: HARJUMAA, RAASIKU VALD, KURGLA KÜLA,
LEPIKU PÕIK 5

ÜKSIKELAMU

Tellija:

Arhitekt: KAISA SIMON
MÄRT TAPP
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Lintvundament
Kergplokk Fibo5 200 mm
(viimane plokk 150 mm)
Hüdroisolatsioon
Soojustus vahtpolüstürool 100 mm
Sokli osas soojustusega ja kivipurukattega sokliplaat 
(nt. Stonerex), helehall

Põrand pinnasel 
Põrandakate 20 mm
Hüdroisolatsioon
Raudbetoon põrandaplaat 100 mm
Armatuur + vesipõrandaküte
(Mahukahanemisvuugid vastavalt ruumide jaotusele)
Armeeritud kile
(vuugid ülekattega ja teibitud niiskuskindla teibiga, 
viia kokku sokli hüdroisolatsiooniga)
Vahtpolüstürool 200 mm
Tihendatud mineraalne pinnas

Terrass 
Terrassilaudis

Puitkarkass
Postvundament Fibo 200 mm

Välissein
Siseviimistlus

2x Kipsplaat 25 mm
Kipskarkass 50 mm, vahel min. vill

Aurutõkkemembraan
Puitkarkass 50x200 mm, samm 600 mm,

 vahel min. vill 200 mm
Tuuletõkkeplaat 30 mm, punnsoontega

Horisontaalne roov 25x50 mm (õhkvahe)
Vertikaalne puitlaudis 20 mm

Katus
Katusekate - sile katusekivi, tumehall

Mürasummutuslint
Roov 50x50 mm, samm 300 mm

Aluskattekile
Puitfermid vastavalt tööprojektile

Tuulesuunaja - tuuletõkkeplaak 12 mm
(fermi ülemise vöö küljes 1m ulatuses räästast)

Vahelagi
Käigutee OSB plaat
Puitkarkass käigutee all
Puitfermid vastavalt tööprojektile
Puistevill 600 mm, fermide ja karkassi vahel
Aurutõke
Metallkarkass 50 mm, vahel min. vill
2x Kipsplaat 25 mm
Lae siseviimistlus

Sisesein
Siseviimistlus
2x kipsplaat 25 mm
Puitkarkass 100 mm, vahel min. vill
2x kipsplaat 25 mm
Siseviimistlus
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