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kihini, min 20 cm, Ev2≥57 MPa
Olev aluspinnas, moreen, tihendada Kt≥0,94

Kiilutud killustikalus, 20 cm 

kiilumisfraktsioon 8/16
põhifraktsioon 32/64

2x E, eelpuistega pindamine

Ev2≥117 MPa

Paekillustik 4-32 (või 0-32) mineraalpinnase 

tardkivikillustik (2/4 Ü,K; 4/8 Ü,K; 8/16 A)*
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Perspektiivne 0,4kV kaabel
1W1 kaitsetorus De50

Perspektiivne 0,4kV kaabel
1W1 kaitsetorus De50

Perspektiivse elektrikaabli
reservtoru De50

TASANDUSKIHT (osakeste suurus max 16mm),E≥120MPa 
Olev aluspinnas, moreen, tihendada Kt≥0,94

Täitepinnas; k≥0,5m/ööp, h(min)=30cm 

Paekillustik, fr 4-8 mm
Projekteeritud liivast,kruusast või killustikust

Täitepinnas; k≥0,5m/ööp 
Kasvumuld + murukülv , 15cm

Kiilutud killustikalus, 20 cm 

kiilumisfraktsioon 8/16
põhifraktsioon 32/64

2x E, eelpuistega pindamine

Ev2≥117 MPa

tardkivikillustik (2/4 Ü,K; 4/8 Ü,K; 8/16 A)*
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TASANDUSKIHT (osakeste suurus max 16mm),E≥120MPa 
Olev aluspinnas, moreen, tihendada Kt≥0,94

Täitepinnas; k≥0,5m/ööp, h(min)=30cm 

Paekillustik, fr 4-8 mm
Projekteeritud liivast,kruusast või killustikust
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* - Ü – ülemine, K – keskmine, A – alumine;

* - Ü – ülemine, K – keskmine, A – alumine;

Kasvupinnas
+murukülv 15cm
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Asfaltbetooni freespurust kate, h = 10cm
sideaine sisaldus vahemikus 4,0-5,2%
terastikuline koostis vastavalt MSE 16
või MSE 20 nõuetele

Asfaltbetooni freespurust kate, h = 10cm
sideaine sisaldus vahemikus 4,0-5,2%
terastikuline koostis vastavalt MSE 16
või MSE 20 nõuetele

kihini, min 20 cm, Ev2≥57 MPa
Paekillustik 4-32 (või 0-32) mineraalpinnase 
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