
4.8 m2
Leiliruum

2.3 m2
WC

6.5 m2
Pesuruum

12.5 m2
Eesruum

6.1 m2
Majap. ruum

14.3 m2
Tuba 1

14.3 m2
Tuba 2

5.5 m2
Garderoob 1

3.1 m2
WC

5.4 m2
Garderoob 2

12.9 m2
Magamistuba

47.6 m2
Köök/Elutuba

4.0 m2
Tehn. ruum

242.6 m2

242.6 m2

988.61 m3

Ehitisealune pind

ZV: 

194.1 m2
Maapealse osa alune pind

5.3 m2
Puukuur
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1,523

2,053 1,399 2,000 2,576
200

1,500
400

5,862 2,000 825
353

5,761
102

1,459
102 251

2,100
249 102 2

2,296
102

2,246
102

3,234
353

2,053 5,975 2,100 8,686

18,814

4,103 1,000 1,000 1,747 1,600 1,941 1,600
250

3,368 800 1,406

353
5,761

102
3,586

102
3,337

249 102 2
2,047

102
2,719

353
13,241 5,574

18,814

-0.115-0.015±0.000

+2.800

+2.200
+2.400

+3.850

+1.100

+2.100

+6.427

+5.690

-1.200

+3.220

-0.300 -0.115-0.015 ±0.000

+2.100
+2.400

+3.060

+5.595

+6.427

+2.800

-0.300

±0.000

+2.100

+3.125

+5.600

+6.427

-0.300

+2.139

+2.655

-0.300

-0.015

-0.115

±0.000
+0.900

+2.100

+3.125

+5.600

+6.427

L-3 L-3

Vaade Lõunast

Vaade Põhjast

PÕRANDPõrandakateBetoon küttetorudega 100 mmArmatuurvõrkEhituskileEPS100 2x100 mmRadoonitõkkekileKillustikGeotekstiilTihendatud täiteliivAluspinnas

KATUS avatud lae korral 348mmValtsplekkkatusRoov 22x 100 mmTuulutusliist 22x 50 mmHingav aluskateSarikad 340 mm/ Vill 350 mmAurutõkeRoov 28x 100 mm2x kipsplaat 13 mm.

PÕRANDPõrandakateBetoon küttetorudega 100 mmArmatuurvõrkEhituskileEPS100 2x100 mmRadoonitõkkekileKillustikGeotekstiilTihendatud täiteliivAluspinnas

KATUS        2.8 m kõrgusega lae korralValtsplekkkatusRoov 22x100 mmTuulutusliist 22x 50 mmHingav aluskateFermid
VAHELAGIFermid/450 mm puistevillaAurutõkkekileRoov 28x 70 mm2x kipsplaat 13 mm

Valtsprofiilkatus- must

Fassaadilaudis horisontaalne-
hele, naturaaltoonis

Krohvitud fassaad- valge

Valtsprofiilkatus- must

Fassaadilaudis vertikaalne-
värvus RAL 9005, must 

Aknad/Uks-
värvus Schwarzbraun 71/ must, RAL 9005

Krohvitud fassaad- valge

Valtsprofiilkatus- must

Fassaadilaudis vertikaalne-
värvus RAL 9005, must 
Aknad/Uks-
värvus Schwarzbraun 71/ must, RAL 9005

Krohvitud fassaad- valge

Valtsprofiilkatus- must

Fassaadilaudis vertikaalne-
värvus RAL 9005, must 

Aknad/Uks-
värvus Schwarzbraun 71/ must, RAL 9005

Krohvitud fassaad- valge

VUNDAMENT
Krohv
EPS120, 150mm
Hüdroisolatsioon vertikaalne
Fibo 5, 300mm
Monoliitbetoon 200 x500mm

VÄLISSEIN                              VS
VS-1Viimistlus- krohvArmeerimisvõrkEPS 150mmFibo 3, 200mm Pahtel+ siseviimistlus
VS-2Viimistlus- vertikaalne laudisRoovitus 22mmTuulutusvahe 22mmEPS 150mmFibo 3 200mmPahtel+ siseviimistlus

SISESEINAD                              SS
SS-1SiseviimistlusPoorbetoonplokk 100m 
Siseviimistlus

28°

KATUS        2.8 m kõrgusega lae korralValtsplekkkatusRoov 22x100 mmTuulutusliist 22x 50 mmHingav aluskateFermid
VAHELAGIFermid/450 mm puistevillaAurutõkkekileRoov 28x 70 mm2x kipsplaat 13 mm

VUNDAMENTKrohvEPS120, 150mmHüdroisolatsioon vertikaalneFibo 5, 300mmMonoliitbetoon 200 x500mm

VÄLISSEIN                              VS
VS-1Viimistlus- krohvArmeerimisvõrkEPS 150mmFibo 3, 200mm Pahtel+ siseviimistlus
VS-2Viimistlus- vertikaalne laudisRoovitus 22mmTuulutusvahe 22mmEPS 150mmFibo 3 200mmPahtel+ siseviimistlus

SISESEINAD                              SS
SS-1Siseviimistlus
Poorbetoonplokk 100m Siseviimistlus

KATUS avatud lae korral 348mmValtsplekkkatusRoov 22x 100 mmTuulutusliist 22x 50 mmHingav aluskateSarikad 340 mm/ Vill 350 mmAurutõkeRoov 28x 100 mm2x kipsplaat 13 mm.

28°

5°

2,200
2,200

2,200
2,200

23.3 m2
Koridor

Kerise ahi

Õhkvesi-  soojuspump
3 3


