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Ragnar Palm

KEIBU ELAMU LAIENDAMINE
eelprojekt

A-30-2017

Langa küla, Padise vald, Harju maakond

OÜ ALFACAD

OÜ Alfacad
Kalda tee 28-76, Tartu 50704; reg nr: 12701966;
tel: 5558 3022

Projekti autor:

Vastutav spet.: Ragnar Palm
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Betoonpõrandavärv
Betoonplaat 80 mm (betoon C20/25,

V/Ts<0,53, teraskiud 25 kg/m3)
Ehituskile 0,2 mm (vuugid

ülekattega 200 mm, teibitud)
Vahtpolüstürool 200 mm

Tihendatud killustikalus ca 200 mm
Tihendatud mineraalne täitepinnas

- viimistluskrohv
- kergbetoonplokk Fibo 3 200 mm
- vertikaalne roovitus 50x100 mm, s=600 mm,
   (vahel mineraalvill 100 mm)
- horisontaalne roovitus 50x50 mm, s=600 mm
  (vahel mineraalvill 50 mm)
- tuuletõkkeplaat 13 mm
- fassaadiplaadi vertikaalne alusroov 25x75 mm
- Tempsi GRANITO fassaadiplaat 10 mm

- terrassilaudis 28x120 mm
- puittalastik 100x100 mm
- SBS bituumenkate (külmliimitud)
- vahtpolüstürool EPS 100
   viltu lõigatud kalde andmiseks
- SBS bituumenkate
- OSB puitlaastplaat 22 mm
- laetalad 100x200 mm, s=600 mm,
  (vahel mineraalvill 200 mm)
- OSB puitlaastplaat 15 mm
- 2x tulekindel kipsplaat

Kergbetoonplokk (Fibo 5) 200 mm
Hüdroisolatsioon

Vahtpolüstürool 100 mm
Drenaažimatt

Raudbetoonist vundamenditaldmik
500x200 mm

Tihendatud killustikalus ca 200 mm
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