
I korrus, suletud netopind86.6m² Ehitisalune pindala 124.0m²
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VS-2(**)Fassaadi krohvisüsteemSoojustus 200 mmTellis 250mmTasanduskrohvHüdroisolatsioonKeraamiline plaat
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VS-2Fassaadi krohvisüsteemSoojustus 200 mmTellis 250mmRoov 25x50mmSisevoodrilaud 12-15mm
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VS-2(*)Fassaadi krohvisüsteemSoojustus 200 mmTellis 250mmIsover Sauna 25mm, (vuugid teibitudalumiiniumteibiga)Püstroovid 25x50mm, tuuluutusvaheSauna voodrilaud 12-15mm
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VL1PõrandakonstruktsioonOSB plaat 22mmSoojusjaotusplaat 20mmHõre laudis 28mmPõrandaküttetoru laudise vahelPõrandatalad 75x200mm(samm 850mm)Soojustus talade vahelOl.olev laudisRoov 25x100mm,samm 400mmLae laudis 12-15mm KLEterniitRoov 50x50mm, samm 550mmSarikad 50x150mm, samm 700-900mmDistantsliist 25x50 mmKatuse aluskateTuuletõkkeplaat 12mm (sarikate vahel)Soojustus sarikate vahel 150mmRistroov 50x75mm, samm 400mmSoojustus roovi vahel 75mmSisevoodrilaud 12-15mm
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VL2Tuuletõkkeplaat 12mmRoov 50x100mm,s.600mmSoojustus 100mmSarika penn 50x200mmSoojustus 200mmRoov 25x100mm, s.400mmSisevoodrilaud
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P2PõrandakonstruktsioonArmeeritud betoonplaat 120mmKüttetorustik plaadi seesPE-kileSoojustus EPS100 150 mmTagasitäide(tihendatud liiv)Tihendatud pinnas
P1PõrandakonstruktsioonOl.olev betoonvahelagiKeldrita osaPõrandakonstruktsioonVahelaetaladSoojustus talade vahelRuberoidTihe laudis
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S1(*)KrohvFibo kergplokk 150mmTasanduskrohvHüdroisolatsioonKeraamiline plaat
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Sakala tn 16 
89201:002:0610

Sakala tn 14 
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Sõpruse tn 19 
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X= 6470000

3. 71,89  200 k

307
KANALISATSIOONIKAEV
MAAPIND 73,96
KAAS    73,87
PÕHI   71,95
RAKE    700 bet
1. 71,89  200 k
2. 71,92  100 a

Aj Rp 73.78m
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2

Hoone nurgapunkti koordinaadid
1 x=6469992,142 y=596164,849
2 x=6469996,918 y=596171,439
3 x=6469990,559 y=596176,049
4 x=6469991,122 y=596176,826
5 x=6469984,656 y=596181,512
6 x=6469981,781 y=596177,545
7 x=6469987,756 y=596173,214
8 x=6469985,291 y=596169,813

9 x=6469992,589 y=596178,851
10 x=6469985,314 y=596184,124
11 x=6469980,384 y=596177,322
12 x=6469984,028 y=596174,681
13 x=6469984,687 y=596171,536
14 x=6469985,902 y=596170,655
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