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katuseplekk Ruukki

roovitus 100x32 mm/samm 350 mm
distantsliist 50x32 mm/éhkvahe
aluskate

sarikas 50x200 mm, samm 600 mm

tuuletokkeplaat 30 mm

soojustus Isover KL-33 200 mm
ehituspaber

laetala 50x150 mm, samm 600 mm/

soojustus Isover KL-33 talade vahel 150 mm

aurutéke (lsover Vario)

horisontaalne laudis 21 mm
tuulutusroov 25X50 mm, samm 600 mm
tuuletokkeplaat 30 mm (véi tuuletékkekile Isover TYVEK)
puitkarkass 50x100mm/ soojustus Isover KL-33 100 mm
Aeroc EcoTherm Plus plokk 300 mm
krohv

armeeritud betoonist lintvundament 300 mm
hiidroisolatsioon
EPS 120 100 mm

metallroov MP25/ Ghkvahe 25mm
laudis

tugevdatud krohvisisteem

L

katuseplekk Ruukki

roovitus 32x100 mm/samm 350 mm
distantsliist 50x32 mm/Ghkvahe

“hingav” aluskate

sarikas 50x200 mm, samm 600 mm/
soojustus Isover KL-33 2x100 mm
roovid 50x50 mm, samm 600 mm/
soojustus Isover KL-33 50 mm

aurutéke (Isover Vario)

kipsplaat

metallroov MP25/ Ghkvahe 25mm

horisontaalne laudis 21 mm

tuulutusroov 25X50 mm, samm 600 mm

Isover tuuletdkkeplaat 30 mm

puitkarkass 50x100mm/ soojustus Isover KL-33 100 mm
olemasolev palksein 240 mm

metallkarkass

kipsplaat vm seinaviimistlusplaat

sillutiskivi 60 mm
liivatasanduskiht 30 mm
tihendatud killustik fr. 8-16 150 mm
EPS 200 50 mm

tasandusliivakiht 50 mm

tihendatud kruus

puutumatu mineraalpinnas

keraamiline plaat
armeeritud betoonist plaatvundament 100mm,
armatuurvérk & 6, silm 150 mm
hiidroisolatsioonikile

EPS100 3x100mm

tasandusliiv

tihendatud killustik 300-400 mm
mineraalpinnas

olemasolev monoliitne betoonvundament
hiidroisolatsioon
EPS 120 100 mm

U
parkett %
alusvaip -
0SB 3 plaat 25 mm
EPS 100 2x100 mm
hiidroisolatsioonikile
tihendatud liiv_min 300 mm




