
SISUKORD 

KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL      1 
SELETUSKIRI 

I   ÜLDOSA          2-3 

1.1 Projekteeritava tee asukoht        
1.2 Toome pst.T6 ehitusprojekt on seotud 
1.3 Projektlahenduse aluseks võetud lähtematerjalid 
1.4 Kasutatud normid, nõuded, juhendid ning standardid 
 
II  OLEMASOLEVA MAA-ALA KIRJELDUS     3-8 

III PROJEKTLAHENDUS 

3.1 ÜLDANDMED         3 
3.2 PLAANILINE LAHENDUS       3-4 

3.3 ETTEVALMISTUSTÖÖD       4-5 
3.4 MULLATÖÖD         5 
3.5  KATEND                                                                                                          5-6                                                

3.6VEEVIIMARID                                                                                                  6 

3.7 LIIKLUSKORRALDUS                                                                                    6-7 

3.8  TEHNOVÕRGUD        7 
3.9 KESKKONNAKAITSE JA MAASTIKUKUJUNDUS             7-8 
3.10  TEHNOLOOGIANÕUDED                   8 

3.11 KASUTAMIS- JA HOOLDUSJUHEND     8-9 
 
IV. TÖÖDEMAHTUDE LOEND        
 
5.  LISA 
 
5.1  Elektrilevi kooskõlastus 
5.2  Nõmme LO kooskõlastus 
5.3  Tallinna Vesi AS 
5.4  Telia Eesti AS kooskõlastus 
5.5  Toome pst T6 ehitusprojekti kooskõlastus piirinaabritega 
5.6  Geodeetilised uuringud 
5.7  Geoloogilised uuringud  
5.8  Puittaimede haljastuslik hinnang. Likvideeritavad puud 
5.9 Jäätmekava Toome pst T 6 
 
6.  JOONISED 
PR-207-16 joonis nr.1 asukohajoonis 
PR-207-16 joonis nr.2 asendiplaan koos vertikaalidega– plaanijoonis, lõiked  
PR-207-16 joonis nr.3 Maanteeameti mahasõidu tüüpjoonis 
PR-207-16 joonis nr.3 Ehitusaegne liikluskorraldus 
 


