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Perspektiivne

värav, l = 3m

Perspektiivne Elektrilevi

liitumiskilbi asukoht

X= 6527913.6

Y= 591773.0

X= 6527811.1

Y= 591712.9

Proj. PV-ala kliendi maal;

170 tk PV-paneeli Jinko Solar 405W;

paneelide paigutus vertikaalne, kahes reas;

koguvõimsus 68,85 kW;

kaldenurk 35

o

;

kinnituslahendus TreeSystem.

Tehnovõrkudega ristumisel tagada min. kujad:

0,10 m - elektrikaabel

0,15 m - sidekaabel

0,20 m - gaasitrass

0,25 m - veetoru ja kanalisatsioon; kaugküttetrass

Tabel 1

Proj. 0,4kV maakaabel Al. 4G70

kaablikaitsetorus Ø50 (450N)

L

trass

 = 141 m; L

kaabel

 = 160 m.

Paigaldussügavus H = -1,0m

Kaabel paigaldada 1,0 m kaugusele

kinnistu piirist.

Proj. PE-JK

kandekonstruktsioonil.

X= 6527935.1

Y= 591768.7

Proj. inverter Sungrow 50;

P = 50 kW;

paigaldada

kandekonstruktsioonile.

Proj. 0,4kV kaabel Cu 5G25

proj. inverteri ja PE-JK

sidumiseks; L

kaabel

 = ~3 m.

DC-kaabelliinid PV-paneelidelt

inverterini (8 stringi +/-); Paigaldussügavus

min 0,7m, paigaldada kaitsetorus Ø50 (450N)

Potentsiaalitasandusjuht (Rd10) - ühendada

mõlemad PV-paneeli kandekonstruktsioonid.

DC-kaabelliinid PV-paneelidelt

inverterini (4 stringi +/-); Paigaldussügavus

min 0,7m, paigaldada kaitsetorus Ø50 (450N)

Potentsiaalitasandusjuht (Rd10) - ühendada

mõlemad PV-paneeli kandekonstruktsioonid.

X= 6527933.0

Y= 591728.5

X= 6527963.2

Y= 591728.5

X= 6527963.2

Y= 591769.9

X= 6527923.8

Y= 591776.3

X= 6527923.8

Y= 591755.9

PV-pargi ala ümber rajada piirdeaed:

H = 1,5m, L = 166m

materjal: metallvõrk

aia kaugus PV-paneelidest min 4,0m

4

4

,

1

6

X= 6527948.9

Y= 591776.3

PV-jaama perspektiivne juurdepääsutee.

Tee täpne lahendus antakse eraldi projektiga.

Perspektiivse juurdepääsu tee trassil sh maakaabli trassi alused

drenaažitorud asendada samalaadse läbimõõduga, jäiga vähemalt SN4

plastorudega. Maakaabli ehituskaevik, peab olema dreeni asukohas

olema laiemalt lahti kaevatud mõlemal pool toru ca (0,5 m), et tagada

nõuetekohane plasttorude ühendamine olemasolevate savitorudega.

Turbapinnases, voolava savi korral teha vajadusel dreenide ühendamise

ulatuses torudele püsiv, kandev alus, nt puitalus või killustik. 5.

Kahjustatud drenaažisüsteemi taastamisel ja drenaažitorude

nõuetekohase ühenduste tagamiseks kaasata ehitamise käigus MATER

omanikujärelevalve tegija.

Rajada kõrghaljastus või igihaljas hekk

varjamaks olemasolevalt ja

perspektiivselt elamualalt vaadet

päikesepaneelidele

Haljastatava ala pikkus ca 130 m

3

,

6
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Märkused:
· PV-parki paigaldadakse 170 PV-paneeli koguvõimsusega 68,85 kW;
· PV-paneelide genereeritav alalisvool muundatakse võrgustandarditele vastavaks vahelduvvooluks Sungrow 50 võrguinverteriga (1tk 50 kW);
· Päikeseelektrijaam ühendatakse kinnistul asuvasse jaotus;
· PV-paneelid paigaldatakse maaraamidele maapinna suhtes 35° nurga all ning suunaga lõunasse;
· PV-paneelide kandekonstruktsioonid ankurdatakse pinnasesse kasutatedes tootja TreeSystem vundamentlahendust;
· Kõigi seadmete paigaldamisel järgida tootjate paigaldusjuhendeid;
· Pinnasesse paigaldatavad kaablid paigaldada min 0,7m sügavusele, 450N kaitsekõridesse;
· Maakaabli paigaldamisel drenaaži läheduses teostada tööd lahtise kaeviku meetodil, et selgitada välja drenaaži tegelik asukoht.
· Drenaaži juhusliku vigastamise korral asendada vigastatud torud trassi kaeve ulatuses sobiva läbimõõduga plasttoruga, ühenduskohad tihendada geotekstiiliga. Parandatud drenaažitoru läbivajumise vältimiseks pinnas

eelnevalt tihendada ja toru alla paigaldada puitalus. Tehtavad tööd peavad vastama maaparandussüsteemi ehitamise tehnilistele nõuetele (MaaParS § 9 lõike 5 alusel kehtestatud 28.03.2019 määrus nr 38
"Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded"). Taastamistöödel tagada dokumenteerimine ja omanikujärelevalve.

· Rajatavate kaablitrasside ristumisel või paralleelkulgemisel olemasolevatega pidada kinni nõutud vahekaugustest (vt seletuskiri p 3.2.2).
· Kõik paigaldatavad kaablid tähistada mõlemast otsast ilmastikukindlate ning ajas püsivate siltidega;
· Kaeviste pealiskiht taastada algsele kujule;
· Paigaldusel arvestada kinnistul olemasolevate tehnnovõrkudega, süsteemi vigastamisel taastada algne olukord;
· Enne paigalduse algust kooskõlastada olemasolevate tehnosüsteemide asukoht süsteemi valdajaga;
· Alusjoonisena kasutatud OÜ Kirjanurk koostatud geodeetilist mõõdistust (töö nr 3922G Kriilevälja 17.07.2020) ;
· Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis

Tingmärgid:

Projekteeritud PV-paneelide ala.

Siniste ruutudega on märgitud kandekonstr. tugijalad.

Projekteeritud inverter

Projekteeritud PE-JK

Projekteeritud AC-kaabelliin kaitsetorus

Projekteeritud DC-kaabelliin kaitsetorus

Projekteeritud potentsiaaliühtlustusjuht

Projekteeritud piirdeaed

Drenaažitorustik

Rajatav haljastus

Katastripiir

35°
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Ankur

Kandekonstruktsioon

Tähistus:

PV-paneel

1657x996x35 mm

Kandekonstrultsioonide külgvaade

M 1:50
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