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katuseplekk

puitroovitus 45x70 mm, samm vastavalt juhendile

distantsliist 30x50 mm/ õhkvahe

katuse aluskate

fermi ülemine vöö 45x145 mm, samm 900 mm

fermi alumine vöö 45x170 mm, samm 900 mm/

soojustus tselluvill min 450 mm

aurutõke

roovitus 25x100 mm, samm 400 mm

kipsplaat 12,5 mm

Katuse kalle 30
°

parkett

parketi alusvaip

armeeritud betoonplaat 100 mm,

koos põrandaküttetorustiku

armatuurvõrk ∅ 6, silm 150 mm

hüdroisolatsioonikile

EPS 100 3x100 mm

liivatasanduskiht 50 mm

tihendatud kruus min 300 mm

mineraalpinnas

vertikaalne puitlaudis 21 mm

hiiretõke

horisontaalne roov 30x50 mm

vertikaalne roov 30x50 mm

tuuletõkkeplaat 20 mm

roovitus 50x50 mm/soojustus Isover KL-33 50 mm

puitsõrestik 50x150 mm/ soojustus Isover KL-33 150 mm

OSB puitlaastplaat (teibitud) 15 mm

roovitus 50x50 mm/soojustus Isover KL-33 50 mm

kipsplaat 12,5 mm

siseviimistlus
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tugevdatud krohvisüsteem

soojustus XPS 250 foam SL 100 mm

hüdroisolatsioon

Fibo 5 plokk 200 mm

ülemine rida täisbetoneeritud Fibo sillusplokk 200 mm

taldmik min 200x600mm

sarrus Ø 12
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