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Kokkuvõte
Tegu on 100 a vanuse koretermajaga, mis on paari aasta eest põhjalikult renoveeritud. Renoveerimistööde käigus jäi korrastamata kelder. Nüüd soovime keldri korrastada ning sinna rajada keldriboksid.
Olukord
Järgneval pildil on kujutatud maja keldrit. Tegu on ca 190 cm kõrguse paekivist seintega ning liivast põrandaga ruumiga.
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Planeeritud tööde maht
Soovime keldris teostada järgnevad tööd:
· Põranda tasandamiseks ja ruumi tegemiseks osaline liiva väljavedu keldrist keskmiselt 10 cm kihina.
· Põranda armeerimine ja betoneerimine / puitpõranda rajamine (pakkuja valikul, eelistame soodsamat).
· Keldribokside seinte ehitus. Betoonpõranda puhul nt 100mm Fibo3 plokist, aga pakkuja võib alternatiive soovitada. Puupõranda puhul oleme avatud pakkuja lahendustele. Igal juhul tuleb bokside seintesse jätta ventilatsiooniavad. Ventilatsioon õuega on tagatud 4 kohast, näidatud torudega ülal joonisel.
· Bokside uste valmistamine/hankimine ja paigaldus koos kõige vajalikuga.
· Muud põhjendatud lisakulud ja lisatööd, mida küsija ei ole osanud ise kirja panna.
· Elektrit boksidesse ei paigalda selle projekti käigus.
Soovitud vaheseinte paigutus
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