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Katuseplekk (Classic)
Puitroov 50×50 s. vastavalt katusekatte tootjale
Distantsliist 32×100 s.600 mm
Katuse aluskate
Puittala 50×200 s.600 mm
Mineraalvill 200+100 mm
Puittala 50×100 s.600 mm
Aurutõkkepaber
Distantsliist 25×100 s. 400 mm
2×Siseviimistlusplaat

+4,780

P-1

Põrand P-1
Puitparkett(parketi aluskate)
Betoon 100 mm C25/30 (põrandaküttetoru)
Armatuurvõrk B500B d=6 mm c/c150 mm
Ehituskile
EPS 100 100+100 mm
Killustik 16/32 kiilutud 8/16 mm 250 mm (elastsusmoodul 100 MPa)
Mineraalne aluspinnas
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Sokkel SOK-1
Fibo 5 200 mm
EPS 120 Perimeeter 75 mm
Fibo 5 200 mm
Hüdroisolatsioon
Viimistluskrohv (armeerimisvõrguga)

Vahelagi VL-1
Puitparkett/laminaatparkett/keraamiline plaat
Parketi aluskate 5 mm/plaatimissegu
Betoon C25/30 80 mm
Armatuurvõrk d=5 mm c/c150 B500B
Filterkangas
Koormust taluv villaplaat ISOVER FLO-30
Õõnespaneel 265 mm

Vahelagi VL-2
Soojustus mineraalvill 500 mm
Puittala s. 600 mm
Aurutõkkepaber
Distantsliist 25×100 s. 400 mm
2×Siseviimistlusplaat

VL-1

VL-2
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