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Siseviimistlus
Krohv/armeering-võrk
kergplokk 250mm
EPS Silver 200mm
Struktuurkrohvi süsteem

Siseviimistlus
Krohv/armeering võrk

Kergplokk 150
Krohv/armeeringu võrk

Siseviimistlus

Geotekstiil
MPA5 kergplokk 300mm
EPS SILVER 150mm
Struktuurkrohvi süsteem

-Laudpõrand
-R/B põrand 80mm
-Kile
-300mm EPS 80
-Tagasitäite liiv
-Geotekstiil
-Olemasolev pinnas

Plekk-katus
Roovitus
Aurutõke
Puitfermid/soojustus kivivill 300mm
Kipsplaat
Siseviimistlus

Siseviimistlus
Krohv/armeering-võrk
kergplokk 250mm
EPS Silver 150mm
Struktuurkrohvi süsteem

Laudis
R/B põrand 80mm
Kile
Soojustus EPS 50mm
Õõnespaneelid / monoliitne R/B 220mm
Ripplagi karniisidega
Siseviimistlus

Rullmaterjal 2 kihti (5mm+5mm)
OSB3 soonega 22mm 2 kihti
EPS katuse kalded
EPS Silver 300mm tuulutussoontega
SPS 3mm aurutõke
R/B monoliitne betoon
Siseviimistlus

Rullmaterjal 2 kihti (5mm+5mm)
OSB3 soonega 22mm
Prussid 100mm/EPS Silver 50mm/tuulutusvahe
Kergplokk
EPS Silver 200mm
Struktuurkrohvi süsteem

Rullmaterjal 2 kihti (5mm+5mm)
OSB3 soonega 22mm (kaldega sisesuunas)
Pruss 100mm/EPS 50mm/tuulutusvahe
Kergplokk

Terassi laudis
Prussid 200mm
R/B postid 160X160 / Geotekstiil
Tihendatud killustik
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