
6.  Käesolevas projektis määratud materjale võib
asendada tehniliste ja visuaalsete omaduste
poolest võrdväärsetega, kui see ei vähenda
tehnilisi, esteetilisi või muulaadseid
kvaliteediomadusi. Kõik valitud materjalide
asendused tuleb kooskõlastada projekti
Arhitektiga ning Tellijaga.

7.  Kõikide viimistluste toonimiste ja värvimiste osas
tuleb valmistajal teha proovivärvimine, mis tuleb
enne lõpliku viimistluse teostamist kooskõlastada
projekti Arhitektiga.

1. Kõik muudatused tuleb kooskõlastada
Arhitektiga !

2.  Käesolev joonis tühistab kõik sama
joonisenumbriga varasema kuupäevaga joonised.

3.  Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
4.  Joonist käsitleda koos arhitektuurse osa mistahes

jooniste, seletuskirja ja spetsifikatsioonidega.
Vastuolu ilmnemisel käesoleva joonise ning
arhitektuurse või mistahes muu projekti osa
jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel
tuleb koheselt teavitada Projekteerijat või
Projektijuhti.

5.  Kui projektis pole öeldud teisiti, tuleb kõikide
ehitustoodete kasutamisel lähtuda
tootjapoolsetest paigaldamis-ja kasutamisjuhistest
ning tootjapoolsete sõlmede tüüplahendusest ning
kasutada tootja poolt ette nähtud tarvikuid,
materjale ning abivahendeid.
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Raudbetoon taldmik korstnale,
250mm

 Raudbetoon taldmik

 Väikeplokist post (nt Columbia kivi 190mm)
 Armeeritud, täis betoneeritud

Ümber hoone perimeetri horisontaalne soojustusplaat
EPS 120 Perimeeter Pluss või samaväärne, 50mm
Maht: 68m²

Kruvivaiadel terrassiala Kruvivaiadel terrassiala
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