[image: image1.png]1.2. OBJEKTI ULDANDMED JA TEHNILISED NAITAJAD

Hoonete ja rajatiste loctelu:

1. Elamuks rekonstrueeritav aiamaja koos garaaiga
Tulepisivusklass: TP3. Hoone on kellerdamata.

2. Olemasolev kasvuhoone

3. Olemasolev puurkaey

HOONESTUSE POHIANDMED

Krundi pindala 1158 m*

Ehitise alune pind:
Elamuks rekonstrueeritav aiamaja 12,4 m?
Olemasolev kasvuhoone 358 m?*
Taischituse % 137

OBIEKTI TEHNILISED NAITAJAD

Tubade ary 5
Korruselisus 2

sh. garaa¥ ja maj.blokk 1
Kubatuur 601 m®

sh. garaa 56 m
Kasulik pind 1269 m*
Suletud netopind 145,0 m?
Avatud netopind 14302
Bluruumide pind 1269 m*

sh.elamispind 693 ¢

sh.abiruumide pind s76m

Mitteeluruumi pind ( garaaz ) 18,1 m?




[image: image2.png]1.5. OLEMASOLEV OLUKORD

Aiamaja on ehitatud 80-ndate aastate keskel. Kandeseinad on 20 cm. paksustest Narva
viiikeplokkidest, puttbetoonist lintvundamentidel.
Vahelaed ja katus on puittaladel. Katus kaetud tsingitud profiilplekiga. Siseviimistluseks laki-
tud laudis. Korstnad on punasest tellisest. Aiamaja on valjast krohvitud.
Majandusblokk ja garaaZ on 1.kordne, aiamaja ise osaliselt tihe ja osaliselt 2 kordne. Krundil
on kasvuhoone ja puurkaev.

1.6. ARHITEKTUURNE LAHENDUS

Olmasolevat hoonet laiendatakse ainult majandusbloki osas I5una suunas, et
tthendada elamu osa majandusblokiga. Muus osas hoone gabariit suureneb valissoojustuse ja
“laudise vorra.Endine aiamaja osa chitatakse tiles mahus kahekordscks. Selles osas
pohikorruse ruumide planeeringut ef muudeta, ainult trepi asukoht esikus muutub.
Ehitamise ajaks tuleb aiamaja pealne katus ja vahelagi lammmutada, et saaks osaliselt kahe-
Kordse osa seimu tosta ja tihekordsele osale teise korruse peale ehitada.

Elamu péhikorrusel asuvad: esik, kook, elutuba, WC, riietusruum,dusiruum ja sauna
leiliruum. Teisel korrusel- koridor ja 4 magamistuba.

Uhekordses majandusblokis on koridor, vaheruum, majandusruum, kuur ja garaaZ.
Katus: elamu 2.kordsel osal tsingitud profiilplekiga madal viilkatus kaldega 1:4,

Majandusblokil olemasolev, samuti tsingitud profilplekiga kaetud viilkatus
kaldega 1:4, mida jétkatakse juurdechitatava vaheruumi katuslae kohal.

Lisa: olemasolev terrass sillufada unikiviga.




[image: image3.png]2. ASENDIPLAANILINE LAHENDUS
2.1. ASENDIPLAAN JA VERT. PLANEERIMINE

Olemasolev hoone asub krundi pshjapoolses dres, kust on ka krundile piiis a/ii
siseteelt. Katuse hari paralleelne siseteega. Krundile on projektceritud betoonkivikattega
sissesdidutee ja jalakéiate tee ( anda kalle majast eemale 1:20 ). Betoonkate eraldada murus
betooniirekividega 150x300x800 mm, betoonalusel B-15.

Parkimine sillutatud alal, omal krundil -2 kohta.

Sadeveed immutatakse omal krundil, juhtides need majast eemale betoonist rennide
abil Priigikonteinerile on ette niihtud betoonist alus.

Pinnas maja imber omab kaldeid majast eemale. Hoone seina #irde teha betoonist
sillutusriba, mis t3sta olemasolevast pinnast Sem. kdrgemale.
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3.1. VALISPIIRETE SOOJAJUHTIVUS
Soovitatav norm*
Viilissein (soojustatud viikeplokksein) U=0,20W/m? K =0,20W/m* K
ssein (puitkarkass) U=016 -.- =0,16 -,

lisscin (puitkarkass vaheruumis +18C) U023 -,- =028 -,-
Pooningu vahelagi U011 -p- =012 - =
Katuslagi (vaheruumis +18 C) U=021 - =022 -,
Porand pinnasel (vaheruumis +18 C) U=033 -,- =036 -,-
Porand pinnasel (duSiruumis) U=020 -,- =020 -,-
Sokkel (elamul) U=041 -,- =050 -,-
Aken, vilisukse klaas U160 -,- =172 -.-
Vilisuks U=070 - .- =070 -~

* Eesti Ehitusreeglite Ndukogu otsus 08.01.1999a.
3.2MATERJALID

Raudbetoon  -betooni klass C 25/30
-armatuurteras betoonis Bp-1




[image: image5.png]Teraskonstruktsioonid - materjalide tugevusklass $235
- profiilid vastavalt Eurostandardile v5i GOST-ile
Puitkonstruktsioonid  -kandekonstruktsioonide tugevusklass C24
-tsingitud iihendusdetailid Ehitusmetall OU tooted

3.3.FIBO JA SILBETI VAIKEPLOKKIDEST MUURITIS,
SILLUSED, TOLERANTSID

Vundamendi osas on miiritis Fibo 3 plokist mrdil Vetonit M 100/600. Ploki laius
200mm. 2. korrusel olemasolevaid Narva viikeplokist seinu tdsta osaliselt kdrgemaks
jitkates neid Silbeti vaikeplokkidega 600x200x250(h) tsementmbrdil M100 voi ploki-
liimiga (mida toodavad Uninaks v5i Ceresit). Nendes seintes akende ja uste pealsed sillu-
sed on Fibo kergsillused seinapaksusele 200 mm: S-1 L =1190mm, $-2 L =1490mm,
8-3 L =1790mm.

Elutoa suurte akende olemasolevate silluste kandevdime tstmiseks on Std ja West sei-
nas silluseid tugevdatud puitprussist postiga 50%175mm. Post asetada kahe aknaploki vahe-
le nagu néidatud pohiplaanil (must post).

Tolerantsid vastavalt Tarind RYL 2000 punkt 42.5 klass 2 nouetele.
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Keevitamise kasutamisel peab elektrood vastama teraskonstruktsiooni pohimaterjalile.
Keskkonnatingimuste klass M3.1. SFS 4596.

Ksik tihendusdetailid peavad olema tsingitud, samuti naclad, poldid, keermevardad jne.
Teraselementide viimistus: kruntimine vastavalt SFS 4957, virvimine ja viimistlus vasta-
valt SFS 4962.

3.5 EHITUSTOODE KVALITEET

Ehitustsde kvaliteet peab vastama II kvaliteediklassi nuetele.

3.6.RESERVEERINGUD

Koik kasutatavad materjalid peavad vastama neid puudutavatele normidele, méirustele
ja testele dokumentidele.

Projekis ettenshtud materjale v5ib asendada tehnilistelt parameetritelt ja kvaliteedilt sama-
viirsetega, aga ainult Tellija ndusolekul. Vastavuse toestamine ja asendamine jaavad selle
citepancku tegija vastutusele.

Materjalide hanketihtajad mairata selliselt, et pikaajaline materjalide ladustamine
chitusplatsil ei oleks vajalik ja et olcks kinni peetud ehitustitde ajagraafikust.

Materjalide ladustamisel jalgida, et oleks valistatud nende materjalide halvenemine
ilmastiku — voi ehitusplatsil valitsevate tingimuste t5ttu. Ladustamisel taita materjalide tootja
(tarnija) ettekirjutusi.

Kiiesolevas projektis mittekirjeldatud kinnitusdetailide m6dud, tugevus, arv ja muud
omadused peavad olema sellised, et nad taluksid neile mjuvaid koormusi. Kinnitusdetailid ei
tohi ndrgendada Kinnitatavate clementide kvaliteeti cga tekitada nefs vigastusi.
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Vundament vaheruumi valisseina all laduda Fibo 3 plokist (ploki paksus 200mm) mordil
‘Vetonit M 100/600. Armeerida alunise plokirea pealt ja tlemise plokirea alt 2. Fibo Bi —
armatuuriga.

42.VALISSEINAD
Vs-1 - vilisvoodrilaud 20mm
(clamu 1. korruse - vertkaalne Shkvahe puitprusside vael 20mm
ol olevad seinad) - puitprussid 50120mm, /s.670mum/ vahel soojustus
‘ThermiSol EPS 60 F Fassaad 100mm. 100mm
~olemasolew krohv 20mm
~olemasolev Narva vikeplokk 200mm.
~olemasolevad vert.ltid 30+50mm, vahel
isolatsiooni puitkiudplaat 2x1 2 30mm
- olemasolew sisevoodrilaud 20mm
VS-2 - valisvoodilaud 20mm
(elamu 2. komruse - vertkaaine hkvahe puitprusside vahel 20mm
ol.olevad ja st - puitprussid 50120mm, /s.670mny, vahel soojustus
tavad seinad) ‘ThermiSol EPS 60 F Fassaad 100mm 100mm
~olemasolew krohv 20mm
~olemasole Narva vikeploki v6i uus
Silbet vaikeplokk 200mm
- metallkarkass h = 42mm, /5.600/, vahel
Paroci kivivill UNS 37 (IL) 42mm 4mm
- Gyproci vi Knaufi kipskartongplaat Lmm
vs-3 - vilisvoodriland 20mm
(elamu 2. korruse - vert. Shkvabe pistlatid 25S0mim/s 600mm/ 25mm
puitharkasssein) - AS Viisnurk tuuletokkeplaat 12mm
~ borisontaalsed prussid S0xS0mms.600mmy,
vabel Paroci kivivill UNS 37 (IL) S0mm Somm
- puitkarkass 5017 Smms.600mny, vahel
Paroci kivivill UNS 37 (IL) S0+125mm 175mm

- auruskkekile Isover Vario .
- metallkarkass h = 42mnys 600ma vael

Paroci ivivill UNS 37 (IL) 42mm 42mm
- Gyproci voi Knaufi kipskartongplsat 13mm




[image: image8.png]vs-4 - valisvoodilaud
(majandusbloki - vert. Shkvahe pistlatd 25 SOmms 600mm!
puitkarkasssein) - AS Viisnurk tuuletokkeplaat
 puitkarkass S0%17Smmys.600mny, vabel
Paroci kivivill UNS 37 (L) 50+125mm
- aurutokkekile
- horisontaalsel must laud 25100 600mm/
- Gyproci v0i Knaul kipskartongplaat

vs-s - sisckrohvile teha krohviparandused

(korsten) - olemasolev punastest tellstest korsten
 viliskeohvie teha krohviparandused
- olemasolevale krohvile kanda peale kivipurust kate

20mm
25mm
12mm

175mm

25mm
I3mm
15mm

380mm
15mm




[image: image9.png]Kipskartongplaadid pabteldatekse ja virvitskse akritllteksvirviga 2 korda, Kasutades
tapeeti on soovitay kipskartongplaa ketta iiskustdkkega AQUASTOP.

Ruumi nurkades - i seintes, kui las - kasutatakse Kipskartongplaads all nurkade ja.
aknapalede dhenduskobtades metalist nurkprofili 50<S0mm.

Fibo kergsilluse paigaldamisel peab sillusel olov ki UP, mis margib illuse Hlemist poolt,
jasma Glespoole.




[image: image10.png]4.4. KATUSLAGI, KATUSED

KL-1 - tsingitud profiilplekk PP 20R, katuse kalle 1:4
(maj. blokis) - 1 kiht ruberoidi tihedal mustal laudisel

- sarikad 50<150mm /s.600mmy, sarikate vahel

tuuletakke paber ja Isover KL 37 50+100mm

- sarikatega risti prussid 50x50mm /5. 600mm/,

prusside vahel soojustus Isover KL 37 50mm

- aurutdkke kile
- metallm{itsprofiil MP25 /5.400mm/
- Gyproc voi Knauf kipskartongplaat
K-1 - tsingitud profiilplekk PP 20R, katuse kalle 1:4
(elamu) - roovid 32x100mm /5.200mm/

- distantsliist 25x50mm sarikate peal
- katuse aluskate Span-Flex Fleece (rullis 75m?)
- sarikad 50>150mm, max samm 800mm

20mm
25mm

150mm
S0mm

25mm
13mm

20mm
32mm
25mm

150mm
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VL-1 - korkplaadist pdrandakate 10mm
(elamu) - sulundiga puitlaastplaat 25mm
- puitprussid 50x175mm /5.600mny, prusside vahel
‘Shkvahe 75mm ja soojustus Isover KL 37 100mm  175mm
- chituspaber -
- Inctaladega risti prussid S0x50mm /s. 600mm/,
50mm

prusside vahel soojustus Isover KL 37 S0mm

- ehituspapp
- metallmiitsprofiil MP25 /s.400mm/ 25mm
13mm

- Gyproc voi Knauf kipskartongplaat




[image: image12.png]VL-2 - laetalade peal soojustus Isover KL 37 100+100mm

(elamu - puitprussid 50x150mm /5.600mm/, prusside
pooningy vahel soojustus Isover KL 37 50+100mm
vahelagi) - ehituspapp

- laetaladega risti prussid 50x50mm /s.600mm/,
prusside vahel soojustus Isover KL 37 50mm

- aurutdkkekile Isover Vario

- metallmiitsprofiil MP25 /5.400mm/

~Gyproc v6i Knauf kipskartongplaat

200mm

150mm

S0mm

25mm
13mm




[image: image13.png]4.6. KANDVAD VAHESEINAD

Uus kandev vahesein 2. korrusel on puitkarkassiga 50x100mm, karkassi sammuga
600mm,vahel Paroc kivivill UNS 37 (IL) 100mm, kaetud kipskartongplaadiga Gyproe
(Knauf) 13mm vai sisevoodrilauaga (oridoris). Samas vahescinas Iigetel 2 — 2 ja
4 - 4 naidatud sarikate peatala toetav post 100x100mm peab ulatuma libi kahe korruse
kuni vundamendini. Samuti ka koogi ja esiku vahelises vaheseinas.




[image: image14.png]5.VALISFASSAAD

5.1. SOKLI PIND

Sokli EPS soojustusplaat kaetakse kas Temsi sokliplaadiga voi krohvitakse kivipuru-
kattega poliimeerkrohviga, toon: hall granitt.

5.2. VALISSEINAPINNAD JA RAASTAD

Horisontaalne voodrilaud virvida 2 korda vesialuselise akrilaatvéirviga VILLA AKVA,
toon — 514x ( Tikkurila vérvikaart ) hallikas bee, kruntvirvil VILLA PRIMER.

Voodrilaua vélisnurga thendus katta vertikaalsete kattelaudadega, mis varvida 2 korda
vesialuselise akrilaatvrviga VILLA AKVA, toon - 525x punaka varjundiga pruun,
kruntvarvil VILLA PRIMER.

Réiista killgmised ja alumised peensaetud lauad katta samuti VILLA AKVA-ga,toon- 525x
punaka varjundiga pruun, kruntvéirvil VILLA PRIMER.

5.3. KATUSE PIND

Katus kaetakse analoogselt olemasolevale katusekattele — tsingitud profiilplekiga PP 20R
jaonkaldega 1:4 see on 14°02".




