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Betoonikruvi 7,5x100
samm 400 mm
nt: MMS-TC 7,5*100

AV-1

soojustatud
vundament
vt. põhiprojekt nr 
02-2019

mineraalvilla lint
hüdroisolatsiooni peal
nt: Isover TK

Faili nimi:

Joonise nr:

Mõõtkava:

Projekti staadium:

Kuupäev:Vastutav spetsialist:

Joonestas:

Tellija:

Joonise nimetus

Objekt:

Aadress: Töö nr:

Muudatus:

KÄHRI, PÜHI KÜLA,
KAMBJA VALD, TARTU MAAKOND
REG NR 14251697
EEP003904

As indicated

EK-5-01

242020 _TP _EK-5-01 _Alusvoo

Liisu, Vintse küla, Lääne-Harju
vald, Harju maakond

Elamu

Anton Kott

Alusvoo

Roman Ratmanov

Priit Kähr

TP

10.08.2020

242020

1 : 501
Alusvöö

Alusvööd

Tähis Kirjeldus Kogus Pikkus Paksus Laius
AV-1 Alusvöö 6 4140 45 mm 195 mm
AV-2 Alusvöö 2 2325 45 mm 195 mm
AV-3 Alusvöö 1 846 45 mm 195 mm
AV-4 Alusvöö 1 2428 45 mm 195 mm
AV-5 Alusvöö 6 2475 45 mm 195 mm

Grand total: 16

1 : 252
SL-1

- Alusvöö prusside ja vundamendi hüdroisolatsiooni vahele paigaldatakse mineraalvilla lint.
- Alusvöö prussid süvaimmutatud või töödeldud kohapeal puidukaitsevahendiga.
- Alusvöö prussid kinnitada vundamendile betoonikruvidega. 
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