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VAADE KELDRIPÄÄSULE

LÕIGE A-A

KELDRIPÄÄSU PLAAN

VAADE KELDRIPÄÄSULE

Elastne vuuk

Uus armeeritud r/b plaat, libisemiskindla pinnaga,

kalletega trappi

Niiskuskindel soojustusplaat 100mm

Tihendatud pinnas 100mm

Olemasolev pinnas

Projekteeritud trapp sajuvee immutamiseks

pinnasesse, täpsustatakse VK projektiga

Olemasolev betoonmüüritis

Olemasolev pinnas

Projekteeritud armeeritud r/b müüritis, olemasolev

müüritis valatakse kõrgemaks (maapinnas min

300mm), hor. pinnal kalle välja. Lahendatakse

konstruktiivse projektiga!
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hööveldatud pinnaga profiillaudis, nt Eldur Puit

toode STV 18x96

hööveldatud räästalaud 18x45, faasitud servaga

hööveldatud räästalaud 21x95, faasitud servaga

tsinkplekk, viimistlus sarnaselt hoone põhimahule

olemasolev katend

tihe roovitus 22x150

Talade kinnitus kontrollitakse ja lahendatakse

eraldiseisvas konstruktiivses projektis!

pleki ülespööre seinale min 200mm,

käsitsi valtsitud

pruss
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esimene aste katendist kõrgem

Olemasolev trepp ja betoonmüüritis maaaluses

osas säilitatakse, vajadusel teostatakse

betoonmördiga parandused.

Müüritise olukorda ja säilivust hinnatakse

konstruktiivse projektiga.

ümartoru Ø50 mm

nelikantraud 15x15

1
6

5
4

265

2
9

8
7

2
0

0

1
2

0
0

6355

250 3385
1120

1350

3385
120 1000 120

365
120

60 60

trapp

olemasolev trepp ja tugimüür põhiosas

 säilitatakse
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projekteeritud jalgvärav
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Valtsplekk, RR29

heleroheline õlibaasil värv, toon: 334X Tikkrila

Vanhan Ajan Värit värvikaart

metallpiire, tugipostid, toru-käsipuu

viimistletud tumehalliks RR23

projekteeritud betoonmüüritis

hall betoon, viimistluseta

MÄRKUSED:

- Keldripääsul säilitatakse olemasolev monol. r/b trepp ning tugimüürid. Vajadusel teostatakse tsementmördiga parandused.

- Uuesti rajatakse keldripääsu põrand, mis varustatakse trapiga. Lisaks valatakse kõrgemaks olemasolev tugimüür, mida

laiendatakse esifassaadi suuna, et esimese korruse aknad oleksid avatavad ning piirde taha oleks võimalik peita üks

õhk-soojuspumba välisosa.

- Uued käidavad betoonpinnad peavad olema külmakindlad ja karestatud pinnaga libisemise vastu.

- Käesolev sõlm kajastab trepi arhitektuurset lahendust, sõlme täpsustada konstruktiivse põhiprojektiga.  Vajadusel täpsustada

sõlmi ehitus käigus või tööprojektiga.

- Projekteeritud on uus varikatus, mis kaetakse valtsplekiga, toon vastavalt põhimahu katusele.

- Katuse ja seina liitumiskohas keeratakse plekk min 200mm seinale.

- Kandepostide dimensioneerimine lahendatakse konstruktiivses projektis ja kooskõlastatakse arhitektiga.

- Kasutada oksavaba puituroovituse ja konstruktsiooni puhul kasutada immutatud puitu.

- Kõik varikatuste gabariidid tuleb täpsustada kohapealsete konstruktsiooni hinnangute põhjal paigaldaja poolt.

- Kõik nähtavad puitpinnad tehakse hööveldatud puidust.

- Puitpindade viimistlemisel kasutada ilmastikukindlaid katvaid õlibaasil värve. Teostada proovivärvimised.

- Projekteerimise ajal suletud konstruktsioonid on joonistel tinglikud.

- Kõikide materjalide ja toodete puhul tuleb järgida tootjapoolseid juhiseid ja ettekijutusi.

- Materjalid võib asendada teiste tootjate smaaväärste või paremate omadustega toodetega.

- Mitte kasutada nähtaval kohal tsinkplekist naelutusplaate ja nurgikuid.

- Talade puitseina kinnitamine nt teras kronsteinidega lahendatakse min külmasillaga, nt kronsteine eraldi soojustades.

- Tagada kalded trapini ning betoonmüüri hor. pinna kalle välja, betoonmüüritise pinnaviimistlusele esitatavad nõuded MUO-A,

THI-A.

- Metalldetailid tseinglitud ja värvitud vastavalt keskkonnaklassile C3.

- Värava hinged valib tootja. Värava lukustus riivi ning tabalukuga.

õhk-soojuspumba välisosa

ol.olev müüritis esifassaadi pool lammutatakse

maapealses osas ja laiendatakse esifassaadi

suunas

katusepealne valtsrenn, veesülitid nurkades

Immutatud puidust või tsingitud terasest rest

lävepaku kõrgusel

nelikantraud 15x15

tabalukuga lukustussüsteem

ripprenn laiusega 125mm
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ümar vihmaveesüsteem, RR29

nelikantraud 30x30

sadevee juhtimine lahendatakse VK projektiga

plekk, RR29

nelikantraud 30x30
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tuulutuspilu tuleb sulgeda peenesilmalise

putukavõrguga

tuulutuspilu tuleb sulgeda peenesilmalise

putukavõrguga

250

Uuesti laotav müüritis maa-aluses osas

ol.olev müüritis maa-aluses osas

ol.olev müüritis maa-aluses osas
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