
 VL-01: Laminaatparkett 6mm

Aluskorkvaip 

Raudbetoon plaat 80mm/ C25/C30

põrandakütte torustik

Kaitsekile 0,2mm

Heliisolatsioon 30mm 

Bauroc paneel 250mm

Siseviimistlus

  KL-01: 2XSBS kuumbituumen rullmaterjal 

OSB3 plaat 15mm

Puitroovid 25x100mm s. 425

Puitfermid max h-750mm/

puistevill vahel nt. Isover Insulsafe

Aurutõkkekile

Puitsroovitus 25x100mm, s.200

Kipsplaadi lae metallkarkass 25mm

Kipsplaat 2xGN13mm

  VS-01: Siseviimistlus

Sisekrohv/pahtel 

BAUROC blokk 500mm 

Välisviimistlus

  PP-01: Laminaatparkett 6mm

Aluskorkvaip 

Raudbetoon plaat 100mm,

armatuurvõrk 150x150x8/

põrandakütte torustik

Kile 0,2mm

Soojustus EPS200 2x100mm

Tambitud liiv ja killustik

  Joonis: Lõige A - A

  Mõõtkava:  M 1:50

  Leht: 09

  Töö nr: EP19014
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  Objekt: Üksikelamu

Padu tn. 21a, 

Tallinn , Harjumaa

  Staadium:  EELPROJEKT

  Kuupäev:  14. juuli 2020
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