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I KORRUSE KANDESEINTE PLAAN
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KULLERKUPU 18,TARTU

±0,000 = OLEMASOLEVA HOONE I KORRUSE PÕRAND.2. KÄESOLEVAT JOONIST VAADATA KOOS KANDETARINDITE PLAANIDEGA JA LÕIGETEGA.3. KÄESOLEVAT JOONIST VAADATA KOOS ARHITEKTUURSE PROJEKTIGA.4. KANDESEINAD LADUDA 190 MM ÕÕNESPLOKKIDEST, PLOKKIDE TÄITEKS KASUTADA BETOONI C30/37. MÖRT M20. HOR. SARRUS - D10 B500B 2 TK. SARRUSPLOKIS SÕLMEDEL NÄIDATUD KOHTADES, D6 B500B 2 TK. VUUGIS S600. VERTIKAALSARRUS - D10 B500B 2 TK., S600 (ÕÕNES 2 VARRAST, VÄLISPINDADES), AVADE ÄÄRES4 VERT. VARRAST D10 B500B (ÕÕNES 2 VARRAST, VÄLISPINDADES) KUI JOONISEL EI OLE NÄIDATUD TEISITI.     MÜÜRITÖÖDEL JÄRGIDA MATERJALIDE TOOTJA JUHENDEID.5. KANDESEINTES OLEVATE AVADE KOHAL KASUTADA R/B SILLUSEID. R/B SILLUSTES KASUTADA BETOONI C30/37, XC1, KAITSEKIHT Cnom=25+10 MM, SARRUS B500B. R/B SILLUSED VALMISTADA KOOS MONOLIITSETE R/B VAHELAGEDEGA.6. R/B KONSTRUKTSIOONIDES SARRUSE MINIMAALNE ÜLEKATE JÄTKAMISEL: 40XØ. ÜHES LÕIKES TOHIB JÄTKATA MAX. 50% SARRUSVARRASTEST. 7. KONSTRUKTSIOONIDE NÕUTAV TULEPÜSIVUS: R308. TERASKONSTRUKTSIOONIDES KASUTATAVA MATERJALI TUGEVUSKLASS ON S355. 9. TERASKONSTRUKTSIOONIDE KESKKONNAKLASS: SISETINGIMUSTES C1, VÄLITINGIMUSTES C310.HOONE SISESED TERASELEMENDID PUHASTADA, KRUNTIDA JA VÄRVIDA. VÄLISKESKKONDA JÄÄVAD TERASKONSTRUKTSIOONID PUHASTADA JA KUUMTSINKIDA.11.SOKLI KONSTRUKTSIOON JA KÕRGUSMÄRGID VT. SOKLILÕIKED (EK-101...EK-...). 12.PLAANIL ON NÄIDATUD PÕRANDATE KONSTRUKTSIOON JA PEALMISED KÕRGUSMÄRGID13.PÕRANDATE ALT EEMALDADA ORGAANIKA NING TEOSTADA TAGASITÄIDE TIHENDATUD LIIVAPINNASEGA NÕUTAVA KÕRGUSENI.14.TAGASITÄIDE TEOSTADA, TIHENDADES PINNAST 20 CM KIHTIDE KAUPA. TÄITEPINNASELE RAJADA MIN. 150 MM PAKSUNE TIHENDATUD PURUSTATUD KRUUSALUS VÕI KILLUSTIKALUS.15.ALUSKIHTIDE KANDEVÕIMET KONTROLLIDA INSPECTOR SEADMEGA (E>100MPa).16.PÕRANDATE ALLA PAIGALDADA VAHTPOLÜSTÜREEN EPS120 250 MM.17.ENNE PÕRANDA VALAMIST PAIGALDADA KÕIK PÕRANDA-ALUSED KOMMUNIKATSIOONID.18.PÕRAND VALADA RAUDBETOONIST: BETOON C25/30, SARRUSVÕRK 8/8/150/150 B500B. SARRUSVÕRGULE PAIGALDADA PÕRANDAKÜTTE TORUSTIK VASTAVALT ERIOSADE PROJEKTILE. 19.PINNASEL PÕRANDA BETOONPLAADI ÜLAPINNA KÕRGUSMÄRK = -0,02020.PÕRANDA BETOONPLAAT ERALDADA VERTIKAALSETEST TARINDITEST (POSTID, SEINAD) ERALDUSKIHIGA (VUUK 10 MM, MOODUSTADA POLÜSTÜROOLIGA, VORMISTADA MASTIKSVUUGINA).21.KATUSEKONSTRUKTSIOONID ON LAHENDATUD R/B LAEPLAADILE TOETUVA PUITTOOLVÄRGI JA SARIKATEGA. KÕIK PUITKONSTRUKTSIOONID ERALDADA KIVIPINDADEST HÜDROISOLATSIOONIGA. LIIDETES KASUTADA TUGEVDATUD KUUMTSINGITUD NURGIKUID, KAMMNAELU JA KIILANKRUID. 
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±0,000 = OLEMASOLEVA HOONE I KORRUSE PÕRAND.2. KÄESOLEVAT JOONIST VAADATA KOOS KANDETARINDITE PLAANIDEGA JA LÕIGETEGA.3. KÄESOLEVAT JOONIST VAADATA KOOS ARHITEKTUURSE PROJEKTIGA.4. KANDESEINAD LADUDA 190 MM ÕÕNESPLOKKIDEST, PLOKKIDE TÄITEKS KASUTADA BETOONI C30/37. MÖRT M20. HOR. SARRUS - D10 B500B 2 TK. SARRUSPLOKIS SÕLMEDEL NÄIDATUD KOHTADES, D6 B500B 2 TK. VUUGIS S600. VERTIKAALSARRUS - D10 B500B 2 TK., S600 (ÕÕNES 2 VARRAST, VÄLISPINDADES), AVADE ÄÄRES4 VERT. VARRAST D10 B500B (ÕÕNES 2 VARRAST, VÄLISPINDADES) KUI JOONISEL EI OLE NÄIDATUD TEISITI.     MÜÜRITÖÖDEL JÄRGIDA MATERJALIDE TOOTJA JUHENDEID.5. KANDESEINTES OLEVATE AVADE KOHAL KASUTADA R/B SILLUSEID. R/B SILLUSTES KASUTADA BETOONI C30/37, XC1, KAITSEKIHT Cnom=25+10 MM, SARRUS B500B. R/B SILLUSED VALMISTADA KOOS MONOLIITSETE R/B VAHELAGEDEGA.6. R/B KONSTRUKTSIOONIDES SARRUSE MINIMAALNE ÜLEKATE JÄTKAMISEL: 40XØ. ÜHES LÕIKES TOHIB JÄTKATA MAX. 50% SARRUSVARRASTEST. 7. KONSTRUKTSIOONIDE NÕUTAV TULEPÜSIVUS: R308. TERASKONSTRUKTSIOONIDES KASUTATAVA MATERJALI TUGEVUSKLASS ON S355. 9. TERASKONSTRUKTSIOONIDE KESKKONNAKLASS: SISETINGIMUSTES C1, VÄLITINGIMUSTES C310.HOONE SISESED TERASELEMENDID PUHASTADA, KRUNTIDA JA VÄRVIDA. VÄLISKESKKONDA JÄÄVAD TERASKONSTRUKTSIOONID PUHASTADA JA KUUMTSINKIDA.11.SOKLI KONSTRUKTSIOON JA KÕRGUSMÄRGID VT. SOKLILÕIKED (EK-101...EK-...). 12.PLAANIL ON NÄIDATUD PÕRANDATE KONSTRUKTSIOON JA PEALMISED KÕRGUSMÄRGID13.PÕRANDATE ALT EEMALDADA ORGAANIKA NING TEOSTADA TAGASITÄIDE TIHENDATUD LIIVAPINNASEGA NÕUTAVA KÕRGUSENI.14.TAGASITÄIDE TEOSTADA, TIHENDADES PINNAST 20 CM KIHTIDE KAUPA. TÄITEPINNASELE RAJADA MIN. 150 MM PAKSUNE TIHENDATUD PURUSTATUD KRUUSALUS VÕI KILLUSTIKALUS.15.ALUSKIHTIDE KANDEVÕIMET KONTROLLIDA INSPECTOR SEADMEGA (E>100MPa).16.PÕRANDATE ALLA PAIGALDADA VAHTPOLÜSTÜREEN EPS120 250 MM.17.ENNE PÕRANDA VALAMIST PAIGALDADA KÕIK PÕRANDA-ALUSED KOMMUNIKATSIOONID.18.PÕRAND VALADA RAUDBETOONIST: BETOON C25/30, SARRUSVÕRK 8/8/150/150 B500B. SARRUSVÕRGULE PAIGALDADA PÕRANDAKÜTTE TORUSTIK VASTAVALT ERIOSADE PROJEKTILE. 19.PINNASEL PÕRANDA BETOONPLAADI ÜLAPINNA KÕRGUSMÄRK = -0,02020.PÕRANDA BETOONPLAAT ERALDADA VERTIKAALSETEST TARINDITEST (POSTID, SEINAD) ERALDUSKIHIGA (VUUK 10 MM, MOODUSTADA POLÜSTÜROOLIGA, VORMISTADA MASTIKSVUUGINA).21.KATUSEKONSTRUKTSIOONID ON LAHENDATUD R/B LAEPLAADILE TOETUVA PUITTOOLVÄRGI JA SARIKATEGA. KÕIK PUITKONSTRUKTSIOONID ERALDADA KIVIPINDADEST HÜDROISOLATSIOONIGA. LIIDETES KASUTADA TUGEVDATUD KUUMTSINGITUD NURGIKUID, KAMMNAELU JA KIILANKRUID. 
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