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VALTSPLEKK

LAUDIS  25x100mm, samm 200mm (vt.märkus 1)

TUULUTUSPILU, VAHELIIST 25x50mm

ALUSKATE (läbiripe)

SARIKAD 50X200mm (vt. märkus 2)
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VALTSPLEKK

TIHE LAUDIS  50x100mm

PROFILEERITUD SARIKAPIKENDUS 100x200mm

OLEMASOLEV PÕRANDALAUD 34mm

OLEMASOLEVAD PUITTALAD 200x220mm

OLEMASOLEV TÄIDE/SOOJUSTUS   150mm

MUSTLAUDIS 15mm

PUITROOVID TALADE KÜLJES 50x50mm

OLEMASOLEV LAEVIIMISTLUS (LAUD/ PLAAT)13mm
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PROJ. R/BETOONIS

KELDRI PÕRAND 100mm

RADOONIKILE

TIHENDATUD KILLUSTIK ALUS 200mm

OL.OL. TIHENDATUD PINNAS
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MAJA VÄLISPERIMEETRIL TUULETÕKKEPLAAT

(n.Steico Universal) 22mm

(hoone keskel 1,3m laiune käigutee)

LISA SOOJUSTUS- PUITKIUD PUISTEVILL

(n.Steico Zell) 200mm

OLEMASOLEVAD PUITTALAD 200x220mm

OLEMASOLEV TÄIDE/SOOJUSTUS   150mm

MUSTLAUDIS 15mm

PUITROOVID TALADE KÜLJES 50x50mm

OLEMASOLEV LAEVIIMISTLUS (LAUD/ PLAAT)13mm

U=0,12W/m²K
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OLEMASOLEVA PÕRANDALAUD 34mm

OLEMASOLEV PUITTALAD 50x100mm

OLEMASOLEV SOOJUSTUS 100mm

OLEMASOLEV R/BETOON PÕRAND ca 150mm

KORTERITE ALL LISA SOOJUSTUS -polüuretaanist isolatsioon (PIR)

, (n.Kingspan Therma TF70) 100mm

U=0,14W/m²K
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VOODRILAUD 21mm

PUITROOVID 22X100mm (tuulutusvahe)

TUULETÕKKEPLAAT (n.Steico Universal) 25mm (punnsoonega)

PUITROOVID 50x50mm, VAHEL SOOJUSTUS -

PUITKIUD PUISTEVILL (n.Steico zell) 50mm

OLEMASOLEV PALKSEINA (palgivahed tihendada takkuga)

AURUTÕKE(teibitud)

ROOVID 50x00mm, SOOJUSTUS- PUITKIUD PUISTEVILL

(n.Steico zell) 50mm

EHITUSPLAAT 13mm

U=0,194W/m²K
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TERASVÕRGUL LUBIKROHV 25mm (vt. märkus 10)

JÄIK KROHVITAV SOOJUSTUS- KIVIVILL (n. Paroc Linio 10) 100mm

TÜHIMIKE TASANDAMINE TSEMENTKROHV+FEB FEBOND SBR

MÜÜRITISE PUHASTAMINE

OLEMASOLEV PAEKIVISEIN ~600mm

VAJADUSEL EELNEVAD SISEMISED PINNAKIHID EEMALDADA,

VUUGID PUHASTADA CA 2cm SÜGAVUSELT JA VUUKIDA UUESTI
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HÜDROISOLATSIOON - ISO-DRAIN 10 GEO

(n.OÜ Langeproon Insenerehitused )

SOOJUSTUS EPS 120  100mm

VÕÕPHÜDROISOLATSIOON

TÜHIMIKE TASANDAMINE TSEMENTKROHV+FEB FEBOND SBR

MÜÜRITISE PUHASTAMINE

OLEMASOLEV PAEKIVISEIN ~600mm

VAJADUSEL EELNEVAD SISEMISED PINNAKIHID EEMALDADA,

VUUGID PUHASTADA CA 2cm SÜGAVUSELT JA VUUKIDA UUESTI
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EELPROJEKT

AR-6-04

KORTERELAMU  REKONSTRUEERIMISE PROJEKT-

Harjumaa  Tallinna linn Lasnamäe  LO Katusepapi tn 42/1

594x420

18-782

OLEMASOLEV SÄILITATAVA SEIN

PROJ. SEIN VÕI KINNI EHITATAV AVA

LIKVIDEERITAV SEIN

TULETÕKKE SEKTSIOONI PIIR
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MÄRKUSED:

1. Roovlatt sammuga 200mm, välja arvatud kõikvõimalike läbiviikude (korstnad, uugid jne.) ümbrused, neelud, räästad ja harjatsoonid, kuhu

paigutatakse 800mm ulatuses täislaudis;

2. Olemasolevate  sarikate kasutamise võimalus täpsustada ehituse käigus. Visuaalsel vaatlusel on enamus sarikaid niiskuskahjustusega;

3. Katusepapi  tänava poolsed vihmaveetorud 2m kõrguselt maapinnast vandaalikindlad;

4. Plastikprofiilidest aknad vahetada puitprofiilidest akende vastu!!!;

5. Konstruktsioonid on antud väljast sissepoole, põrandatel ja vahelagedel  ülevalt alla;

6. Vihmaveetorude all  betoonist erikivid "vihmavee püüdja" ja "vihmaveerenn".

7. Säilitada avatäidete iseloomulik kaugus fassaadipinnast. Aknad voodrilauaga tasa. Keldriakna põse sügavus 130mm. Välisuste põse

sügavus 100mm;

8. Fassaadi toonid vt joonis AR-6-01 kuni AR-6-03. Puitprofiilid vt. joonis AR-7-01. Sõlmed vt joonis AR-7-02;

9. Fassaadi tuulutusrestid väikesed, ülevärvitavast metallist, värvus  vastavalt asukohale fassaadipinnaga samas tooni;

10.  Soklis kasutada paksu terasvõrgul krohvisüsteemi n.ThermRoc soojustussüsteemi, täpsemalt vt. lisa 7;

11. Akendel tenderpost-lengide eemaldamine ei ole lubatud, vajadusel teha lengipikendused;

12.Puitvooderduse ja -detailide välisvärvimiseks kasutada katvat õlipõhist värvitüüpi.

AutoCAD SHX Text
E. Jakobi

AutoCAD SHX Text
Arhitekt

AutoCAD SHX Text
TÖÖ NR.

AutoCAD SHX Text
STAAD

AutoCAD SHX Text
JOONIS

AutoCAD SHX Text
EP- 10093793 - 0001

AutoCAD SHX Text
20.08.2019

AutoCAD SHX Text
18782_EP_AR-5-01-04+6-01-05+7-01-02+8-01-02.DWG

AutoCAD SHX Text
Kuupäev


	Sheets and Views
	AR-6-04


