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Kivimat. segu 16/32

Olemasolev tihendatud pinnas

Metall post 60/40mm

Metall posti betoonvundament (ümbritsetud liiv/kild)

20 cm

65cm
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Terasest põõnad 75mm x 45mm

Siberi lehisest lipid 95mmx28mm

Gabioonist aiapost 250x250 mm

Täidetud paekivikillustik fr. 16-32 mm

Keevitatud aiavõrk Plastirol

Tömbilehine viirpuu hekk

MÄRKUSED:

Aialipid valmistatud siberi lehisest 95 x 28 mm ja viimistletud raudsulfaadiga. Lipid on kinnitatud põõnadele.

 Võimalik lippide sisse freesida avad,

millest põõnad läbi panna. Nii on aed dekoratiivne kinnistu siseselt kui ka väliselt.

Vundamendi betooni keskkonnaklass XC2 XF2,

tugevusklass min C30/37.

Vundamendi mõõtmed: Kõrgus 650mm,

ristlõige 250mm.

Mõõtketid on antud mm.
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MÄRKUSED:

Aialipid valmistatud höövel lauast 120 x 28 mm ja sügavimmutatud pruuni värvitooni. Aiapostid tsingitud 60 x 60 mm kaetud pulbervärviga RAL 7016 .

Aiapostidele on kinnitatud vertikaalselt põõn 100 x 20 mm,

millele kinnituvad horisontaalse asetusega aialipid 120 x 28 mm.

Lippide vahe on 20 mm, et tagada privaatsus.

Vundamendi betooni keskkonnaklass XC2 XF2,

tugevusklass min C30/37.

Vundamendi mõõtmed: Kõrgus 650mm,

ristlõige 250mm.

Mõõtketid on antud mm.
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