
Joonise  nr :

Mõõtkava: 
Joonise nimetus: 

Objekti asukoht:

Töö  nimetus:

Töö nr: 

Kuupäev:

Projekti staadium: 

Kaisa Kuusik

Maastikuarhitekt:

Neidude tänav, Haapsalu

Aiakujundusprojekt

Neidude 2a

06.01.21

Põhiprojekt (PP)

1: 50

8

Peahoone terrassi

detailjoonis

Paberalus:

A3

Teekatendite detailjoonis

30 cm

muru külv

kasvumuld    15 cm

Aluspinnas / ol.ol. Täide

8 cm

Lubjakivi killustik

20 cm

Liivast dreenkiht

filtr.m >=1m/ööp

TEEKATETE TÜÜP 1

(Parkimisala murukivi sillutis)

Kõnnitee äärekivi 500x60x130mm   13cm

Betoonalus           10cm

Kivimat. segu 0/63           20cm

Aluspinnas / ol.ol. Täide

0 cm

10cm 1,0-2,0 %

3 cmPaigaldusliiv

Parkla hall murukivi 240x160x80 

Murukivi ja paekivi sillutise

vahelisel üleminekul kasutada

Linefix superäärist või samaväärset

muru külv

kasvumuld    15 cm

Aluspinnas / ol.ol. Täide

5,5 cm

Lubjakivi killustik

20 cm

TEEKATETE TÜÜP 2

(Paekiviplaatidest jalgtee hoone lääne poolse sissepääsu ees)

0 cm

1,0-2,0 %

3 cmPaekivi tuhk/kuivbetoonisegu/liiv

Vabakujuline paekivist kõnniteeplaat  

Linefix standardääris

PE-PP plastist või samaväärne

MÄRKUSED:

Vabakujuliste paekiviplaatidega jalgteel kasutada maksimaalselt

ära olemasolevaid paekiviplaate.

Mõõtketid on antud mm.
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