KOORDINAADID L-EST KOORDINAATSÜSTEEMIS

Liiivaku II hooldekodu

KOORDINAADID L-EST KOORDINAATSÜSTEEMIS
jrk __________

1. Üldandmed

	rajatise osa tähis
	
	(rajatise osa korral)


2. Välispiiri koordinaadid

Punktobjekti korral märkida üks koordinaatide paar, joonobjekti korral vähemalt kaks koordinaatide paari ja pindobjekti korral vähemalt kolm koordinaatide paari.

	1. X
	6564487,52
	Y
	576164,54
	11. X
	6564447,04
	Y
	576179,44

	2. X
	6564497,62
	Y
	576192,05
	12. X
	6564457,19
	Y
	576207,06

	3. X
	6564493,02
	Y
	576193,74
	13. X
	6564461,79
	Y
	576205,37

	4. X
	6564508,93
	Y
	576237,04
	14. X
	6564468,10
	Y
	576222,57

	5. X
	6564458,82
	Y
	576255,45
	15. X
	6564469,49
	Y
	576229,01

	6. X
	6564453,07
	Y
	576239,78
	16. X
	6564490,19
	Y
	576221,44

	7. X
	6564461,37
	Y
	576236,73
	17. X
	6564487,93
	Y
	576215,30

	8. X
	6564450,28
	Y
	576209,44
	18. X
	6564481,61
	Y
	576198,09

	9. X
	6564445,68
	Y
	576211,13
	19. X
	6564486,21
	Y
	576196,40

	10. X
	6564435,60
	Y
	576183,64
	20. X
	6564476,06
	Y
	576168,76


3. Sisepiiri koordinaadid

"Augu" olemasolul pindobjekti korral, peab olema vähemalt kolm koordinaatide paari.

3.1. 1. sisepiir
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	Y
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	Y
	
	14. X
	
	Y
	

	5. X
	
	Y
	
	15. X
	
	Y
	

	6. X
	
	Y
	
	16. X
	
	Y
	

	7. X
	
	Y
	
	17. X
	
	Y
	

	8. X
	
	Y
	
	18. X
	
	Y
	

	9. X
	
	Y
	
	19. X
	
	Y
	

	10. X
	
	Y
	
	20. X
	
	Y
	


3.2. ülejäänud sisepiirid

	esitatud eraldi vormil alates jrk
	
	kuni jrk
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