
30.4 m²

ESIK

KÖÖK-SÕÕGITUBA

9.1 m²

GARDEROOB  12.8 m²

VANNITUBA
6.0 m²

HALL
11.7 m²

TERRASS
14.2 m²

 0.00

-0.05

A1

A1

A1

RU1 A1

A2

A2

VU1

ELUTUBA
28.3 m²

DUSSIRUUM
4.1 m²

LEILIRUUM
3.5 m²

TERRASS
10.0 m²

veemõõdu-

RUUM
3.2 m²

KABINET  14.4 m² RIIETUS-

varjualune
2.9 m²

15 astet h=19.6x23.0 cm

H= 1.6 m

põrandakate
sulundiga puitlaastplaat 18

aurutõke
mineraalvill  50

roovlatt 50
mineraalvill   200

põrandatala 2x(50x200)
tuuletõkkeplaat Isover RKL-31  25

hõre laudis 25
tuulutusvahe 300

liiv 200
2x ehituskile 0.2 ülekattega 200

tihendatud mineraalpinnas 

põrandakate
sulundiga puitlaastplaat 18

roov 50
vahelaetala 5x(50x200), samm 600

mineraalvill 150
ehituspaber

roov 22
kipsplaat 13

kärgruberoid
aluskate

OSB plaat 
tuulutusvahe 50

tuuletõkke plaat 13
sarikas 50x200, samm 600

tuulutatav pööning
mineraalvill  350

laetala 50x200, samm 600
aurutõke

roov 25, samm 400
kipsplaat 13

hüdroisolatsioon

olemasolev paekivist vundament

EPS 120 Perimeeter  100
ümber hoone perimeetri 
ja postvundamentide

Fibo 300

vahedega laudis
(tuulutus)

monoliit r/b taldmik killustikpadjal 150

olemasolevad puitkonstruktsioonid

olemasolevad lisasoojustatavad puitkonstruktsioonid

vert. laudis 21
horisontaalne roov 22x75, samm 600

vertikaalne roov 22x75, s. 600
tuuletõkke plaat 25  

puitkarkass 150
mineraalvill 150

aurutõkkekile
puitkarkass 50x50 s.600

mineraalvill 50
kipsplaat 13

 0.00 -0.08

kärgruberoid
aluskate

OSB plaat
sarikas 50x150, samm 600

tuulutatav pööning
tuuletõkke plaat 13

risti karkass 50 x100 s.600
mineraalvill 100

laetala 50x250, samm 600
mineraalvill  250

aurutõke
roov 25, samm 400

kipsplaat 13, laudis 15

põrandalaud 28, põrandaplaat 22
laagid 95, samm 500

mineraalvill 100
alusklots isolatsiooniribal

r/b plaat 80 
ehituskile 0.2

plastisolatsioon 150 mm
tasandus-liivalus

tihendatud killustik 200
tihendatud mineraalne täide  

vert. laudis 21
horisontaalne roov 22x75, samm 600

vertikaalne roov 22x75, s. 600
tuuletõkke plaat 13  

puitkarkass 200
mineraalvill 200

aurutõkkekile
puitkarkass 50x50 s.400

mineraalvill 50
kipsplaat 13
siseviimistlus

krohv
 Fibo plokk 300

 EPS 120 Perimerter  100

vahedega laudis
(tuulutus)

r/b taldmik tihendatud 
killustikpadjal 150

läbipaistev katuseplaat, kalle 1: 10
roov
sarikas 50x100

hor. laudis 21
horisontaalne roov 22x75, samm 600

tuuletõkke plaat 25  
puitkarkass 150
mineraalvill 150

aurutõkkekile
puitkarkass 50x50 s.600

mineraalvill 50
kipsplaat 13

1 2

proj. karkassein koos soojustusega

TINGMÄRGID: olemasolev puitkonstruktsioon

1 -  A  -

-  B  -

-  C  -

-  D  -

ol.ol. konstruktsiooni ava moodustamine

Märkus:
 - Konstruktsioonid vastavalt konstruktiivse osa tööjoonistele.

2

MAGAMISTUBA
16.3 m² (20.5)

MAGAMISTUBA
22.2 m² (23.3)

MAGAMISTUBA
16.7 m² (17.8)

TREPIHALL
9.5 m²

DUSSIRUUM
6.9 m²

H=1.6 m

H=1.6 m

katusaken 78 x 120 cm

RÕDU
2.9 m²

1

1

kandetala laes

H=1.6 m

H
=1

.6
 m

H
=1

.6
 m

H=1.6 m

H
=1

.6
 m

+2.94

+2.90

proj. karkassein koos soojustusegaTINGMÄRGID:

-  A  -

-  C  -

-  B  -

-  D  -A2

A2

A3A3

A3A3

RU2

läbipaistev katuseplaat

sõlm

2

2

H
=1

.6
 m

A1

A5

A5

A4 A4

A6

RU3

Välisviimistlus :
1   Sein: hallikasvalge puitvooder;
2            hallikas-beez horisontaalne puitvooder, 
rõdupiire;
5   Piirdeliistud, karniis: hallikas-pruun;
6   Välisuks: pruun;
7   Avatäited: valge;
8   Aknaplekid, vihmaveerennid, ääreplekid: pruun;
9   Katus:  tumepruun kärgruberoid;
10  Sokkel:  hall krohv; 
11  Terrass: sügavimmutatud puit.

Välisviimistlus :
1   Sein: hallikasvalge puitvooder;
2            hallikas-beez horisontaalne puitvooder, 
rõdupiire;
5   Piirdeliistud, karniis: hallikas-pruun;
6   Välisuks: pruun;
7   Avatäited: valge;
8   Aknaplekid, vihmaveerennid, ääreplekid: pruun;
9   Katus:  tumepruun kärgruberoid;
10  Sokkel:  hall krohv; 
11  Terrass: sügavimmutatud puit.

1

projekteeritav vundament

TINGMÄRGID: olemasolev vundament
Märkus:
-  Vundamendi taldmiku laius dimensioneerida vastavalt pinnase  kandevõimele;
- Joonisel on antud mõõdud vundamendi kivist sokliosa ulatuses;

1

põrand pinnasel

tuulutusavad

tuulutusavad

tuulutusavad

tuulutusavad

-  A  -

-  B  -

-  C  -

-  D  -

1.- korruse seina gabariit

1.- korruse seina gabariit

1.- korruse seina gabariit

2

2

Märkus:
 - Konstruktsioonid vastavalt konstruktiivse osa tööjoonistele.

veetoru plastmassist hülss (De70) läbi vundamendi (ots herm. suletud)
proj. veetoru PE PN10 De32

veetoru plastmassist hülss (De70) läbi vundamendi (ots herm. suletud)
proj. veetoru PE PN10 De32

4 astet h=16x30.0 cm

-0.11

likvideeritav pawekivist vundament

likv. veetrass

torude ühendamisel kasutada tõmbekindlat
mehhaanilist liidet

olemasolev  veetoru:
tsingitud teras Ă50.

V

V

V

kärgruberoid
aluskate

OSB plaat 
tuulutusvahe 50

tuuletõkke plaat 13
laetala 50x200, samm 600

Isover KL 33  200
laetala 50x200, samm 600

aurutõke
puitkarkass 50x50, s.600
soojustus Isover KL33 50

roov 25, samm 400
kipsplaat 13

kandetala laes

lammutatav konstruktsioon

plastisolatsioon  50

tasandus-liivalus

ehituskile 0.2 

keraamiline plaat
raudbetoonplaat 60-80

keskel põrandaküttekaabel

tihendatud killustik   200  
tihendatud mineraalne täitepinnas 

(kaldega trapi suunas)

raudbetoonplaat 80
plastisolatsioon 150  

v a a d e     v ä l j a s t

AVADE SPETSIFIKATSIOON 

A - 2

A - 1

TÄHIS
MÄRKUS

akendel mikrotuulutus

KOGU HOONE AVAD

sisemine selektiivklaas

vastavalt ehituslikele avadele
Kõik mõõdud täpsustada

3 X klaaspakett, neist 

120x90 4

120X170 5

AVA
MÖÖTMED
 hxb/cm

KOGUS

A - 3 95x170 4

RU1

VU1

210X160 1

210x100 1

üks osa kald-pöördavatav
neist 3 akent peegelpildis

viimistlus: ilmastikukindel

RU2 210X70 1

üks osa mitteavatav

ELAMU KÕIGI SISEUSTE AVA KÕRGUS 211 cm

kald-pöördavatavad
neist 1 akent peegelpildis

üks osa kald-pöördavatav
neist 3 akent peegelpildis

kald-pöördavatav rõduuks

kald-pöördavatav rõduuks

selektiivklaas

Kõik mõõdud täpsustada

3x klaaspakett, neist sisemine

vastavalt ehituslikele avadele

välisuksed - soojustatud

A - 4 210x170 2 mitteavatavad aknad

A - 5 120x52 2 kald-pöördavatavad aknad
analoogsed aknad

A - 6 40x170 4 üks osa kald-pöördavatav

neist 1 peegelpildis

RU3 210X90 1 link väljas
kald-pöördavatav rõduuks

Puitkarkassil kandesein: 200
keraamiline plaat, hüdroisolatsioon
kipsplaat  13
kandev karkass 50x150, samm 400
heliisolatsioon Isover  150 
kipsplaat 2x  13

kärgruberoid
aluskate
OSB plaat 
tuulutusvahe 50
tuuletõkke plaat 13
sarikas 50x200, samm 600
Isover KL 33  200
laetala 50x200, samm 600
puitkarkass 50x50
soojustus Isover KL33 50
aurutõke
kipsplaadi karkass 42, samm 400
soojustus Isover KL 33  42 
kipsplaat 13
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hoone laiendus - katusekorruse pealeehitus

lammutatav 1.- korr. puitbarakkrekonstrueeritav ja laiendatav 1.- korruseline puitbarakk

LehtStaad EP 7 Lehti 8

Asukoht:Projekt Töö nr.

23-12 PRJoonis M 1: 50

Arhitekt

1

2

1

2

1

LehtStaad EP 6 Lehti 8

Asukoht:Projekt Töö nr.

23-12 PRJoonis M 1: 50

Arhitekt

1

1

1

2

1

1

1

1

2
2

LehtStaad EP 2 Lehti 8

Asukoht:Projekt Töö nr.

23-12 PRJoonis M 1: 100

Arhitekt

LehtStaad EP 3 Lehti 8

Asukoht:Projekt Töö nr.

23-12 PRJoonis M 1: 100

Arhitekt

Üksikelamu laiendamise ja rekonstrueerimise 
projekt

LehtStaad EP 4 Lehti 8

Asukoht:Projekt Töö nr.

23-12 PRJoonis M 1: 100

Arhitekt LehtStaad EP 5 Lehti 8

Asukoht:Projekt Töö nr.

23-12 PRJoonis M 1: 100

Arhitekt

LehtStaad EP 8

Asukoht:Projekt

Joonis M 1: 100

Arhitekt Lehti 8

Töö nr.

23-12 PR

Üksikelamu laiendamise ja rekonstrueerimise 
projekt

Üksikelamu laiendamise ja rekonstrueerimise 
projekt

Üksikelamu laiendamise ja rekonstrueerimise 
projekt

Üksikelamu laiendamise ja rekonstrueerimise 
projekt

Üksikelamu laiendamise ja rekonstrueerimise 
projekt

Üksikelamu laiendamise ja rekonstrueerimise 
projekt L Õ I G E   2 - 2L Õ I G E   1 - 1

Terrass postvundamendil:
terrassilaud 28
sügavimmutatud tala 50x150, s. 500
täisbetoneeritud toru D 200
plastisolatsioon 100 ümber postide r =1.0 m

 

ESIMESE KORRUSE PLAAN

TEISE KORRUSE PLAAN

V A A D E    A,   B V A A D E    C,   D

VUNDAMENTIDE PLAAN

LÕPLIK VARIANT - ÜKSIKELAMU

 0.00

+2.50

-0.23

-0.70

+2.72

+7.78

+5.18

+4.02

+6.60

+5.04
+4.09

+2.10

+0.90

+5.04

+2.10

+3.84

+0.90

+3.96

+6.07

+7.41

+3.14

-0.23
-0.55

-0.03

+2.60

+2.10

+0.90

+2.10

+7.41

+3.14

+7.78

+4.09
+5.04

+4.02

+0.87

-0.03  0.00

-0.45-0.55
-0.75

-0.55 -0.45
-0.75

-0.08

+2.02

+0.82

-0.23

-0.55

 0.00

+2.94

+2.62

+5.44
+5.22

+3.14

+5.18

+7.41

+7.78

+6.60

+4.02

-0.23
-0.55

+5.18

+3.14

0.18

0.12

-0.08

-0.70
-0.55

+2.02

+0.82

-0.11
-0.23

+5.14

+4.74

+4.40

0.12

0.16

0.18

0.16

+2.72

+2.25

-0.11

0.18

+4.40

+2.72

-0.11 -0.11

+0.79

+2.25

+4.40

+2.72

-0.75

-0.23

+5.04

+3.84

+2.10

+0.90

+2.10

+3.96

+2.60

 0.00

-0.55

+2.90

-0.45

+2.02

0.16

0.14

+5.18

+6.60

Märkus: Konstruktsioonid vastavalt konstruktiivse osa tööjoonistele.Märkus: Konstruktsioonid vastavalt konstruktiivse osa tööjoonistele.

V A A D E   - A -             

V A A D E   - B -             

V A A D E   - D -             

V A A D E   - C -             
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