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Märkused: 1. Välisseinad Bauroc Ecoterm+ 300 mm plokkidest. Välisseinad Bauroc Ecoterm+ 300 mm plokkidest. 2. Ladumisel jälgida tootja juhendeid. Ladumisel jälgida tootja juhendeid. 3. Bauroc müüritise ladumisel armeerida esimene, viimane ja iga 4.plokirida Bauroc müüritise ladumisel armeerida esimene, viimane ja iga 4.plokirida Murfor armatuuriga. Lisaks armeerida aknaavade alumine vuuk (vähemalt 900 mm üle ava mõlemale poole) ja silluste tugipinnad (900 mm).  4. Puitkonstruktsioonid eraldada kivi- ja betoonkonstruktsioonidest Puitkonstruktsioonid eraldada kivi- ja betoonkonstruktsioonidest hüdroisolatsiooniga.
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Märkused: 1. Välisseinad Bauroc Ecoterm+ 300 mm plokkidest. Välisseinad Bauroc Ecoterm+ 300 mm plokkidest. 2. Ladumisel jälgida tootja juhendeid. Ladumisel jälgida tootja juhendeid. 3. Bauroc müüritise ladumisel armeerida esimene, viimane ja iga 4.plokirida Bauroc müüritise ladumisel armeerida esimene, viimane ja iga 4.plokirida Murfor armatuuriga. Lisaks armeerida aknaavade alumine vuuk (vähemalt 900 mm üle ava mõlemale poole) ja silluste tugipinnad (900 mm).  4. Puitkonstruktsioonid eraldada kivi- ja betoonkonstruktsioonidest Puitkonstruktsioonid eraldada kivi- ja betoonkonstruktsioonidest hüdroisolatsiooniga.
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