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PROJEKTEERITUD VEETRASS

OLEMASOLEV KANALISATSIOON

V1

PLANEERITUD LIITUMISKILP JA KAABELLIIN (ELEKTRILEVI OÜ)

PROJEKTEERITUD KANALISATSIOON

PROJEKTEERITUD MADALPINGE KAABEL

K1
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D1 PROJEKTEERITUD DRENAAZ

OLEMASOLEV VEETRASS

OLEMASOLEV MADALPINGE KAABEL

PROJEKTEERITUD ÜKSIKELAMU

PROJEKTEERITUD SILLUTISKIVIGA ALA

TINGMÄRGID:

SISSEPÄÄSUD HOONESSE

PROJEKTEERITUD PUITAED JA VÄRAVAD

PROJEKTEERITUD MAAPINNALE TOETUV TERRASS
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PRÜGIKONTEINER / SOOJUSPUMBA VÄLISSEADE

PARKIMISKOHAD KRUNDIL

OLEMASOLEV VÕRKAED

OLEMASOLEV OKASPUUHEKK / ISTUTATAVAD OKASPÕÕSAD
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MÄRKUSED:
1. Kasutatud geodeetline alusplaan MTR Haldus OÜ töö nr. G303-16

(2017.a.). Koordinaadid süsteemis L-EST97, kõrgused BK77 süsteemis.
2. Alused ja katted rajada vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded"

(Vastu võetud 03.08.2015 nr 101) ning  "Asfaldist katendikihtide
ehitamise juhisele 2015", kinnitatud Maanteeameti peadirektori
23.12.2015.a käskkirjaga nr. 0314.

3. Tööde teostamisel tuleb järgidA Tallinna Linnavalituse 27. aprilli 2016.a
istungi protokolli nr. 17 päevakorrapunkti nr. 35 LISA 1 nõudeid.
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