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KATUSED

TAHIS

KIRJELDUS W/m2K
profiilplekk TP20R, PURAL -kate 0.6 mm
K1 | roov 25x 100, s = 350 mm 25mm| 008
tuulutuslatt 22 x 80, s = sarika samm 22 mm
kbetav | aluskate nait. LEKU-PE (Ulekatted vastavalt tootja ettekirjutustele)
ruum - | sarikad 50x150, s = 600 mm 150 mm
podnin-|  tyulutatav Shuruum
gulagi puistevill ISOVER INSULSAFE voi
tselluvill WERRO WOOL (0.041 W/mK) 450 mm (arvutuslik 400 mm)
pooningulae talad 50x150, vahel
isolatsioonimatt ISOVER KL 32 (0.032 W/mK) 100 mm
6hu- voi aurutdke (sdltuvalt ruumi iseloomust), Ulekatted liimitud ja teibitud,
liidetud valisseinte 6hu- ja aurutdkkega)
ristroov 21 x 95, s = 300 mm 42 mm
ehitusplaadid GN13 (wc-s niiskuskindel) 13 mm
K2 profiilplekk TP20R, PURAL -kate 0.6 mm
roov 25 x 100, s = 350 mm 25 mm
tuulutuslatt 22 x 80, s = sarika samm 22 mm
aluskate LEKU-KOND (uilekatted vastavalt tootja ettekirjutustele 0.11
distantsliist 50x50, s = sarika samm 50 mm|
tuuletdkkeplaat ISOPLAAT TAPIGA
(konstruktsiooni lisajaigastus) (0.5 W/mK) 25 mm
koetay | sarikas 50 x 150, s=600 mm (vana maja s=900 mm), vahel
ruum- isolatsioonimatt ISOVER KL 32 (0.032 W/mK) (vanas majas olev) 150 mm
katus- | sarikasuunaline roov 50 x 150, s =600 mm (vanas majas
lagi ristroov 50x50 +100x50), vahel
isolatsioonimatt ISOVER KL 32 (0.032 W/mK) 150 mm
6hu-voi aurutdke (séltuvalt ruumi iseloomust), tilekatted liimitud ja
teibitud, lidetud vélisseinte 6hu- ja aurutdkkega)
roov 45 x 45, s = 300 mm, vahel ISOVER KL 32 (0.32 W/mK) 50 mm
ehitusplaadid GN13 mm ( wc -s niiskuskindel) 13 mm
profiilplekk TP20R, PURAL-kate 0.6 mm
K3 | roov25x 100, s = 350 mm 25 mm
tuulutuslatt 22 x 80, s = 900 mm 22 mm
vari- aluskate LEKU-PE (ulekatted vastavalt tootja ettekirjutustele
katused sarikas (50x150) s = 600 ja 900 mm (sOltuvalt asukohast) 150mm |
ohuruum muutuv
pbbningulae tala, s=600 150 mm
laudis 21x95, paigaldatud vuugiga kuni 10 mm 21 mm




