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2.Tuleohuklass

II. Tulekaitsetase

Pakendamisruum

440,7 m²

1

Tootmisruum

1734,6 m
²

2

Väikeplokkidest vahesein 300mm

Tulemüür  REI 120

Väikeplokkidest vahesein 300mm

Tuletõkkesein  EI 90

Katusekalle: 10°

KATUS

Sandwich 210mm katusepaneel SP 2 C E-PIR ENERGY 210/170mm

terasest kergroov Z200

terasraam

±0.000

PÕRAND

armeeritud fiiberbetoonpõrand 140 mm

all servas armatuur Ø8/150/150 A-III

soojustus EPS 200, 100 mm

hüdroisolatsioon, PE kile

tihendatud kruus

pinnas

VUNDAMENT 1

tihendatud killustik fr. 8/16 80 mm

tihendatud killustik fr 16/32 410 mm

tihendatud liiv 80 mm

tihendatud killustik 32/64 200 mm

Katteplekk

EPS ribal
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Kontor

19,9 m²

5

Garderoob

26,3 m²

6

Puhkeruum

40,7 m²

11

Tehnoruum

28,3 m²

12

Ehitise üldised olulised tehnilised andmed:

Ehitise nimetus: Puidutööstushoone
Ehitise kasutusviis: VI
Ehitise kasutusotstarve: 12517 Puidutööstuse hoone
Ehitisealune pindala: 2375,2 m²
Hoone maapealse osa alune pind: 2375,2 m²
Hoone suletud netopind: 2318,0 m²
Maapealsete korruste arv: 1
Maa-aluste korruste arv: 0
Kõrgus: 7,1 m
Hoone absoluutkõrgus: +11,10 ABS
Pikkus: 98,0 m
Laius: 24,2 m
Sügavus: -0 m
Maapealse osa maht: 14 490 m³
Maht: 14 490 m³
Üldkasutatav pind: 0 m²
Tehnopind: 28,3 m²
Köetav pind: 1866,4 m²
Absoluutkõrgus: ±0,00 = ABS +04,20
Katuskalle: 10 kraadi
Parkimiskohtade arv: 24
Kinnistu suurus: 16916 m²
Projekteeritav kasutusiga: 50 aastat

Tulepüsivusklass: TP 2

          RUUMIDE  EKSPLIKATSIOON

   HALLID

1. Pakendamisruum 440,7 m²

2. Tootmisruum 1734,6 m²

Suletud netopind hallides kokku  2175,3 m²

   OLMERUUMID

3. Koridor 11,6 m²

4. Kontor  19,9 m²

5. Garderoob   26,3 m²

6. Wc  8,2 m²

7. Wc  2,0 m²

8. Wc  2,0 m²

9. Abiruum  3,7 m²

10. Puhkeruum  40,7 m²

11. Tehnoruum  28,3 m²

Suletud netopind olmeruumides kokku  142,7m²

Suletud netopind hoones kokku  2318,0 m²

97990

10
00Tuletõkkeuks

EI 45

Tuletõkkeuks

EI 45

SEIN

Sandwich 120 mm seinapaneel SP 2 C E-PIR ENERGY 120mm

teraskarkass

Konstruktsioonid ja materjalid:
Vundamendi liik: madalvundament;
Kande- ja jäigastavate konstr. materjali liik: metall;
Välisseina välisviimistluse materjali liik: mitmekihiline teraspaneel; raudbetoon;
Välisseina liik: mitmekihiline teraspaneel; raudbetoon;
Katuste ja katuselagede kandva osa materjal: metall;
Vahelagede kandva osa materjali liik: -
Katusekatte materjal: mitmekihiline teraspaneel;

Tehnosüsteemid:
Elektrisüsteemi liik: võrk
Veevarustuse liik: võrk
Kanalisatsiooni liik: võrk
Soojusvarustuse liik: elekter, õhk-soojus pump
Võrgu-või mahutigaasi olemasolu: puudub
Ventilatsioonisüsteemi liik: loomulik ventilatsioon
Jahutussüsteemi liik: puudub
Elekter: 220, 380 V

A2 A2 A4

2
4

2
4

0

2
4

0
0

0

1
2

0
1

2
0

1
2

0

1
2

0

4
6

0
0

2
0

0

6
6

0
0

1
0

0

1
7

0
0

1
0

0
1

0
0

3
3

0
0

1
2

01
0

2
0

1
5

0
0

1
5

0
0

1
0

0
0

1
5

0
0

8202000700200017001000

1000

100010001000100010001000

24000

EDCBA E AEA

24000 24000

1

2 sein

3 katus

4

sokkel

6 värav

7 servaplekk,

Jrk nr Konstruktsioon Toon Kirjeldus

5 käiguuks metallist, toon tumehall RR 23

betoonhall, vormipind

kaldtee betoonhall, harjapind

liiteplekid

kergpaneel, alumiiniumhall
RAL 9007 (Grey aluminium)

Sandwich 120 mm seinapaneel SP 2 C E-PIR ENERGY 120mm, toon hall RR 22                                                                     

Sandwich 210mm katusepaneel SP 2 C E-PIR ENERGY 210/170mm, toon tumehall RR 23                                                                

plekk, toon tumehall RR 23
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VAHELAGI  TULETÕKKE KONSTR.  EI 60

2x kipsplaat, terasroovitis ripplagi
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