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Kõnnitee

4.0%

4.0%

ab katend, Tüüp 1

h=25cm

h=6cmAC 16 surf

Killustikust alus E≥170 MPa

hmin=25cmDreenkiht 

Täitepinnas (vajadusel)

olemasolev sobilik aluspinnas

h=20cmKillustikust alus E≥140MPa

hmin=20cmDreenkiht 

Katendikonstruktsiooni all kihid vastavalt VK välisosa projektile

Jalgtee betoonkivisillutiskatend, Tüüp 2

h=6cmSillutiskivi

h=3cmLiiv-tsement segu 5:1

Pinnatud kruuskatend, Tüüp 4

olemasolev aluskonstruktsioon

h=10cmKruus 0/31,5 E≥170MPa

h=20cmKruus 0/63

 Murukülv, kasvumuld

h= 15 cm

Sõidutee betoonist äärekivi h=8cm betoonist sängituskihil

killustikukiht min 15 cm E≥140 MPa

Sissesõidul h=1cm, killustikukiht 25 cm E≥170MPa

Ol. madalpinge

kaabel

Ol. sidetrass

Parkimistasku

Sõidutee

Plastikust ääris

h=25cmKillustikust alus

hmin=20cmDreenkiht 

Täitepinnas 

Sõidutee betoonkivisillutiskatend, Tüüp 3

olemasolev sobilik aluspinnas

h=8cmBetoonkivi

h=3cmLiiv-tsement segu 5:1

vajadusel

2x Pindamine

Min Ø5 või 5x5 cm (täkestatud)

vaiad, ühtlaselt paigutatud (3 tk)

Viltkangas vms

tüvekaitse lindi all

Ilmastikukindel ~5

cm lai sidumislint

Eemaldada kogu juurepalli

pakkematerjal ja sidumisvahendid

5 cm multš

(männikoor)

Kasvumuld

Pinnasest ringvall

istutusaugu piiril

4.332.002.50 2.72

Piirdeaed,

h=1,5m
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Proj. drenaažitoru Ø315

Maakividest kraavikindlustus h~20 cm

Killustikalus fr 16 / 32 h=15 cm maakivide sängitamiseks (sängitussügavus arvestuslikult ~5cm)

Geotekstiil II klass

Olemasolev pinnas

35.20

33.80

eeldatav truubi asukoht (looduses mattunud)
Kõrgus ja voolusuund teadmata

LÕIGE 2-2

Murukülv kasvupinnase lisamisega 10~15 cm
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