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VUNDAMENDIPLAAN

Tellija: Rom Riis
Tel: +372 56811738
E-mail: rom.riis@gmail.com
Projekteeris: Erko Leo
Tel: +372 53470952
E-mail: erkoleo@gmail.com

Kuupäev: 25.05.2021Leht/leh : 7/16

Objekt: Ris ku tn 9 eramu ehitusprojekt
Aadress: Rapla maakond, Kohila vald, Pukamäe küla, Ris ku tn 9

Mõõtkava 1:100Joonise nr: 011220_EP_AR-5-01_VUNDAMENDIPLAAN

Joonis:

Töö nr: 011220

Vastutav arhitekt: Veiko Tein
Osaühing: Arhitektuurinurk OÜ
Äriregistri nr: 11938287
Tel: +372 56474940
E-mail: info@arhnurk.ee
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Kamina ja korstna vundament
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Kandeposti vundament
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ÜLDISED MÄRKUSED:
01. Arhitektuur-ehituslike projekteerimistööde aluseks on võetud Tellijapoolne lähteülesanne
02. Ehitustööd peavad toimuma arhitektuur-ehitusliku eel-, põhi- või tööprojekti järgi. Projektimuudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga.
03. Kavandatava hoone esimese korruse tasapind ±0,000, välistreppide / välisterrasside astmete arvud, astmete kõrgused, välispanduste
      ja välisplatvormide kalded ja horisontaaltasapinnad, täpsustatakse vajadusel krundi vertikaalplaneerimise ja heakorrastustööde käigus.
04. Joonist vaadata koos konstruktiivse osa vastava joonisega
05. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel
06. Kõikide materjalide ja konstruktsioonide kasutamisel peab ehitaja kursis olema vastavate paigaldus- ja käsitlusjuhenditega.
      Need tuleb hankida materjalide ja konstruktsioonide tootjatelt või müüjatelt.


