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valtsplekkprofiil (Rannila Klassik)
roov 25 x 100, samm 200
distantsliist 22
hingav aluskate
sarikas 50x200, s. 600mm
mineraalvill 200mm
ehituspaber
puitroov 50x150, s.600
mineraalvill 150
aurutõke
kipsplaadi metallkarkass 42, s. 400
mineraalvill 50
sisevoodriplaat

0.10

olemasolev monoliitne r/b plaat

ol.olev alt tuulutatav põrand:
  - plaatkate 10mm
  - hüdroisolatsioon
  - 2x põrandakips 2x15mm
  - põrandaküttetoru
  - Al soojustusplaat
  - Uponor Siccus paneel 30mm
  - sulundiga OSB plaat 22mm
  - põrandatalad 150 mm
  - mineraalvill Isover KL33 150mm
  - tuuletõkkeplaat RKL 31 30mm

olemasolev väikeplokist sein

kandev metalltala (näiteks: HEA -tala)

REKONSTR.  VÄLISSEIN:
arm. välisviimistluskrohv 10 või värv

Aquapanel 12.5mm
tuulutusvahe, vert. roov 22x100, s.600
soojustusplaat Therma TW55 130mm

olemasolev väikeplokk 200 mm
tasanduskiht
siseviimistlus

olemasolev katusekonstr.
(puit, katuseplekk)

ol.olev kivisein
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tuulutatav pööning
mineraalvill  200
ehituspaber
vahelaetala 50x200, s. 600
mineraalvill 200
aurutõke
metallkarkass 42, s.400mm
mineraalvill 50
kipsplaat 13

24
20

parkett 14mm aluskattel
isevalguv kergsegu 50 mm
(kipsipõhine põrandatasandussegu
1.8t/m²)
põrandaküttetoru, toruklemmid
ülekattega kile, paber
õhuke OSB plaat (8-10mm)
Isoveri jäik villaplaat FLO 30mm
sulundiga OSB plaat  18 mm
põrandatalad 100x220, samm 400mm
mineraalvill Isover KL33 220mm
ehituspaber
hõre laudis 22x100, s.400
kipsplaat 13

60mm

50mm

980
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arm. välisviimistluskrohv 10 või värv
Aquapanel 12.5mm

tuulutusvahe, vert. roov 22x100, s.600
TW55, jätkub ühtsena 1.-korr. sihis 130mm

vert. puitkarkass 50x150mm, s. 600
mineraalvill Isover KL33 155mm

aurutõke: Isover Vario KM Duplex
kipsplaadi metallkarkass 42mm, s.600

soojustus:Isover KL33 50mm
kipsplaat 13

400mm

arm. välisviimistluskrohv 10 või värv
Aquapanel 12.5mm (või laudis)
tuulutusvahe, vert. roov 22x100, s.600
soojustusplaat Therma TW55 130mm
Fibo 3 väikeplokk 250 mm
tasanduskiht
siseviimistlus

0.13

430mm 

PÖÖNING:

valtsplekkprofiil (Rannila Klassik)
roov 25 x 100, samm 200

distantsliist 22
hingav aluskate

sarikas 50x200, s. 600mm
tuulutatav pööning

mineraalvill 200mm
ehituspaber

vahelaetala 50X200, s. 600mm
mineraalvill 200mm

aurutõke
kipspl. metallkarkass 42, s. 600

mineraalvill 50
sisevoodriplaat

laudparkett max.14mm / ker. plaat
põrandavalu, betoon C20/25  85mm
keskel põrandaküttetoru
armatuurvõrk #100 D6
aurutõkkekile 0.2
soojusisolatsioon EPS 100Silver 300mm
tihendatud liiv 50
tihendatud killustik 200
tihendatud mineraalne täitepinnas

0.08

KATUSLAGI: KATUSLAGI:

40mm

parkett 14mm aluskattel
isevalguv kergsegu 50 mm
(kipsipõhine põrandatasandussegu 1.8t/m²)
põrandaküttetoru, toruklemmid
(plastikklamber kinNitub soojustusse)
ülekattega kile, paber
FLO 30mm
EPS120    (vastavalt vajadusele)
tasanduseks liiv või kergkruus
olemasolev monoliitne r/b plaat

TÕSTETUD PÕRAND: KIPSVALU
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vahedega laudis - tuulutus
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katuse kandetala

-0.58

betoonkivi   60 - 80
sängituskiht 30 - 50
tihendatud killustikalus  200
tihendatud mineraalne pinnas 200
vajadusel geotekstiil

monoliit r/b trepp
ehituskile 0.2
EPS 120 Perimeter 100mm

klinkerplaat 10mm1000

+2.48

monoliitne r/b sillus vahelae
tasapinnas - köök

käigurada

150

arm. välisviimistluskrohv 10  või  värv
Aquapanel 12.5mm (või laudis)
tuulutusvahe, vert. roov, tuulutusvahe 22x100, s.600
Therma TW55, jätkub ühtsena 1.-korr. sihis 130mm
vert. puitkarkass 50x150mm, s. 600
mineraalvill Isover KL33 150mm
aurutõke: Isover Vario KM Duplex
kipsplaadi metallkarkass 42mm, s.600
soojustus:Isover KL33 50mm
kipsplaat 13

400mm

0.09

1000

armeeritud õhekrohv

Fibo 5 250mm täisbetoneeritud U-plokk, armatuurvardad
soojustus: EPS120 Perimeeter 100mm

SOKKEL:
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KIPSVALU PUIDUL:

K O R S T E N

370mm

0.21

TÕSTETUD PÕRANDAD:
(ol.oleva r/b plaadi kohal)

laudparkett max.14mm / ker. plaat
põrandavalu, betoon C20/25  80mm

keskel põrandaküttetoru
armatuurvõrk #100 D6

aurutõkkekile 0.2
soojusisolatsioon EPS 100Silver 200mm

tihendatud liiv 50
tihendatud killustik 200

tihendatud mineraalne täitepinnas

0.13

Fibo 5 täisbetoneeritud U-plokk, armatuurvardad

+8.10
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monoliit r/b taldmik killustikpadjal min. 150

PROJEKTEERITAVAD  VUNDAMENDID:
EPS 120 Perimeter 100 mm ümber hoone

perimeetri ning postvundamentide kui
 vundamendi talmik on plan. maapinnast

 madalam kui 1.2 ja 0.9 m.

ol.olev vundament
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